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NAZWA RYSUNKU

RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -2.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.
RZUT KONDYGNACIJI -1.

RZUT KONDYGNACJI 0.
INSTALACJA WOD-KAN.,
RZUT KONDYGNACJI 0.
INSTALACJA WOD-KAN.,
RZUT KONDYGNACJI 0.
INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT KONDYGNACJI 0.
INSTALACJA C.O.IC.T.
RZUT KONDYGNACJI +1.
INSTALACJA WOD-KAN.,
RZUT KONDYGNACJI +1.
INSTALACJA WOD-KAN.,
RZUT KONDYGNACJI +1.
INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT KONDYGNACJI +1.
INSTALACJA C.O. I C.T.
RZUT KONDYGNACJI +2.
INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT KONDYGNACJI +2.
INSTALACJA C.O. I C.T.
RZUT KONDYGNACJI +2.
INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT KONDYGNACJI +2.
INSTALACJA C.O. I C.T.
RZUT KONDYGNACJI +2.
INSTALACJA WOD-KAN.,

RZUT DACHU. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ |

DESZCZOWEJ.

INSTALACJA WOD-KAN.
INSTALACJA WOD-KAN.
INSTALACJA WOD-KAN.

INSTALACJA C.O. I C.T.
INSTALACJA C.O. I C.T.
INSTALACJA C.O. I C.T.

INSTALACJA WOD-KAN.
INSTALACJA WOD-KAN.
INSTALACJA WOD-KAN.

INSTALACJA C.O. I C.T.

INSTALACJA C.O. | C.T. - SZCZEGOL

INSTALACJA C.O. I C.T.
INSTALACJA C.O. I C.T.

C.O.IC.T.

C.O.IC.T.

C.O.IC.T.

C.O.IC.T.

C.O.IC.T.

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
BYTOWO-GOSPODARCZEJ] - POZIOM -1, -2
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

BYTOWO-GOSPODARCZEJ -WEZLY W1, W2, W3
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
BYTOWO-GOSPODARCZEJ, P.POZ | BASENOWEJ -STATEK
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ P.POZ.

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ P.POZ. -c.d.
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ P.POZ. -c.d.
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BASENOWEJ
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NAZWA RYSUNKU

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BASENOWEJ -c.d.
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BASENOWEJ -c.d.

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

NA CELE PODLEWANIA

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

NA CELE PODLEWANIA -c.d.

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONEJ W POSADZCE

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONEJ W POSADZCE

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 1+4 i A+C)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 1+5i C+E)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(chtodnia brudna, komunikacja)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 6+8 i A+D)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 8+10i A+E)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 10+15 i A+D)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 10+14 i C+E)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 10+14 i C+E)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(PRZESTRZN TECHNICZNA - REKINY)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
-STATEK

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
(osie 17+20 i B2+E)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
-KONGO

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
-KONGO

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
-STATEK (PINGWINY | UCHATKI)

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
-GASTRONOMIA

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

PODCISNIENIOWEJ - D1

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

PODCISNIENIOWEJ -D2

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

PODCISNIENIOWEJ -D3
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NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
PODCISNIENIOWEJ - D1 AWARYJNY
SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
PODCISNIENIOWEJ -D2 AWARYJNY
ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

ROZWINIECIE INSTALACJI OBIEGU GRZEJNEGO
TECHNOLOGII BASENU

ROZWINIECIE INSTALACJI OBIEGU GRZEJNEGO

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SCHEMAT UKELADU UZUPEENIANIA WODY W ZBIORNIKU WODY
DESZCZOWEJ DO PODLEWANIA

SCHEMAT UKEADU NAPELNIANIA | UZUPELNIANIA WODY W
ZBIORNIKU ZEWNETRZNYM OD STRONY FRONTU BUDYNKU
GLOWNEGO

SCHEMTA WEZtA CIEPLNEGO (CZESC Z00)

NR
RYSUNKU

S28D

S28E
S29
S30

S31

S32

S33

S34
S35

SKALA

1:100

1:100
1:100
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
1:100
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnetrznych instalaciji
sanitarnych: wodociggowej wody zimnej, wodociggowe] cieptej wody uzytkowej

[ cyrkulacii, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej deszczowej,
systemu odzysku wody deszczowej -instalacji podlewania roslin, przeciwpozarowej
-wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

dla budynku AFRYKARIUM OCEANARIUM we Wroctawiu.
1.2. Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzylty:
zlecenie Inwestora,
Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany,
Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
Warunki Techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw
wydane przez MPWIiK Sp. z 0.0. we Wroctawiu,
Warunki Techniczne odbioru sciekow wydane przez ZZM we Wroctawiu,
Warunki Techniczne dostawy ciepta
Wydane FORTUM WROCLAW we Wroctawiu,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce Normy i Przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
projekt przytgcza sieci wodociggowej,
projekt wewnetrznej instalaciji wodociggowej wody zimnej
na potrzeby bytowo-gospodarcze,
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
na potrzeby bytowo-gospodarcze,
projekt wewnetrznej instalaciji wodociggowej wody zimnej
na potrzeby technologii basenowej i podlewania roslin,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bytowo-gospodarczej,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej technologicznej,
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
projekt systemu odzysku wody deszczowej. Instalacja podlewania roslin,
projekt wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
-wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
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1.4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Wymagania techniczne dotyczace projektowania i montazu sieci

i przytaczy wodociggowych MPWiK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-88/M-54908 -Wodomierze sprzezone

PN-82/M-54910 -Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w instalacji wodociggowej

PN-76/B-02440 -Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j.
Wymagania

PN-B-02421  -lzolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02402 -Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 -Temperatury zewnetrzne obliczeniowe

PN-91/B-02020 -Ochrona cieplna budynkéw

PN-94/B-03406 -Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600 m3

PN-B-02414 -Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi

PN-85/B-02421 -lzolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

BN-90/8864-46 -Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

Wymagania techniczne dotyczgce projektowania i montazu weztéw

i sieci cieplnych FORTUM WROCLAW we Wroctawiu

1.5. Przylacze wewnetrznej sieci wodociggowej i instalacja wodociggowa
wody zimnej

Przylacze wewnetrznej sieci wodociggowej

Przytacze wewnetrznej sieci wodociggowej dla budynkéw AFRYKARIUM,
wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej
systemu PE100 PN10 SDR 17 o srednicy 110x6.6 PEHD. Potgczenia zgrzewane z
zastosowaniem muf elektrooporowych firmy WAVIN (lub innej) systemu PE100 PN10
SDR 17. Potaczenia zgrzewane i kotnierzowe PN10.

Przytagcze wewnetrznej sieci wodociggowej, potaczone z projektowang
wewnetrzng sieciag wodociggowg w160 PEHD, na trojnik prefabrykowany
PEHD T 160/110 PN10.

Przytagcze wewnetrznej sieci wodociggowej, uzbrojone w zasuwe odcinajgcq
kotnierzowa krétka z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki ulicznej DN100 PN10.
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Wewnetrzny pomiar poboru wody

Wewnetrzny pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze,
technologiczne oraz wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
budynkow AFRYKARIUM, umozliwia dobrany zgodnie 2z PN-92/B-01706
i PN-88/M-54908 zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza sprzezonego
krétkiego do wody zimnej typu MW-JS 80/2.5 DN80 PN16 50 °C oraz zestawu
zaworow odcinajacych kotnierzowych DN2100, filtra do wody kotnierzowego
z ptukaniem wstecznym DN100 PN16 60 °C i zaworu antyskazeniowego
kotnierzowego -izolatora przyptywow zwrotnych klasy BA DN100 PN16 60 °C,
zlokalizowanych w pomieszczeniu wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,
w obrebie kondygnaciji piwnic poziomu -2.

Armature odcinajgcq oraz wodomierz zamontowa¢ na podporach
betonowych lub z ksztalttownikdw stalowych na wysokosci maksymalnie 1.0 m
nad posadzka pomieszczenia wodomierza.

Zabudowe  zestawu wodomierzowego nalezy  wykona¢  zgodnie
z PN-82/M-54910.

Zapotrzebowanie na wode

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

dla budynkéw AFRYKARIUM wynosi:
Qudsr=45.00 m*/dobe.

Obliczeniowy chwilowy strumieh wody na potrzeby zewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej, okreslony dla zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego
naziemnego HP80, na podstawie PN-B-02863, wynosi:

OJzppoz=20.00 dm*/s=72.00 m?/h.

Obliczeniowy chwilowy strumien wody na potrzeby wewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej, obliczony dla wewnetrznej instalacji nawodnionej hydrantowej,
na podstawie PN-B-02865, wynosi:

Qwppoz=5.00 dm*/s=36.00 m*/h.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Jako rozwigzanie instalaciji wodociggowej wody zimnej
w  budynkach  AFRYKARIUM, zaprojektowano instalacje = wodociggowg
z rozdziatem mieszanym.

Budynki zasilane bedg w wode zimng w sposéb posredni.

UWAGA: Ze wymagang wartosc cisnienia dla wewnetrznej instalacji wodociggowej,
przyjeto posredni system  zasilania  budynkbw w  wode  zimna,
poprzez zestaw hydroforowy dobrany przy zatozeniu gwarantowanego cisnienia
w sieci wodociggowej w miejscu wigczenia Hwgw=25.0 m H20.

Wymagane cidnienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej
(wspotpracujacej z wewnetrzng instalacjg przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg
oraz wewnetrzng instalacjag wodociggowg dla potrzeb technologii basenowej
i podlewania roslin) zapewnia kompaktowy zestaw hydroforowy ,cichy” 3-pompowy,
z bezstopniowg regulacjig ~ wydajnosci i wysokosci podnoszenia,
z autonomicznym uktadem sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=39.6 m3/h, Ho=40.4 m H20.

Zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza

i stacji podwyzszania cisnienia, w obrebie poziomu -2 budynku gtéwnego.
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Zabezpieczenie zestawu hydroforowego i instalacji wodociggowej
wody zimnej, przed nadmiernym wzrostem cid$nienia stanowi,
zamontowany za zestawem hydroforowym, zawor bezpieczenstwa petnoskokowy
membranowy katowy mufowy 32x40 G 1 1/4” DN32 PN16 100 °C
-wyposazenie  dodatkowe  zestawu  hydroforowego, cidnienie  otwarcia
pow=0.60 MPa.

Za zestawem hydroforowym, instalacja wodociggowa rozgatezia sie
na 3 odrebne przewody.

Jeden zasila wewnetrzng instalacje wodociggowg funkcjonujacqg
na potrzeby bytowo-gospodarcze.

Drugi zasila wewnetrzng instalacje wodociggowg funkcjonujgcg na potrzeby
technologii basenowej i podlewania roslin.

Trzeci zasila wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa.

Na instalacje wodociggowg wody zimnej sktadajg sie 2 wyodrebnione
systemy przewodéw:

-instalacja  wodociggowa  wody  zimnej  funkcjonujgca na  potrzeby
bytowo-gospodarcze, w tym potrzeby zaplecza technologicznego gastronomii
(restauracja) w budynku STATKU oraz kuchni dla zwierzat w budynku gtéwnym,
-instalacja wodociggowa wody zimnej na potrzeby technologii basenowej
i podlewania roslin.

Na odgatezieniu instalaciji wodociggowej wody zimnej,
zasilajagcym czesci instalacji funkcjonujgce na potrzeby bytowo-gospodarcze
oraz potrzeby technologii basenowej i podlewania roslin, przewidziano montaz
zaworu pierwszenstwa kotnierzowego DN100 PN16 80°C.

Obliczeniowy  sekundowy  strumieA  wody ogdlnej na  potrzeby
bytowo-gospodarcze budynkéw (budynku gtbwnego i budynku STATKU),
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706,
Wwynosi:

qwog=2.93 dm*/s=10.55 m*/h.

Obliczeniowy  sekundowy  strumien  wody zimnej na  potrzeby
bytowo-gospodarcze budynku STATKU, obliczony dla wewnetrznej instalacji
wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:

quz=1.05 dm®s=3.78 m%/h.

Instalacja wodociggowa wody zimnej w obrebie weztow sanitarnych wykonana
z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz ksztattek mosieznych lub PSU,
w systemie PN10. Potgczenia zaciskowe i gwintowe.

W  obrebie pionéw i poziomych przewodéw rozprowadzajacych
(za wyjatkiem odcinkéw instalacji w obrebie stacji podwyzszania cisnienia),
instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana z rur i ksztaitek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PP w systemie PN10 do wody zimnej. Potgczenia zgrzewane,
gwintowe i kotnierzowe.

W obrebie poziomych przewodow rozprowadzajgcych
w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,
instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana z rur instalacyjnych
ze stali nierdzewnej wg DIN 17455. Potgczenia zaciskowe, gwintowe i kotnierzowe.
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W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej
dostarczonej do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),
w obrebie przewodoéw zasilajacych, przewidziano montaz

wodomierza skrzydetkowego =z nadajnikiem impulséw, do wody zimnej
typu JS-6.0 G 1 1/2” DN32 PN16 50°C z przetwornikiem impulsow.

Przed wodomierzem, od strony zasilania instalacji wodociggowej wody zimnej,
przewidziano montaz zaworu odcinajgcego.

Lokalizacja wodomierza pod stropem piwnic poziomu —1.

Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-82/M-54910.

Przetwornik impulséw zlokalizowany w szafce z blachy stalowej,
z zasilaniem elektrycznym 1x230 V.

Szafka zlokalizowana w jednym 2z pomieszczen zaplecza technologicznego
gastronomii (restauraciji).

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i wszystkich pomieszczeniach
zaplecza technologicznego gastronomii (restauracja) oraz kuchni dla zwierzat,
przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych typowych
punktéw czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu.

W pomieszczeniach toalet ogélnodostepnych, toalet dla niepetnosprawnych,
sali wielofunkcyjnej i matej sali konferencyjnej, przewidziano zainstalowanie baterii
i innych punktéw czerpalnych bezdotykowych sterowanych elektronicznie
(podczerwien), z zasilanych napieciem 230 V.

Pozostate ptuczki misek ustepowych, baterie czerpalne natryskowe $cienne,
umywalkowe stojgce jednouchwytowe i zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe
typowe.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej
wody zimnej, wykonane za pomocq i zbrojonych wezy elastycznych z miedzi
lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych Ilub przewodow przytgczeniowych
armatury czerpalne;.

Podtagczenia  punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne,
takich jak zawory czerpalne, wykonane za pomocg typowych systemowych ksztattek
systemow rurowych PEX i PP.

Gtébwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej
wody zimnej prowadzone wzdtuz $cian budynku, pod stropem piwnic poziomu —1.

Gtébwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej
wody zimnej prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym w razie koniecznosci
odwodnienie catej instalaciji.

W miejscach lokalnych zasyfonowan, (zasyfonowania ze wzgledu
na skrzyzowania przewodow), gtbwne poziome przewody rozprowadzajgce
instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy zaopatrzy¢é w najnizszym punkcie
w krocce spustowe o srednicy 20, z zaworami spustowymi kulowymi DN15
(zawor odcinajacy mufowy).

Piony instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone w szybach
instalacyjnych lub w przestrzeni scianek szkieletowych.

U podstaw pionéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na poziomie piwnic,
zamontowane zawory odcinajgce, odpowiednio do $rednicy podejs¢ pionow.

W obrebie poszczego6lnych pomieszczen, przewody instalacji wodociggowej
wody zimnej prowadzone wzdtuz $cian budynku, w zaleznosci od potrzeb,
po Scianach budynku, w przestrzeni $cianek szkieletowych lub w posadzce.
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Indywidualne przewody zasilajace poszczeg6lne baterie czerpalne,
zakonczone zaworami przytgczeniowymi do baterii czerpalnych (lub innej)
DN15 PN10 50°C.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu
(PN10 50°C).

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy
[ Sciany  budynku, @ wykonane w rurach  ochronnych  stalowych,
z zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym, petnigcym w zaleznosci
od lokalizacji, funkcje uszczelniajgca lub ogniochronna.

Przejscia przewodow instalaciji wodociggowej wody zimnej
przez Sciany budynku, na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych gwarantujgcych szczelno$¢ pod naporem woéd gruntowych,
z tulejg i kotnierzem uszczelniajgcym ze stali galwanizowanej oraz podwojnym
pierscieniem uszczelniajgcym z EDPM.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy
i sciany budynku, wewnatrz budynku, z pomieszczen ,wilgotnych”
do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem przejs¢ szczelnych typu tU
(tancuch uszczelniajacy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonanych
z rur z tworzyw sztucznych, przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego,
nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych peczniejgcych,
0 odpornosci ogniowej EI 120 minut.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonanych
z rur stalowych, przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢
masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng
i otworem w Scianie) piang ogniochronng, o odpornosci ogniowej EI 120 minut.

Mocowanie przewodéw instalaciji wodociggowej  wody  zimnej,
przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowag wkfadkg ochronng
oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych (uchwyty z zakresu kompletnych systeméw
instalacyjnych PEX, PP i stalowych ze stali nierdzewnej lub samodzielnych systemow
zamocowan), do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Uchwyty stalowe do mocowania przewodow, ktérych trasy przebiegajg
ponad basenami z wodag morska, lub w ich sgsiedztwie,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostate uchwyty stalowe wykonane ze stali galwanizowane;j.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych instalacji wodociggowej

wody zimnej wykonanych z PP PN10, w zalezno$ci od Srednicy przewodu:

16 0.60 m
20 0.75m
25 0.90 m
32 1.00 m
40 1.20m
50 1.40 m
63 1.50 m
75 1.80 m
90 2.00 m
110 2.20m
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Rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych instalacji wodociggowej
wody zimnej wykonanych ze stali nierdzewnej, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

DN15 15 1.25m
DN20 22 2.00m
DN25 28 2.25m
DN32 35 2.75m
DN40 42 3.00m
DN50 54 3.50m
DN65 76.1 4.25m
DN80 88.9 4.75m
DN100 108 5.00m

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytow mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W  wypadku odcinkow instalacji wodociggowej wody  zimnej,
na ktorych znajdujg sie zawory odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie
przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg ochronng,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem
na konstrukcje bedacg bazg mocowania przewodu.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce i piony instalacji wodociggowej
wody zimnej, izolowane cieplnie prefabrykowang otuling z wetny mineralnej
z zewnetrznym ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepna zaktadka.
Grubos¢ izolacji:

PP o srednicy 16-63 20 mm

PP o srednicy 75-110 25 mm

Stal o srednicy 15-54 20 mm

Stal o $rednicy 76-108 25 mm

Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodéw prowadzonych w obszarze
sgsiadujgcym z dachem, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne
lub sztuczne, wykonana z tworzyw odpornych na promienie UV.

W obrebie weztbw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej
wody zimnej, prowadzone po $cianach budynku, w przestrzeni $cianek
szkieletowych, wykonane z tworzyw sztucznych PEX, izolowane cieplnie otuling
ze spienionego polietylenu w ptaszczu z folii PE.

Grubos¢ izolacji 9 mm.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, prowadzone w posadzce,
wykonane z tworzyw sztucznych PEX, izolowane cieplnie
poprzez warstwe powietrzng pomiedzy rurg wtasciwg i zewnetrzng rurg ostonowg
karbowang ,peszel”.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé
probie cisnieniowej rownej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.
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1.6. Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
w  budynkach  AFRYKARIUM, zaprojektowano instalacje = wodociggowg
z rozdziatem mieszanym, z centralnym przygotowaniem cieptej wody uzytkowej
w pomieszczeniu wezfa cieplnego.
Instalacje cyrkulacyjng zaprojektowano jako instalacje z obiegiem wymuszonym.

Na instalacje wodociggowg cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji sktadajg sie
2 wyodrebnione systemy przewodéw:

-instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji funkcjonujgca
na potrzeby bytowo-gospodarcze,

-instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji funkcjonujgca
na potrzeby zaplecza technologicznego gastronomii (restauracja)

w budynku STATKU.

Obliczeniowy sekundowy strumien cieptej wody uzytkowej na potrzeby
bytowo-gospodarcze budynkéw (budynku gtbwnego i budynku STATKU),
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706,
Wynosi:

Qwewu=1.61 dm®/s=5.80 m*/h.

Obliczeniowy sekundowy strumien cieptej wody uzytkowej na potrzeby
bytowo-gospodarcze budynku STATKU, w czesci obejmujgcej restauracje
z zapleczem gastronomicznym obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej
na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:

quwewu=0.82 dm*/s=2.95 m*/h.

Instalacja ~ wodociggowa  cieptej wody  uzytkowej i cyrkulacj,
za wyjatkiem materialu przewodéw pionébw i poziomych przewoddéw
rozprowadzajgcych, wykonana w sposob analogiczny do instalacji wodociggowej
wody zimnej (struktura geometryczna instalacji, sposéb podtgczenia poszczego6lnych
punktow czerpalnych, spos6b prowadzenia przewodéw, przejscia przez przegrody
budowlane).

W  obrebie pionbw i poziomych przewodéw rozprowadzajgcych,
instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonana z rur
i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP w systemie STABI-GLASS PN20
do wody cieptej. Potaczenia zgrzewane i gwintowe.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia cieptej wody uzytkowej
dostarczonej do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),
w  obrebie przewodu zasilajgcego restauracje, przewidziano  montaz
wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulséw, do wody cieptej
typu JS-130-3.5 G 1 1/4” DN25 PN16 130°C, z przetwornikiem impulsow.

W obrebie gtdbwnego przewodu zasilajgcego cieptej wody uzytkowej,
wyprowadzonego z  ukfadu  przygotowania cieptej wody  uzytkowej,
przed rozdzielaczem cieptej wody uzytkowej, przewidziano  montaz
wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulséw, do wody cieptej
typu JS-130-6 G 1 1/2” DN32 PN16 130°C, z przetwornikiem impulséw.

Lokalizacja wodomierzy w pomieszczeniu wezta cieplnego,
na poziomie piwnic poziomu —1.

Zabudowe zestawow wodomierzowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910.

Przetworniki impulséw zlokalizowane w szafce =z blachy stalowej,
z zasilaniem elektrycznym 1x230 V.
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Szafka zlokalizowana w pomieszczeniu wezta cieplnego, na poziomie piwnic
poziomu -2 (czes¢ ZOO).

Przewody instalacji wodociggowe] cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
na wszystkich odcinkach instalacji wyr6znionych w opisie instalacji wodociggowej
wody zimnej, prowadzone obok przewodow instalacji wodociggowej wody zimne;.

Kompensacje wydituzen termicznych przewodéw instalacji wodociggowej
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (na gtébwnych poziomych przewodach
rozprowadzajacych) zapewniajg ramiona kompensacyjne oraz kompensatory
U-ksztattowe.

Wymiary ramion kompensacyjnych i kompensatorow U-ksztattowych
dobrane zgodnie z wymaganiami warunkujgcymi poprawng prace instalacji
w zakresie temperatur roboczych.

Regulacja poszczegllnych obiegéw instalaciji cyrkulacyjnej,
przy pomocy recznych zaworéw termostatycznych do instalaciji
cieptej wody uzytkowej DN20 i DN15 PN10 100°C.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu
(PN10 100°C).

Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej
i cyrkulaciji, przy pomocy systemowych uchwytow stalowych
z gumowg wkladkg ochronng oraz uchwytbw z tworzyw sztucznych
(uchwyty z zakresu kompletnych systeméw instalacyjnych PEX, PP
i stalowych ze stali nierdzewnej lub samodzielnych systeméw zamocowan),
do Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku..

Uchwyty stalowe do mocowania przewodow, ktérych trasy przebiegajg
ponad basenami z wodg morska, lub w ich sgsiedztwie,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostate uchwyty stalowe wykonane ze stali galwanizowane;j.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych instalacji wodociggowej
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych z PP STABI GLASS PNZ20,
w zaleznosci od $rednicy przewodu:

20 0.80m
25 0.90m
32 1.05m
40 1.20m
50 1.35m
63 1.55m
75 1.65m
90 1.75m
110 1.80m
Gtébwne poziome przewody rozprowadzajgce i piony instalacji

cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, izolowane cieplnie prefabrykowang otuling
z wetny mineralnej z zewnetrznym pfaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
z samoprzylepng zakfadka.
Grubos¢ izolacji:

PP o srednicy 16-25 20 mm

PP o srednicy 32-63 25 mm

PP o srednicy 75-110 30 mm
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Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodéw prowadzonych w obszarze
sgsiadujgcym z dachem, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne
lub sztuczne, wykonana z tworzyw odpornych na promienie UV.

W obrebie weztbw sanitarnych, przewody instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji, prowadzone po $cianach budynku i w przestrzeni scianek szkieletowych,
wykonane z tworzyw sztucznych PEX, izolowane cieplnie otuling
ze spienionego polietylenu w ptaszczu z folii PE.

Minimalna grubos¢ izolacji 13 mm.

Przewody instalaciji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
prowadzone w posadzce, wykonane z tworzyw = sztucznych  PEX,
izolowane cieplnie poprzez warstwe powietrzng pomiedzy rurg witasciwg
i zewnetrzng rurg ostonowg karbowang ,peszel”.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji, nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej réwnej 1.5-krotnej wartosci
cisnienia roboczego.

1.7. Instalacja wodociggowa wody zimnej na cele technologii basenowej
i podlewania roslin

Jako rozwigzanie instalaciji wodociggowej wody zimnej
na cele technologii basenowej i podlewania roslin (zlokalizowanych
poza obszarem KONGO) w budynkach AFRYKARIUM,

zaprojektowano instalacje wodociggowsg z rozdziatem mieszanym.

Obliczeniowy sekundowy strumien cieptej wody uzytkowej na potrzeby
bytowo-gospodarcze budynkéw (budynku gtbwnego i budynku STATKU),
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie informaciji
uzyskanych od branz, wynosi:

Qwiech=10.00 dm®/s=36.00 m*/h.

Na gtbwnym przewodzie instalacji wodociggowej wody  zimnej
na cele technologii basenowej i podlewania roslin, w pomieszczeniu wodomierza
i stacji podwyzszania cisnienia, w obrebie kondygnacji piwnic poziomu -2,
przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego kotnierzowego
-izolatora przyptywéw zwrotnych klasy EA DN100 PN10 90 °C.

Instalacja wodociggowa wody zimnej na cele technologii basenowej
i podlewania roslin, wykonana w sposéb analogiczny do instalacji wodociggowej
wody zimnej (materiat przewoddéw, struktura geometryczna instalacji,
sposob podtaczenia poszczegdlnych punktéw czerpalnych,
spos6b prowadzenia przewodoéw, mocowanie przewoddw, izolacja termiczna
przewoddw, przejscia przez przegrody budowlane).

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej na cele technologii basenowej
i podlewania roslin, na wszystkich odcinkach instalacji wyr6znionych
w opisie instalacji, prowadzone obok przewodéw instalacji wodociggowej
wody zimnej, obok przewodow instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej,
obok przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
lub indywidualnie.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu
(PN10 100°C).
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Przewody zasilajgce poszczegdllne odbiorniki stanowigce elementy
technologii basenowej, zakonczone zaworem odcinajgcym i kotnierzem,
zlokalizowanymi na wysokosci 1.0 m nad posadzkg danej kondygnaciji
(zgodnie z ustaleniami z branzg technologiczng).

Przewody zasilajgce mate ekspozycje oraz boxy ekspozycyjne,
zlokalizowane w hallu na poziomie 0, zakonczone zaworem odcinajgcym,
zlokalizowanym na wysokos$ci 0.6 m nad posadzka.

Przewdd zasilajacy zbiornik flamingéw, zlokalizowane w hallu na poziomie O,
oraz zbiorniki wody pitnej zlokalizowanych na poziomie +1,
zakonczone zaworem odcinajgcym, zlokalizowanym na wysokosci 0.3 m
nad projektowanym lustrem wody.

Przejscie przewoddéw instalaciji wodociggowej wody zimnej
na cele technologii basenowej i podlewania roslin przez $ciany budynku,
na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem przej$¢ szczelnych

gwarantujgcych szczelnos¢ pod naporem wod gruntowych,
z tulejg i kotnierzem uszczelniajgcym ze stali galwanizowanej
oraz podwdéjnym pierscieniem uszczelniajgcym z EDPM.

Przejscie przewodu instalaciji wodociggowej wody zimnej

na cele technologii basenowej i podlewania roslin, zasilajgcego zbiornik flamingéw
zlokalizowany w hallu na poziomie 0, przez strop pomiedzy kondygnacjg
-11 0, wykonane z zastosowaniem przejscia szczelnego typu kotnierz uszczelniajgcy
EDPM, gwarantujgcego szczelnos¢ pod naporem wody zgromadzonej w basenach.

Po  wykonaniu catos¢ instalacji  wodociggowej wody  zimnej
na cele technologii basenowej i podlewania ro$lin, nalezy poddac
prébie cisnieniowej rownej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.

1.8. Instalacja wodociggowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnatrz
od strony frontu budynku

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowe] wody zimnej do zasilania
(napetniania i okresowej wymiany wody) zbiornika na  zewnatrz
od strony frontu budynku, zaprojektowano instalacje wodociggowg stanowigcg
odgatezienie od przewoddéw wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej
nawodnione;.

Instalacja wodociggowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnatrz
od strony frontu budynku, wykonana w sposéb analogiczny do wewnetrznej instalaciji
przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej (materiat przewoddw,
mocowanie przewoddw, przejscia przez przegrody budowlane).

Przewdd instalacji wodociggowej wody zimnej do zasilania zbiornika
na zewnatrz od strony frontu budynku, o] Srednicy DNB8O0,
prowadzony od miejsca wpiecia do wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
hydrantowej nawodnionej, do sSciany zewnetrznej budynku, a nastepnie
w przestrzeni wodnej zbiornika, wzdtuz jego dtuzszego boku.

Na dtugosci gtébwnego przewodu zasilajgcego instalacji wodociggowej
wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnatrz od strony frontu budynku,
przewidziano 16 odgatezien o Srednicy DN25, rozmieszczonych rownomiernie
w odlegtosci 10.0 m.
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Na odgatezieniach przewidziano montaz w kryz dtawigcych wykonanych
ze stali nierdzewnej, pozwalajagcych na regulacje hydrauliczng uktadu
na etapie realizacji.

Kryzy zamontowane w systemowych srubunkach ze stali nierdzewnej
o Srednicy DN25.

Napetnianie i wymiana wody w zbiorniku na zewnatrz
od strony frontu budynku, odbywa sie automatycznie,
poprzez zamontowang na gtdbwnym przewodzie zasilajgcym, w budynku,
przepustnicy regulacyjnej miedzykotnierzowej DN80 PN6 120°C, z napedem
elektrycznym 24V, z sygnatem sterujgcym 0-10 V.

Przed przepustnicg przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego
kotnierzowego-izolatora przyptywow zwrotnych klasy EA DN80 PN10 90 °C
oraz zaworu odcinajgcego.

Sterowanie napetniania i wymiany wody w zbiorniku na zewnatrz
od strony frontu budynku, przewidziano w oparciu o autonomiczny ukfad
automatycznej regulacji, na ktéry sktadajg sie regulator cyfrowy swobodnie
programowalny z  panelem  operatorskim i  kablem  pofgczeniowym,
wspotpracujgcy z potgczonym ze zbiornikiem, czujnikiem réznicy cisnieh
o zakresie nastaw 0-10 kPa i przepustnica.

Sterowanie napetniania i wymiany wody w zbiorniku na zewnatrz
od strony frontu budynku, powinno uwzgledniaé brak mozliwosci pracy uktadu
w warunkach zagrozenia pozarowego.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu
(PN10 100°C).

Przejscie przewodu instalaciji wodociggowej wody zimnej
do zasilania zbiornikka na zewnatrz od strony frontu  budynku,
przez Sciane zewnetrzna, do przestrzeni wodnej zbiornika,

wykonane z zastosowaniem przejscia szczelnego typu 2t U
(2 x tancuch uszczelniajgcy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Po  wykonaniu catos¢ instalacji  wodociggowej wody  zimnej
do zasilania zbiornika na zewnatrz od strony frontu budynku, nalezy poddac
probie cisnieniowej rownej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.
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1.9. Wewnetrzne przytacza i sie€ kanalizacyjna sanitarna.
Instalacja kanalizacyjna sanitarna bytowo-gospodarcza

Wewnetrzne przytacza i sie€ kanalizacyjna sanitarna

Scieki sanitarne i technologiczne z  budynkéw  AFRYKARIUM,
beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ks250.

Wewnetrzne przytacza i sie¢ kanalizacyjna sanitarna 1xks200 oraz 5xks160,
do $ciany zewnetrznej budynku, wykonane =z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych,
o srednicach 0.20 m i 0.16 m, klasy S SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci).
Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Projektowane w obrebie wewnetrznych przytaczy i sieci kanalizacyjnej

sanitarnej, studzienki rewizyjne [ studzienka rozprezna,
wykonane z prefabrykatbw betonowych A1000 mm i A1200 mm,
z dnem prefabrykowanym, z wlazem zeliwnymi /600 mm,

typu lekkiego lub ciezkiego, oraz z rury karbowanej z tworzyw sztucznych AA00 mm,
z kinetg prefabrykowang, z wtazem zeliwnym A600 mm, typu lekkiego lub ciezkiego.
Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy B -12.5 ton
(ciagi piesze nie sgsiadujgce z drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D -40 ton
(ciagi piesze sasiadujgce z drogami i drogi).

Rurociagi wewnetrznych przytaczy 1 sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
nalezy uktadac ze spadkiem odpowiednio: minimum 1.0% i minimum 1.5%.

Ze wzgledu na technologiczny charakter $ciekbw  sanitarnych
odprowadzanych ~ z  obszaru zaplecza  technologicznego  gastronomii,
zlokalizowanego w  budynku  STATKU, gtéwny przewdéd  odptywowy
instalacji  kanalizacyjnej sanitarnej, obstugujacy zaplecze technologiczne,
wiaczony do separatora ttuszczy z osadnikiem NG 7, zlokalizowanego na zewnatrz
budynku.

Separator ttuszczy wyposazony w wskaznik poziomu napetienia,
rozszerzony o elementy umozliwiajgce monitoring i wizualizacje pracy.

llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych
Srednie dobowe natezenie odptywu Sciekow sanitarnych
bytowo-gospodarczych odprowadzanych z budynkéw AFRYKARIUM,
na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:
Qsdsr=43.0 m®/dobe.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie
wykonaé ze skarpami.

Rurociagi przytacza wodociggowego nalezy ukfadaé na podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm.

Rurociagi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury
warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.
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Warstwe  ochronng nalezy zages$ci¢c warstwami co 20 cm
za pomoca ubijakbw  mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng
bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage
na wystepujgce kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.

Wykopy pod montaz rurociggoéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowac.

Wykopy nalezy zabezpieczyc¢ ogrodzeniem, a na noc
zainstalowac oswietlenie.

Dojscia do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkéw
przejazdowych (typowe mostki stalowe).

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie 4 wyodrebnione systemy
przewodow:
-instalacja kanalizacyjna sanitarna funkcjonujgca na potrzeby bytowo-gospodarcze,
-instalacja kanalizacyjna sanitarna funkcjonujgca na potrzeby bytowo-gospodarcze
zaplecza technologicznego gastronomii (restauracja) w budynku STATKU,
-instalacja  kanalizacyjna  sanitarna  funkcjonujgca na  potrzeby ogdblne
technologii basendéw i systemu podlewania roslin,
-instalacja kanalizacyjna sanitarna funkcjonujaca na potrzeby technologii basenéw
-opréznianie zbiornikow.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna bytowo-gospodarcza

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekébw  sanitarnych
bytowo-gospodarczych, odprowadzanych z budynkéw (budynku gtéwnego
i budynku STATKU), obliczony dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

Qs=6.52 dm3/s=23.47 m3/h.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekébw  sanitarnych
bytowo-gospodarczych technologicznych, odprowadzanych z budynku STATKU
(zaplecze technologiczne gastronomii), obliczony dla wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

Qst=5.10 dm3/s=18.36 m3/h.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych,
z wyjatkiem przewodow systemu funkcjonujgcego na potrzeby zaplecza
technologicznego gastronomii (restauracja) w budynku STATKU, wykonane z rur
i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji wewnetrznej
bezcisnieniowych  oraz  do  kanalizacji  zewnetrznej  bezci$nieniowych
klasy N SDR41 SN4. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych),
w zakresie przewodéw systemu funkcjonujgcego na potrzeby zaplecza
technologicznego gastronomii (restauracja) w budynku STATKU, wykonane z rur
i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych AS do kanalizacji wewnetrznej
niskoszumowej  bezci$nieniowych, odpornych na temperature 90 °C.
Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.
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Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone
pod posadzka, w ptycie fundamentowej oraz na zewnatrz budynku
(poziome przewody odptywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych),
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC
do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewnetrznej
bezcisnieniowych klasy S SDR34 SN8. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg
gumowa.

Wpusty i odwodnienia liniowe (z wyjatkiem odwodnienia liniowego
w maszynowni wentylacyjnej na poziomie +2), przewidziane jako wykonane
ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych.

Wpusty ze stali nierdzewnej
Kanat 500x500 mm ze stali nierdzewnej z rusztem, z wpustem profesjonalnym,
z syfonem, DN100, odptyw pionowy, odptyw poziomy

Poziom O
- NIL, Plaza

Kanat 500x500 mm ze stali nierdzewnej z rusztem, z wpustem profesjonalnym,
z syfonem i pierscieniem drenujgcym, DN100, odptyw pionowy

Poziom -2

-Pomieszczenia techniczne

Poziom -1

- PINGWINY | UCHATKI, pomieszczenia zapleczowe

Poziom +2

- NIL, pomieszczenia hodowlane

-REKINY, komunikacja techniczna

Kanat 200x3000 mm ze stali nierdzewnej z rusztem, z wpustem profesjonalnym,
z syfonem, DN100, odptyw poziomy

Poziom -2
-Kuchnia dla zwierzat, pomieszczenie rozmrazalni

Kanat 200x1500 mm ze stali nierdzewnej z rusztem, z wpustem profesjonalnym,
z syfonem, DN100, odptyw pionowy

Poziom -2

-Kuchnia dla zwierzat, pomieszczenie zmywalni pojemnikéw i wiader
Poziom O

Zaplecze technologiczne restauracji STATEK, kuchnia

Kanat 155x2350mm i 155x3750 mm ze stali nierdzewnej 2z rusztem,
z wpustem profesjonalnym, z syfonem, DN100, odptyw pionowy
Poziom -1

-KONGO, komunikacja
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Wpust profesjonalny ze stali nierdzewnej z
odptyw poziomy

Poziom -2

-Kuchnia dla zwierzat, rozmrazalnia i komunikacja
-Chtodnia brudna

-Pomieszczenia gospodarcze

-Pomieszczenie filtréw STATEK

Wpust profesjonalny ze stali nierdzewnej z
odptyw pionowy

Poziom -1
-KONGO, komunikacja

Poziom O

-Smietnik

-Sklep

-Hall 3, przestrzen zabaw
-Box'y

-Box’y NEMO

-REKINY, komunikacja

Poziom +1
-MORZE CZERWONE, pomieszczenie techniczne

-MALAWI i TANGANIKA, pomieszczenie techniczne

Poziom +2

-MORZE CZERWONE, zaplecze hodowlane
-REKINY, przestrzen techniczna

-NIL, zaplecze hodowlane

-przestrzen techniczna wentylacja

Wpust profesjonalny ze stali nierdzewnej z
odptyw pionowy

Poziom O

-Zaplecze technologiczne restauracji STATEK,

z aneksem porzadkowym

z syfonem,

z syfonem,

DN100,

DN100,

z syfonem, DN7O0,

zmywalnia naczyn
konsumenckich, przygotowalnia wstepna, pomieszczenie $luzy technologicznej
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Wpusty z tworzyw sztucznych
Wpust z rusztem zeliwnym, z koszem na zanieczyszczenia i klapg antyzapachowa,
DN100,

odptyw pionowy

Poziom -1
-Wezet cieplny

Wpust ,dachowy” z kotnierzem izolacyjnym i pierscieniem ze stali nierdzewnej,
z koszem na zanieczyszczenia, DN100, odptyw pionowy

Poziom O

-KONGO, dzungla, zielen na tarasie
-MORZE CZERWONE, plaza
-FLAMINGI, spust denny

-Hall 3, przestrzen zabaw —zielen 0
-Hall 4, zielen —substrat 0

Poziom +2
-KONGO, zielen taras
-Oczka wody pitnej, spust denny

Wpust z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadg antyzapachowg, DN70,
odptyw pionowy

Poziom -2

-Szatnie nurkéw (natryski)

-Szatnie nurkéw

-Szatnie obstugi technicznej (natryski)
-Szatnie obstugi technicznej

-Szatnie obstugi zwierzat (natryski)
-Pomieszczenia gospodarcze

Poziom O

-Sala wielofunkcyjna
-toalety

-STATEK, toalety

Poziom +1
-Pomieszczenie porzadkowe

Odbiér sciekow z posadzki maszynowni wentylacyjnej na poziomie +2,
poprzez odwodnienie liniowe 100x80, z rusztem zeliwnym kratowym zaciskowym,
ocynkowanym (klasa B -12.5 ton).

Przewdd odptywowy z odwodnienia liniowego o srednicy DN70, z syfonem.

Wpusty i odwodnienia liniowe (z wyjatkiem odwodnienia liniowego
w maszynowni wentylacyjnej na poziomie +2), przewidziane jako wykonane
ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych.
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Odptyw sciekéw z przyborow sanitarnych zlokalizowanych na poziomie piwnic
poziomu -2, z uwagi na lokalizacje gtéwnych poziomych przewoddéw odptywowych
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (pod stropem piwnic poziomu -1),
przewidziano z udziatem uktadéw przepompowujgcych.

Odptyw $ciekéw sanitarnych z pomieszczen zaplecza socjalnego personelu
odbywa sie indywidualnie, z zastosowaniem kompaktowego agregatu
przepompowujgcego 2-pompowego (z pompa rezerwowg -100% rezerwy), DNS8O,
z autonomicznym uktadem sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=10.7 m3/m, Ho=5.9 m H20.

Odptyw sSciekédw sanitarnych z pomieszczen kuchni dla zwierzat,
odbywa sie indywidualnie, z zastosowaniem kompaktowego agregatu
przepompowujgcego 2-pompowego (z pompa rezerwowg -100% rezerwy), DNS8O,
z autonomicznym uktadem sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=8.1 m3/m, Ho=5.4 m H20.

Po rozdrobnieniu i podniesieniu cisnienia, $cieki sanitarne odprowadzane sg
przewodami  ttocznymi  wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR 26
o Srednicy 90x3.5. Potaczenia zgrzewane i kotnierzowe.

Przewody ttoczne wyposazone w zasuwy odcinajgce
oraz krécéce przytaczeniowe DN8O, kotnierzowe, dostarczane
jako wyposazenie dodatkowe agregatéw przepompowujgcych.

Zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne wykonane ze stali nierdzewne,;.

Przewody wentylacyjne agregatéw przepompowujgcych, wykonane z rur
i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji wewnetrznej
bezcisnieniowych. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Przewody wentylacyjne agregatow przepompowujacych,
wyposazone w zawory napowietrzajgce do kanalizacji wg EN12380-1,
z ostong termiczng, o srednicy DN7O0.

Szafy sterownicze przepompowni zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie,
na scianie pomieszczenia.

Przepompownie posadowione w studzienkach montazowych zlokalizowanych
w posadzce piwnic poziomu -2.

Przykrycie studzienek montazowych przepompowni, dzielong pokrywg
z blachy stalowej ryflowanej, na ramie z ksztattownikow stalowych, zabezpieczonych
powtokg antykorozyjng. Konstrukcja pokrywy powinna umozliwic maskowanie
ptytkami ceramicznymi.

Odptyw  Sciekbw sanitarnych z  pomieszczenia chtodni  brudnej,

odbywa sie indywidualnie, z zastosowaniem kompaktowego
agregatu przepompowujgcego 1-pompowego, podposadzkowego,
ze zintegrowanym wpustem podiogowym, DN40, z autonomicznym uktadem
sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=7.2 m3/h, Ho=6.9 m H20.

Po rozdrobnieniu i podniesieniu cisnienia, $cieki sanitarne odprowadzane sg
przewodami  ttocznymi  wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PP w systemie PN10 do wody zimnej, o Srednicy 50x4.6.
Potaczenia zgrzewane i gwintowe.

Przewdd tloczny wyposazony w zawoér odcinajgcy i zawér zwrotny, mufowe,
dostarczane jako wyposazenie dodatkowe agregatu przepompowujgcego.

Zawor odcinajacy i zawor zwrotny wykonane z zeliwa i stali nierdzewne;.
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Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie,
na scianie pomieszczenia.

Przepompownia posadowiona w posadzce piwnic poziomu -2.

Odptyw  Sciekébw sanitarnych z  pomieszczen wezta  cieplnego,
odbywa  sie indywidualnie, z zastosowaniem pompy  zatapialnej,
ze zintegrowanym ptywakiem, do wody gorgcej 90 °C, DN32.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=3.6 m3/h, Ho=5.2 m H20.

Pompa  zatapialna  zlokalizowana w  studzience schtadzajacej
o wymiarach 800x800x800 mm, z przykryciem pokrywa z blachy stalowej ryflowanej,
zabezpieczonej powtokg antykorozyjna.

Lokalizacja uktadu przepompowujgcego na poziomie piwnic -2.

Przewdd ttoczny uktadu przepompowujgcego, wykonany z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwajnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200 o srednicy DN32,
taczonych na gwint przy pomocy tacznikbw z  zeliwa ciggliwego
wg PN-67/H-74392, 74393. Potaczenia gwintowe uszczelniane widknami Inianymi
lub konopnymi. Potgczenia gwintowe.

Przewdd tloczny wyposazony w zawoér odcinajgcy i zawér zwrotny, mufowe,
dostarczane jako wyposazenie dodatkowe agregatu przepompowujgcego.

Zawor odcinajacy i zawor zwrotny wykonane z zeliwa i stali nierdzewne;.

Sterowanie pracg ukfadu przepompowujgcego w zaleznosci od poziomu wody
w studzience schtadzajgcej.

Przykrycie studzienki schtadzajgcej, pokrywa z blachy stalowej ryflowanej,
na ramie z ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych powtoka antykorozyjna.

Odprowadzenie przepompowywanych sciekow do trojnikow zlokalizowanych
na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
prowadzonych pod stropem piwnic poziomu -1.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, wykonane w sposob standardowy dla tego typu
przyborow sanitarnych.

Gtéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone
po sScianach budynku, pod stropem piwnic poziomu -1, pod posadzkg piwnic
poziomu -2 oraz w ptycie fundamentowej.

Wszystkie ciagi instalaciji kanalizacyjnej sanitarnej,
zakonczone rurami wywiewnymi, wystajgcymi 0.50 m ponad potaé dachowa.

Na gtéwnych poziomych przewodach odptywowych oraz na pionach
(u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki
rewizyjne, umozliwiajgce czyszczenie przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
w wypadku ich niedroznosci.

W obrebie weztbw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej prowadzone wzdtuz Scian budynku, w zaleznosci od potrzeb,
po Scianach budynku, w przestrzeni $cianek szkieletowych lub w posadzce.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegélnych przyboréw sanitarnych
prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$é wg PN-92/B-01707.

Wentylacja podejs¢ kanalizacyjnych, pionéw i poziomych przewodéw
odptywowych w budynku gtéwnym, poprzez system przewoddw wentylacyjnych
o zakresie srednic 0.07-0.20 m, wyprowadzonych w postaci pionu wentylacyjnego
ponad dach budynku oraz zawory napowietrzajgce do kanalizacji wg EN12380-1,
z ostong termiczng, o srednicy DN100.
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Wszystkie ciggi instalaciji kanalizacyjnej sanitarnej
zakonczone rurami wywiewnymi, wystajgcymi 0.50 m ponad potaé dachowa.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych,
odpowiednich dla poszczeg6lnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Ceramika sanitarna: miski ustepowe wiszace ze stelazem i ptuczka
podtynkowa, pisuary, umywalki wiszace z pétpostumentem i umywalki nablatowe.
Zlewozmywaki ze stali nierdzewne;.

Przejscia przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy i sciany
budynku, wykonane =z =zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym,
petnigcym w zaleznos$ci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcq lub ogniochronng.

Przejscia przewoddéw instalaciji kanalizacyjnej sanitarnej,
przez sciany budynku, na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych gwarantujgcych szczelno$¢ pod naporem woéd gruntowych,
z tulejg i kotnierzem uszczelniajgcym ze stali galwanizowanej oraz podwojnym
pierscieniem uszczelniajgcym z EDPM.

Przejscia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy
i sciany budynku, wewnatrz budynku, z pomieszczen ,wilgotnych”
do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem przejs¢ szczelnych typu tU
(tancuch uszczelniajacy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, przez sciany i stropy
wydzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych
peczniejacych, o odpornosci ogniowej EI 120 minut.

Mocowanie przewoddéw instalaciji kanalizacyjnej sanitarnej,
przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng
oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych (uchwyty z zakresu kompletnych systeméw
instalacyjnych PVC lub samodzielnych systeméw zamocowan) do s$cian, stropéw
i innych elementoéw konstrukcyjnych budynku.

Uchwyty stalowe do mocowania przewodow, ktérych trasy przebiegajg
ponad basenami z wodg morskg lub w ich sgsiedztwie,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostate uchwyty stalowe wykonane ze stali galwanizowane;j.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych przewodoéw odptywowych
i pionéw 2.0 m, dla podejs¢ kanalizacyjnych 1.0 m.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng, nalezy poddaé
prébie szczelnosci.

1.10. Instalacja kanalizacyjna sanitarna technologiczna

Instalacja kanalizacyjna sanitarna technologiczna,
wykonana w sposéb analogiczny do instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bytowo-
gospodarczej  (struktura  geometryczna  instalacji, spos6b  podigczenia
poszczegllnych  przyboréw sanitarnych, sposéb prowadzenia przewodow,
przejscia przez przegrody budowlane).

Wpusty i odwodnienia  liniowe, przewidziane jako  wykonane
ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych.

UWAGA: Zbiorczg specyfikacje wpustow przedstawiono w punkcie 1.8
dotyczacym instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bytowo-gospodarcze;j.
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Odptyw $ciekéw sanitarnych z pomieszczen, w ktorych zlokalizowano
technologie  basenowg, odbywa sie indywidualnie, z zastosowaniem
kompaktowego agregatu przepompowujgcego 2-pompowego
(z pompa rezerwowg -100% rezerwy), DN80, z autonomicznym ukfadem sterujgcym.
Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=11.4 m3/m, Ho=5.7 m H20.

Po rozdrobnieniu i podniesieniu cisnienia, $cieki sanitarne odprowadzane sg
przewodem  ttocznym  wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR 26
o Srednicy 90x3.5. Potaczenia zgrzewane i kotnierzowe.

Przewdd ttoczny wyposazony w zasuwe odcinajacg
oraz kréciec przytaczeniowy DN8O, kotnierzowe, dostarczane
jako wyposazenie dodatkowe agregatu przepompowujgcego.

Zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny wykonane ze stali nierdzewnej.

Przewod wentylacyjny agregatu przepompowujgcego Scieki,
wykonany z rur i ksztaitek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC
do kanalizacji  wewnetrznej bezcisnieniowych. Pofgczenia  kielichowe
na uszczelke wargowg gumowa.

Przewod wentylacyjny agregatu przepompowujgcego,
wyposazony w zawér napowietrzajacy do kanalizacji wg EN12380-1,
z ostong termiczng, o srednicy DN70.

Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie,
na scianie pomieszczenia.

Przepompownia posadowiona w studzience montazowe] zlokalizowanej
w posadzce piwnic poziomu -2.

Przykrycie studzienki montazowej przepompowni, dzielong pokrywag
z Dblachy stalowej ryflowanej, na ramie =z ksztattownikéw stalowych.
Konstrukcja pokrywy powinna umozliwi¢ maskowanie ptytkami ceramicznymi.

Odptyw sciekdéw sanitarnych z pomieszczen zaplecza technologii basenowej
zbiornikbw  zaplecza pingwinébw i uchatek, odbywa sie indywidualnie,
z zastosowaniem kompaktowego agregatu przepompowujgcego l-pompowego,
DN40, z autonomicznym ukfadem sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=7.2 m3/h, Ho=7.4 m H20.

Po rozdrobnieniu i podniesieniu cisnienia, $cieki sanitarne odprowadzane sg
przewodami  ttocznymi  wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PP w systemie PN10 do wody zimnej, o Srednicy 50x4.6.
Potaczenia zgrzewane, gwintowe i kotnierzowe.

Przewdéd tloczny wyposazony w zasuwe odcinajgcg i zawoér zwrotny
oraz kréciec przytaczeniowy DN40, kotnierzowe, dostarczane
jako wyposazenie dodatkowe agregatu przepompowujgcego.

Zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny wykonane ze stali nierdzewnej.

Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie,
na $cianie pomieszczenia sgsiadujgcego.

Przepompownia posadowiona na zewnatrz budynku, pod spocznikiem
schodow wejscia do piwnic poziomu -1.
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Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z uzyskanych od MPWIiK
Warunkow Technicznych dostawy wody i odbioru sciekow,
zrzut sciekéw technologicznych ze zbiornikbw szlamu ma charakter okresowy
i odbywa sie w godzinach nocnych.

Kontrole ilosci zrzucanych s$ciekéw umozliwia studnia pomiarowa zlokalizowana
w sgsiedztwie budynku.

Odptyw $ciekdw technologicznych ze zbiornikow szlamu zlokalizowanych
pod posadzkg  piwnic poziomu -2, odbywa  sie indywidualnie,
z zastosowaniem 2 uktadow pomp zatapialnych (odrebnych dla kazdego
ze zbiornikéw), funkcjonujgcych jako elementy systemu technologii basenowej
(wedtug opracowania branzy technologicznej).

Odprowadzenie przepompowywanych sciekéw do 2 tréjnikow zlokalizowanych
na wyodrebnionym przewodzie odptywowym dla potrzeb technologii,
0 srednicy 0.20 m, prowadzonym pod stropem piwnic poziomu -1,
wyposazonym dodatkowo w zawoér napowietrzajgcy do kanalizacji wg EN12380-1,
z ostong termiczng, o srednicy DN100.

Wszystkie podejscia przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
pod urzgadzenia technologii basenowej, po wyprowadzeniu nad poziom posadzki,
zakonczone  zamknieciem  antyzapachowym-suchym  syfonem  pionowym,
o Srednicy DN100.

Odptyw  $ciekébw  technologicznych z przewodéw  spustowych
instalacji technologicznej zbiornikéw pingwinoéw i uchatek, do przepompowni sciekéw
na zewnatrz budynkéw, odbywa sie indywidualnie, poprzez grawitacyjny
poziomy przewoéd odptywowy o] Srednicy 0.20 m,
prowadzony w ptycie fundamentowej, wyposazony na wlocie w tréjnik 0.20/0.16 m
oraz zamkniecia antyzapachowe-suche syfony pionowe, o srednicy DN150.

Odptyw sciekéw technologicznych z przelewu zbiornikéw zaplecza pingwinéw
i uchatek, do przepompowni sciekbw na  zewnatrz budynkéw,
odbywa sie indywidualnie, poprzez grawitacyjny poziomy przewod odptywowy
o $rednicy 0.25 m, prowadzony na zewnatrz budynkoéw w gruncie.

Opréznianie  osadu ze  zbiornikbw  hipopotaméw i  manatéw
(podczas oprézniania i czyszczenia tych zbiornikéw), odbywa sie indywidualnie,
z zastosowaniem pomp do sciekéw, z wkasnym uktadem sterujacym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=28.8 m3/h, Ho=6.0 m H20.

Pompy zamontowaé na podporach betonowych
lub z ksztattownikéw stalowych na wysokosci 0.15 m nad posadzka piwnic
poziomu -2.

Przewody ssawne wykonane z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR 26,
o Srednicy 160x9.1. Potgczenia zgrzewane i kotnierzowe.

Po rozdrobnieniu i podniesieniu cisnienia, $cieki sanitarne odprowadzane sg
przewodami  ttocznymi  wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PN6 SDR 26,
o Srednicy 110x4.2. Potgczenia zgrzewane i kotnierzowe.

Przew6d ssawny wyposazony w zasuwe odcinajagcg do kanalizaciji,
redukcje  zeliwng DN150/DN80, kolano zZeliwne ze stopkag DN8O
oraz kréociec przytaczeniowy DN150, kotnierzowe, dostarczane jako wyposazenie
dodatkowe pompy.
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Przewdéd tloczny wyposazony w zasuwe odcinajgcg i zawodr zwrotny
oraz kréciec przytaczeniowy DN100, kotnierzowe, dostarczane
jako wyposazenie dodatkowe pompy.

Zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne wykonane ze stali nierdzewne,;.

Szafy sterownicze uktadoéw przepompowujgcych
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie, na Scianie pomieszczenia.

Przewody stuzgce do oprézniania wody ze zbiornikbw wody pitnej
zlokalizowanych na poziomie +1, wyposazone Ww zasuwy odcinajgce
do kanalizacji oraz kroc¢ce przytaczeniowe DN100, kotnierzowe.

Zasuwy odcinajgce wykonane ze stali nierdzewne;.

Odcinki poczatkowe przewodow wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR 26
o Srednicy 110x6.3.

Pofgczenia zgrzewane z zastosowaniem muf elektrooporowych.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej technologicznej
przez sciany budynku, na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych gwarantujgcych szczelno$¢ pod naporem woéd gruntowych,
z tulejg i kotnierzem uszczelniajgcym ze stali galwanizowanej oraz podwojnym
pierscieniem uszczelniajgcym z EDPM.

Przejscia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej technologicznej,
stuzacych do oprézniania wody ze zbiornikbw wody pitnej zlokalizowanych
na poziomie +1, zasilajgcego, przez strop pomiedzy kondygnacjg +1 i O,
wykonane z zastosowaniem przejscia szczelnego typu kotnierz uszczelniajgcy
EDPM, gwarantujgcego szczelnos¢ pod naporem wody zgromadzonej w basenach.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng, nalezy poddaé
prébie szczelnosci.

1.11. Wewnetrzne przytacza i sieé€ kanalizacyjna deszczowa.
Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Wewnetrzne przytacza i sie€ kanalizacyjna deszczowa

Scieki deszczowe z potaci dachowych budynkéw AFRYKARIUM,
akumulowane bedg w podziemnym zbiorniku wody deszczowej
0 pojemnosci uzytkowej minimum 181 m3. Woda deszczowa wykorzystywana bedzie
do podlewania roslin w budynku gtbwnym AFRYKARIUM (obszar KONGO).

W sytuacji maksymalnego napetnienia zbiornika wody deszczowej,
Scieki deszczowe beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej deszczowej
kd600, cisnieniowo, a wypadku braku pradu grawitacyjnie.

Jako podstawowe zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego
dopuszczalnego poziomu wody deszczowej zgromadzonej w  zbiorniku
wody  deszczowej, przewidziano  przepompownie = wdéd  deszczowych,
na ktorg sktadajg sie, przewidziano 2 pompy zatapialne do wody deszczowej,
DN150, z autonomicznym uktadem sterujgcym, wspoOtpracujgce
w uktadzie roéwnolegtym, przepompowujgce wode deszczowg ze zbiornika
do istniejacej sieci kanalizacyjnej deszczowej kd600.

Parametry obliczeniowe punktu pracy (dla 1 pompy): Go=60.3 m3/h, Ho=4.8 m H20.
Pompy zlokalizowane w komorze pomp przelewowych zbiornika wody deszczowe;.
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Algorytm sterowania praca pomp w zbiorniku wody deszczowej:
-maksymalny poziom napetnienia, w odniesieniu do objetosci uzytkowej,
poziom —3.00 (115.00) -wtgczenie 1 pompy
-maksymalny poziom napetnienia awaryjny, w odniesieniu do objetosci uzytkowej,
poziom —2.80 (115.20) -wtgczenie 2 pompy

Szafa sterownicza przepompowni wbéd deszczowych  zlokalizowana
w bezposrednim sagsiedztwie, wewnatrz budynku, na $cianie pomieszczenia
(korytarz na poziomie piwnic —2).

Przewody ttoczne (dla kazdej pompy DN150 i przewdd zbiorczy DN200)
wykonane z rur i ksztaltek instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.
Potaczenia kotnierzowe.

Armatura przewodéw tlocznych (zawory odcinajace, zawory zwrotne)
ze stali nierdzewnej PN10 50 °C.

Osprzet pomp (prowadnice, tancuchy) ze stali nierdzewne;.

Dodatkowe  zabezpieczenie  przed przekroczeniem  maksymalnego
dopuszczalnego poziomu wody deszczowej zgromadzonej w  zbiorniku
wody deszczowej, przewidziano przewod przelewowy grawitacyjny
o Srednicy 0.25 m, wyposazony w klape zwrotng do kanalizacji.

Dostep do zbiornika wody deszczowej poprzez 3 studzienki rewizyjne
wykonane z prefabrykatéw betonowych A1000 mm i A1200 mm,
z whazami zeliwnymi /2600 mm typu ciezkiego klasy D -40 ton.

Dostep do zbiornika wody deszczowej w obszarze lokalizacji
pomp przelewowych i przewodu ssawnego instalacji do podlewania roslin,
poprzez studzienke rewizyjng wykonane jako monolityczna z betonu,
o wymiarach 3000x1600 mm, z 2 wtazami wykonanymi z blachy stalowej ryflowanej
na ramie z ksztattownikow stalowych, ze stali nierdzewnej lub stali weglowej,
zabezpieczonej z zewnatrz obustronng powtokg antykorozyjna:
dwudzielny o] wymiarach 1600x900 mm (komora pomp)
oraz o] wymiarach 700x700 mm (przewod ssawny instalaciji
do podlewania roslin).

Wszystkie studzienki oraz piaskownik zbiornika wody deszczowej
wyposazone Ww drabiny obstugowe stalowe, zabezpieczone z zewnatrz
powtoka antykorozyjna.

Wentylacja przestrzeni zbiornika wody deszczowej poprzez rure wywiewng
wykonang z tworzyw sztucznych PVC o srednicy @160 mm, wystajgcg 0.50 m
ponad powierzchnie terenu.

UWAGA: Szczegoty konstrukcyjne zbiornika wedtug opracowania
branzy konstrukcyjnej.

Wewnetrzne przytacza i sie¢ kanalizacyjna deszczowa 1xkd315 oraz 3xkd250,
do $ciany zewnetrznej budynku, wykonane =z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych,

o Srednicach 0315 m i 025 m, klasy S SDR34 SN8
(0o podwyzszonej sztywnosci). Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg
gumowa.

Przew6d  ttoczny  wewnetrznej  sieci kanalizacyjnej  deszczowej
(od zbiornika wody deszczowej do studzienki rozpreznej), w gruncie,
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej
systemu PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy 200x11.9 PEHD. Potaczenia zgrzewane
i kotnierzowe.
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Przewody tfoczne pomp wyposazone w zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne
DN200, kotnierzowe, dostarczane jako wyposazenie dodatkowe przepompowni.
Zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny wykonane ze stali nierdzewnej.

Przewdéd ssawny instalacji do podlewania roslin, wykonany z rur
i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej
systemu PE100 PN10 SDR 17 o Srednicy 90x5.4 PEHD. Potgczenia zgrzewane
i kotnierzowe.

Projektowane w obrebie wewnetrznych przytaczy i sieci kanalizacyjnej
deszczowej, studzienki rewizyjne i studzienki rozprezne, wykonane z prefabrykatéw
betonowych A1000 mm i A12000 mm, z dnem prefabrykowanym,
z wlazami zeliwnymi A600 mm typu lekkiego lub ciezkiego.

Typ wiazu w zaleznosci od lokalizacji: typu lekkiego klasy B -12.5 ton
(ciagi piesze nie sgsiadujgce z drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D -40 ton
(ciagi piesze sasiadujgce z drogami i drogi).

Rurociagi wewnetrznych przytaczy i sieci kanalizacyjnej deszczowej,
nalezy uktada¢ ze spadkiem odpowiednio: minimum 2.0% (przewdd gtéwny)
i minimum 3.0% (przewod awaryjny).

Przewod ssawny instalaciji do podlewania roslin,
zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym fig. 935 DN80 PN10 100 °C.

llo§¢ odprowadzanych sciekéw deszczowych
Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekow deszczowych
odprowadzanych z potaci dachowej budynkéw AFRYKARIUM,
do zbiornika wody deszczowej, na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:
Qd=120.50 dm*/s=433.69 m°/h.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie
wykonaé ze skarpami.

Rurociagi przytacza wodociggowego nalezy ukfadaé na podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm.

Rurociagi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury
warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.

Warstwe  ochronng nalezy zages$ci¢ warstwami co 20 cm
za pomoca ubijakbw  mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng
bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage
na wystepujgce kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.

Wykopy pod montaz rurociggoéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac.

Wykopy nalezy zabezpieczyc¢ ogrodzeniem, a na noc
zainstalowac oswietlenie.

Dojscia do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie mostkéw
przejazdowych (typowe mostki stalowe).
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Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Instalacje kanalizacyjng deszczowa, odprowadzajgcg wody deszczowe
z potaci dachowych budynku gtéwnego i budynku STATKU,
zaprojektowano jako instalacje podcisnieniowa.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej,
wykonane z rur i ksztalttek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD
cisnieniowych. Potgczenia zgrzewane z zastosowaniem muf elektrooporowych.

Funkcje przelewu awaryjnego dla budynku gtébwnego zaprojektowano
w postaci awaryjnej instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej,
z wpustami awaryjnymi zlokalizowanymi w pfaszczyznie powyze] ptaszczyzny
lokalizacji wpustow podstawowych.

Funkcje przelewu awaryjnego dla budynku STATKU zaprojektowano
w postaci otworu upustowego zlokalizowanego na jednej z krawedzi dachu.

Wpusty deszczowe podgrzewane systemowe.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowe] bezcisnieniowej
(grawitacyjnej, po rozprezeniu), prowadzone w gruncie na zewnatrz budynku,
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC
do kanalizacji zewnetrznej  cidnieniowych  klasy S  SDR34  SN8.
Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Przejscia przewodéw instalacji kanalizacyjnej deszczowej przez stropy i sciany
budynku wykonane z zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym,
petnigcym w zaleznos$ci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcq lub ogniochronng.

Przejscia przewoddéw instalaciji kanalizacyjnej deszczowej,
przez sciany budynku, na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem
przejscia szczelnego typu 2t U (2 x tancuch uszczelniajgcy), w wykonaniu odpornym
na korozje.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej przez stropy
i sciany budynku, wewnatrz budynku, z pomieszczen ,wilgotnych”
do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem przejs¢ szczelnych typu tU
(tancuch uszczelniajgcy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Przejscia przewoddéw instalaciji kanalizacyjnej deszczowej,
przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
opasek ogniochronnych peczniejgcych, o odpornosci ogniowej EI 120 minut.

Mocowanie przewodow instalaciji kanalizacyjnej deszczowej
przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng
(uchwyty z zakresu kompletnego systemu instalacyjnego PEHD lub samodzielnych
systemow zamocowan).

Uchwyty stalowe do mocowania przewodow, ktorych trasy przebiegajg
ponad basenami z wodg morskg lub w ich sgsiedztwie,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostate uchwyty stalowe wykonane ze stali galwanizowane;j.

Rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych 1.0 m.

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytow mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng deszczowg, nalezy poddaé
prébie szczelnosci.
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1.12. System odzysku wody deszczowej. Instalacja podlewania roslin

Podstawowy element systemu odzysku wody deszczowej
stanowi zbiornik wody deszczowej o pojemnosci uzytkowej minimum 181 m3.

Do podlewania roslin  wykorzystywana jest woda  deszczowa,
a w wypadku jej braku, uzdatniona (zmiekczona) woda wodociggowa.

Przew6d ssawny systemu podlewania roslin  w budynku gtéwnym
AFRYKARIUM  (przewod  przytaczeniowy  zbiornika  wody  deszczowe)),
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej
systemu PE100 PN10 SDR 17 o Srednicy 90x5.4 PEHD. Potgczenia zgrzewane
i kotnierzowe.

Przewod ssawny instalaciji do podlewania roslin,
zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym fig. 935 DN80 PN10 100 °C.

Przewéd do uzupeliania wody w zbiorniku wody deszczowej
systemu podlewania roslin w budynku gtéwnym AFRYKARIUM
(przewdd przytaczeniowy zbiornika wody deszczowej), wykonany z rur i ksztattek
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej systemu PE8O
PN10 SDR 11 o srednicy 63x5.8 PEHD. Potgczenia zgrzewane, gwintowe
i kotnierzowe.

Wymagane cisnienie wody dla instalacji do podlewania ro$lin,
zapewnia kompaktowy zestaw hydroforowy ,cichy”, 3-pompowy,
z bezstopniowg regulacjig ~ wydajnosci i wysokosci podnoszenia,
z autonomicznym uktadem sterujgcym.

Parametry obliczeniowe punktu pracy: Go=21.3 m3/h, Ho=48.3 m H20.

Zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza
i stacji podwyzszania cisnienia, w obrebie poziomu -2 budynku gtéwnego.

Zabezpieczenie zestawu hydroforowego i instalacji do podlewania roslin,
przed nadmiernym wzrostem cid$nienia stanowi, zamontowany
za zestawem hydroforowym, zawor bezpieczenstwa petnoskokowy
membranowy katowy mufowy 32x40 G 1 1/4” DN32 PN16 100 °C
-wyposazenie dodatkowe zestawu hydroforowego, cisnienie otwarcia pow=0.60 MPa.

Na przewodzie ssawnym, w pomieszczeniu wodomierza
i stacji podwyzszania cisnienia, przewidziano montaz zestawu zaworéw odcinajacych
DNB8O oraz filtra osadnikowego kotnierzowego DN80 PN16 60 °C.

Uzupetnianie wody w zbiorniku wody deszczowej odbywa sie automatycznie,
poprzez uktad sktadajacy sie z pompy ,in-line” kotnierzowej, DN32 PN10 110 °C,
przepustnicy regulacyjnej miedzykotnierzowej DN50 PNG6 120°C,
z napedem elektrycznym 24V, z sygnatem sterujgcym 0-10 V oraz czujnika poziomu
wody, zlokalizowanego w zbiorniku wody deszczowe;.

Parametry obliczeniowe punktu pracy (dla pompy wody uzupetniajacej):
Go=7.2 m3/h, H0=9.8 m

Przed pompg przewidziano montaz zaworu odcinajgcego.

Za pompg przewidziano montaz zaworu zwrotnego miedzykotnierzowego ptytkowego
DN50 PN16 150 °C i zaworu odcinajgcego.

Sterowanie uzupetniania wody w zbiorniku w zbiorniku wody deszczowej,
przewidziano w oparciu o0 autonomiczny uktad automatycznej regulacji,
na ktéry skladajg sie regulator cyfronwy swobodnie  programowalny
z panelem operatorskim i kablem potaczeniowym, wspétpracujacy z przepustnicg
i pompg wody uzupetniajgce;.
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Sterowanie ukfadu uzupetniania wody w zbiorniku wody deszczowej
wspotpracuje  z  automatyka szafy przepompowni wéd  deszczowych
(sygnat sterujgcy sondy poziomu wody w zbiorniku wody deszczowe)j).

Algorytm sterowania pracg uktadu uzupetniania wody w zbiorniku wody
deszczowey:

-poziom napetnienia 15%, w odniesieniu do objetosci uzytkowej,
poziom -4.80 (113.30) -wtgczenie uktadu uzupetniajacego
-poziom napetnienia 30%, w odniesieniu do objetosci uzytkowej,
poziom -4.50 (113.60) -wytaczenie uktadu uzupetniajgcego.

Przew6éd do uzupelniania wody w zbiorniku wody deszczowej
systemu podlewania roslin w budynku gldbwnym  AFRYKARIUM,
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP
w systemie PN10 do wody zimnej, o srednicy 63x5.8. Potgczenia zgrzewane,
gwintowe i kotnierzowe.

Na instalacje do podlewania ro$lin skfadajg sie 4 wyodrebnione
systemy przewodéw:

-instalacja do  nawadniania  linlami  zraszajgcymi  bryly  korzeniowej
roslin w biotopie KONGO,

-instalacja do nawadniania zraszaczami kropelkowymi bryty korzeniowej
zielonych scian w biotopie KONGO,

-instalacja do zraszania (pod potacia dachowg) zraszaczami mgtowymi
dla roslin wysokich w biotopie KONGO,

-instalacja do podlewania roslin zlokalizowanych poza biotopem KONGO.

Jako rozwigzanie instalacji do podlewania roslin (obszar KONGO)
zaprojektowano instalacje wodociggowsg z rozdziatem mieszanym.

Instalacja do podlewania roslin, wykonana w sposéb analogiczny
do instalacji wodociggowej wody zimnej (struktura geometryczna instalacji,
sposbb prowadzenia przewodow, mocowanie przewodow,
izolacja termiczna przewodow, przejscia przez przegrody budowlane).

Przewody instalacji do podlewania roslin, na wszystkich odcinkach instalaciji
wyréznionych w opisie instalacji, prowadzone obok przewoddéw
instalacji wodociggowej wody zimnej, obok przewodow instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej lub indywidualnie.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu
(PN10 100°C).

Instalacja do nawadniania liniami zraszajgcymi bryly  korzeniowej
roslin w biotopie KONGO, funkcjonuje w oparciu o wode pobierang bezposrednio
ze zbiornika wody deszczowe;j.

Przewody zasilajgce poszczegdélne sekcje instalacji do nawadniania
bryty korzeniowej roslin, zakonczone zaworami odcinajacymi,
zlokalizowanymi w skrzynkach montazowych zaworéw sterujgcych
systemu podlewania ro$lin, na wysokosci 0.4 m pod poziomem O.

UWAGA: (Projekt systemu podlewania bryty korzeniowej roslin,
stanowi odrebne opracowanie realizowane przez branze zajmujgca sie zielenia).

Przewody instalacji do podlewania roslin prowadzone w gruncie,
wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej
systemu PE80O PN10 SDR 11. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.
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Instalacja do nawadniania zraszaczami kropelkowymi bryty korzeniowej
zielonych s$cian w biotopie KONGO, funkcjonuje w oparciu o0 wode
wstepnie przygotowang.

Przygotowanie wody do podlewania zielonych scian polega na uzyskaniu
zadanej temperatury oraz dozowaniu nawozow do roslin.

Uzyskanie Zzagdanej temperatury wody do podlewania zielonych $cian
na poziomie 20 °C, odbywa sie poprzez mieszanie wody pobieranej bezposrednio
ze zbiornika  wody  deszczowej, z tg samg wodg podgrzang
w obrebie 3 potaczonych réwnolegle, podgrzewaczy zasobnikowych
z wewnetrzng powtlokg emaliowang wg DIN 4753, z prefabrykowang izolacjg
termiczng, o pojemnosci nominalnej Vn=200 dm3 kazdy.

Zabezpieczenie podgrzewaczy zasobnikowych wody do podlewania
zielonych Scian, przed nadmiernym  wzrostem ciSnienia  stanowi,
zamontowany po stronie przewoddéw wody zimnej, zawory bezpieczenstwa
membranowe katowe mufowe 20x25 G 3/4” DN20 PN16 100 °C,
cisnienie otwarcia pow=0.60 MPa.

Przed i za zasobnikowymi podgrzewaczami wody do podlewania
zielonych $cian, zamontowane zawory odcinajgce.

Sterowanie pracg podgrzewaczy zasobnikowych wody do podlewania
zielonych scian, realizowane jest w oparciu o odczyt temperatury podgrzewanej
wody, poprzez zamontowane w podgrzewaczach, czujniki temperatury zanurzeniowe
Pt1000, o zakresie temperatur 0, 140°C, z kieszenig ze stali nierdzewnej,
o dtugosci L=250 mm.

Mieszanie wody zimnej z wodg ciepta oraz dozowanie nawozéw do roslin,
nastepuje w obrebie 3 urzadzen  mieszajgcych ze  sterownikami,
obstugujacych poszczegodlne sekcje instalacji do nawadniania zielonych scian.
UWAGA: (Projekt urzadzen mieszajgcych systemu podlewania bryly korzeniowej
zielonych $cian, stanowi odrebne opracowanie realizowane przez branze zajmujgcg
sie zielenig).

Przewody zasilajgce poszczegdélne sekcje instalacji do nawadniania
zielonych $cian, zakonczone zaworami odcinajgcymi, zlokalizowanymi na wysokosci
0.6 m nad poziomem O.

Nadmiar wody do podlewania sptywajacy =z zielonych Scian
w miejscu lokalizacji drzwi wejSciowych zewnetrznych do biotopu KONGO,
odprowadzany na poziom gruntu wewnatrz, rynng zlokalizowang nad drzwiami,
wspotpracujgcg z pionem spustowym, prowadzonym w obszarze konstrukcji
zielonej sciany.

Rynna wykonana w postaci kanatu 200x4000 mm
(z odptywem DN50 na korcu), ze stali nierdzewnej bez rusztu i syfonu.

Pion spustowy o srednicy DN50, wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych
ze stali nierdzewnej wg DIN 17455. Potgczenia zaciskowe.

Instalacja do zraszania (pod pofaciga dachowg) zraszaczami mgtowymi
dla roslin wysokich w biotopie KONGO, funkcjonuje w oparciu o wode pobierang
bezposrednio ze zbiornika wody deszczowej.

Gtéwny przewdd zasilajgcy instalacji do zraszania zraszaczami mgtowymi
dla roslin wysokich, zakonczona zaworem odcinajgcym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia.
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Wymagane ci$nienie dla instalacji do zraszania zraszaczami mgtowymi
dla roslin wysokich, zapewnia zestaw hydroforowy wysokocisnieniowy,
zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,
w obrebie poziomu -2 budynku gtéwnego.

UWAGA: (Projekt systemu Zzraszania Zraszaczami mgtowymi
dla roslin wysokich, stanowi odrebne opracowanie realizowane
przez branze zajmujgca sie zielenig).

Przejscia przewodow instalaciji do podlewania roslin
przez sciany budynku, na zewnatrz budynku do gruntu, wykonane z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych gwarantujgcych szczelno$¢ pod naporem woéd gruntowych,
z tulejg i kotnierzem uszczelniajgcym ze stali galwanizowanej oraz podwojnym
pierscieniem uszczelniajgcym z EDPM.

Przejscia przewodow instalaciji do podlewania roslin
przez stropy i sciany budynku, wewnatrz budynku, z pomieszczen ,wilgotnych”
do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem przejs¢ szczelnych typu tU
(tancuch uszczelniajacy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Przejscia przewodéw instalacji do podlewania roslin  wykonanych
z rur z tworzyw sztucznych, przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego,
nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych peczniejgcych,
0 odpornosci ogniowej EI 120 minut.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji do podlewania roslin, nalezy poddaé
probie cisnieniowej rownej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.

1.13. Instalacja przeciwpozarowa
-wewnetrzne zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12.2002 oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
[ Administraciji w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw z 06.2006, jako wewnetrzne zabezpieczenie
budynku, przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg
nawodniona;

-w obrebie przestrzeni technicznych, z hydrantami wewnetrznymi HP52,
-w obrebie przestrzeni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ZL I,
z hydrantami wewnetrznymi HP25.

Obliczeniowy chwilowy strumien wody na potrzeby wewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
hydrantowej nawodnionej na podstawie PN-B-02865, wynosi:

Qwppoz=5.00 dm*/s=36.00 m*/h.

Na wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg
z hydrantami wewnetrznymi HP52 i HP25, petnigca funkcje zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw AFRYKARIUM, skiada sie ukfad przewodow
zasilajgcych o srednicy DN80, wpiety w uktad gtéwnych poziomych przewoddéw
rozprowadzajacych wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej oraz hydranty
wewnetrzne i hydranty wewnetrzne HP25, zlokalizowane w sagsiedztwie wejs¢
oraz gtbwnych ciggébw komunikacyjnych (lokalizacja narzucona przez zasieg strugi).
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Uktad przewodow zasilajgcych wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej, stanowi zasilanie pierscieniowe zasilane ze wspoélnego
zrodta jakim jest zestaw hydroforowy zlokalizowany na poziomie piwnic
kondygnacji -2.

Dobrany zestaw hydroforowy posiada wystarczajgcg wydajnos¢ i wysokosé
podnoszenia do zasilania wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej
w sytuacjach zagrozenia pozarowego (15% pobor wody
na cele bytowo-gospodarcze).

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona wykonana
z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455. Pofgczenia zaciskowe,
gwintowe i kotnierzowe.

Przewody instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej,
na wszystkich odcinkach instalacji wyréznionych w opisie instalacji,
prowadzone obok przewodow instalaciji wodociggowej
wody  zimnej, obok  przewodéw instalacji  centralnego  ogrzewania
i ciepta technologicznego lub indywidualnie.

Podejscia do hydrantébw wewnetrznych HP52, wykonane z rur
o Srednicy DN50.

Podejscia do hydrantébw wewnetrznych HP25, wykonane z rur
o Srednicy DN32.

Wewnetrzna  instalacja  przeciwpozarowa  hydrantowa  nawodniona
wyposazona w hydranty wewnetrzne uniwersalne HP52, z wezem gasniczym
parcianym o dtugosci 20 m i prgdownice o0 strumieniu rozproszonym oraz w hydranty
wewnetrzne uniwersalne HP25, z wezem gasniczym potsztywnym o dtugosci 30 m
i pradownice o0 strumieniu rozproszonym.

Hydranty wewnetrzne HP52 i HP25 nalezy montowac¢ 1.35 m nad posadzka.

Mocowanie hydrantdw na scianach budynkow, przy pomocy systemowych
wieszakéw (Sciany masywne) oraz podpor-stelazy (sciany lekkie), dostarczanych
jako dodatkowe wyposazenie hydrantow.

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej
przez stropy i Sciany budynku, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji,
funkcje uszczelniajgca lub ogniochronna.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu
(PN10 50°C).

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej
przez stropy i $ciany budynku, wykonane w rurach ochronnych stalowych,
z zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym, petnigcym w zaleznosci
od lokalizacji, funkcje uszczelniajgca lub ogniochronna.

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej
przez stropy i sciany budynku, wewnatrz budynku, z pomieszczen ,wilgotnych”
do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem przejs¢ szczelnych typu tU
(tancuch uszczelniajacy), w wykonaniu odpornym na korozje.

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej
wykonanych z rur stalowych, przez s$ciany i stropy wydzielenia pozarowego,
nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni
pomiedzy rurg ochronng i otworem w $cianie) piang ogniochronna,
0 odpornosci ogniowej EI 120 minut.
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Mocowanie przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej,
przy  pomocy uchwytow  stalowych z gumowag  wkifadkg ochronng
(uchwyty z zakresu kompletnego systemu instalacyjnego ze stali nierdzewnej
lub samodzielnych systeméw zamocowan), do Scian, stropow
i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych instalacji przeciwpozarowej

hydrantowej nawodnione;j wykonanych ze stali nierdzewnej,

w zaleznosci od $rednicy przewodu:
DN15 15 1.25m
DN20 22 2.00 m
DN25 28 2.25m
DN32 35 2.75m
DN40 42 3.00 m
DN50 54 3.50 m
DN65 76.1 425 m
DN80 88.9 4.75m
DN100 108 5.00 m

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytow mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkéw instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej,
na ktorych znajdujg sie zawory odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie
przy pomocy uchwytow stalowych z gumowag wkiadkg ochronng,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem
na konstrukcje bedacg bazg mocowania przewodu.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce [ piony
instalacji  przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej, izolowane cieplnie
prefabrykowang otuling z welny mineralnej z zewnetrznym pfaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepng zaktadka.

Grubos¢ izolacji:

Stal o srednicy 15-54 20 mm

Stal o $rednicy 76-108 25 mm

Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodéw prowadzonych w obszarze
sgsiadujgcym z dachem, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne
lub sztuczne, wykonana z tworzyw odpornych na promienie UV.

W obrebie pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej na poziomie +2,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w okresie zimowym temperatur ujemnych,
w celu zabezpieczenia przewoddéw instalacji przeciwpozarowej hydrantowej
nawodnionej przed zamarznieciem, przewidziano zastosowanie
oprocz izolacji termicznej, samoregulujacych sie elektrycznych kabli grzejnych,
utrzymujacych dodatnig temperature przewodoéw na poziomie minimum 5 °C.

Po wykonaniu catos¢ instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej
nalezy poddac probie cisnieniowej réwnej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.
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Budynek oprocz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
posiada takze zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne.

Zabezpieczenie zewnetrzne projektowanego budynku bedg stanowié
zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe podziemne HP80, o wydajnosci 10.0 dm?/s,
przy cisnieniu 20 m H20, zlokalizowane na istniejgcych sieciach wodociggowych.

Obliczeniowy chwilowy strumien wody na potrzeby zewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej, okreslony dla 2 zewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych
naziemnych HP80 na podstawie PN-B-02863, wynosi:

OJzppoz=20.00 dm*/s=72.00 m?/h.

1.14. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zapotrzebowanie ciepta
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby

centralnego ogrzewania grzejnikowego budynkow AFRYKARIUM
(budynku gtéwnego i budynku STATKU), wynosi:
Qco:130.6 kW.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
grzejnikowego budynku STATKU, w czesci obejmujgcej gastronomie
(restauracja z zapleczem technologicznym), wynosi:

Qco:30.9 kW.

Obliczeniowe $rednie godzinowe catkowite zapotrzebowanie ciepta
na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej budynkéw AFRYKARIUM
(budynku gtéwnego i budynku STATKU), wynosi:

chuhs’r:145.0 kW.

Obliczeniowe maksymalne godzinowe catkowite zapotrzebowanie ciepta
na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynkéw AFRYKARIUM
(budynku gtéwnego i budynku STATKU) wynosi:

chuhs’r:290.0 kW.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego
wentylacji dla budynkéw AFRYKARIUM (budynku gtéwnego i budynku STATKU),
Wwynosi:

Qwent:2908.l kW.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego wentylacji
budynku  STATKU, w czesci obejmujgcej gastronomie  (restauracja
z zapleczem technologicznym), wynosi:

Qco:251.0 kW.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego

technologii basenowej dla budynkéw AFRYKARIUM wynosi:
Qtechbase=290.0 kW (dla warunkéw eksploatacyjnych)
Qtechbasr=550.0 kW (dla warunkdéw rozruchowych).

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnych
wentylacji i technologii basenowej, zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe
z rozdziatem mieszanym, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego
tz/tp=80/60 °C, z wilasnym zrodiem ciepta, ktére stanowi wezet -cieplny,
zlokalizowany w obrebie piwnic poziomu -1 -2.

38

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

AFRYKARIUM OCEANARIUM WE WROCLAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA —INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ., C.O., | C.T.

Na instalacje centralnego ogrzewania, obiegu grzejnych wentylacji
i technologii basenowej, sktadajg sie 3 sekcje przewodow:

-sekcja S1 stanowigca zasilanie grzejnikow instalacji centralnego ogrzewania
(grzejniki),

-sekcja S2 stanowigca instalacje obiegu grzejnego nagrzewnic
aparatow grzewczo-wentylacyjnych, central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

-sekcja S3 stanowigca instalacje obiegu grzejnego technologii basenowe;j.

Podziat na przewody instalaciji centralnego ogrzewania,
przewody instalacji obiegu grzejnego wentylacji i przewody obiegu grzejnego
technologii basenowej, w pomieszczeniu wezfa cieplnego.

W obrebie gtbwnych poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych i piondw,
instalacja centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylaciji
i technologii basenowej, wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych
z tworzyw sztucznych PP w systemie STABI GLASS PN20. Potaczenia zgrzewane,
gwintowe i kotnierzowe.

w obrebie przewodéw  zasilajgcych poszczegllne odbiorniki
w pomieszczeniach, w zakresie przewodow prowadzonych w posadzce
oraz w bruzdach sciennych, instalacja centralnego ogrzewania wykonana
z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-C oraz ksztaltek mosieznych
lub PSU w systemie ,rura w rurze” RWR PN6. Pofgczenia zaciskowe i gwintowe.

w obrebie przewodéw  zasilajgcych poszczegllne odbiorniki
w pomieszczeniach, w zakresie przewoddw prowadzonych po scianach pomieszczenh
i pod stropem, instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur instalacyjnych
z tworzyw sztucznych ALU-PEX-C oraz ksztattek mosieznych
lub PSU w systemie ,rura w rurze” RWR PN6. Pofgczenia zaciskowe i gwintowe.

Zaopatrzenie w ciepto poszczegoélnych pomieszczen, w systemie tréjnikowym.

W celu umozliwienia pomiaru 1 rozliczeh ciepta dostarczonego
do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),
na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji obiegu grzejnego wentylacji,
w  obrebie przewodéw  zasilajgcych na przewodach zasilajacych,
przewidziano montaz kompaktowych cieptomierzy ultradzwiekowych:

-Qn=2.5 m*h G 1” DN20 PN16 130 °C, dla instalacji centralnego ogrzewania,
-Qn=15.0 m*¥h G 2 1/2" DN50 PN16 130 °C, dla instalacj obiegu grzejnego

wentylaciji.
W  obrebie zabudowy zestawow rozliczeniowych zuzycia ciepta,
na przewodzie zasilajgcym, przed i za cieptomierzem,

zamontowane zawory odcinajgce, przed cieptomierzem filtr  siatkowy,
o Srednicy odpowiednio: G 3/4” DN20 i G 2 1/2” DN50, PN16 100 °C.

Przeliczniki  cieptomierzy zlokalizowane w jednym z pomieszczen
zaplecza technologicznego gastronomii (restauracji).

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalaciji
centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji
[ technologii basenowej, prowadzone wzdtuz $cian budynku,

pod stropem kondygnaciji piwnic -1, +1 1 +2.

Gtébwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego
ogrzewania, obiegu grzejnego  wentylacji i  technologii  basenowej,
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.
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W  miejscu lokalnych zasyfonowan (zasyfonowania ze wzgledu
na skrzyzowania przewodow), gtbwne poziome przewody rozprowadzajgce
instalaciji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylaciji
i technologii basenowej, nalezy zaopatrzy¢é w najwyzszym punkcie
w odpowietrzniki automatyczne G 3/4" DN15 PN16 100°C, a w najnizszym punkcie
w krocce spustowe o srednicy 20, z zaworami spustowymi kulowymi DN15
(zawor odcinajacy mufowy).

Piony instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji
i technologii basenowej prowadzone w szybach instalacyjnych
lub w przestrzeni scianek szkieletowych.

U podstaw pionoéw instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego
wentylacji i technologii basenowej, zamontowane zawory odcinajace,
odpowiednio do srednicy podejs¢ pionéw (zawory odcinajgce mufowe).

Indywidualne przewody zasilajace poszczegolne grzejniki prowadzone
w zaleznosci od potrzeb, po scianach budynku, w przestrzeni scianek szkieletowych
lub w posadzce,

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje
centralnego ogrzewania, przewidziano zainstalowanie grzejnikow stalowych
konwektorowych (nasciennych i kanatowych) oraz grzejnikéw stalowych ptytowych.

Grzejniki stalowe konwektorowe nascienne dekoracyjne,
w zaleznosci od potrzeb, z zestawem przytagczeniowym,
w postaci zaworu termostatycznego prostego DN15, z gtowicg termostatyczng
wyposazong W zabezpieczenie antykradziezowe oraz zaworu powrotnego
z odcieciem DN15.

Grzejniki montowane do Scian lub posadzki budynku
przy pomocy specjalnych firmowych uchwytéw, w zaleznosci od dtugosci grzejnika,
na wysokosci minimum 0.10 m nad posadzka -dolna krawedz grzejnika.

Grzejniki stalowe konwektorowe kanatowe podpodtogowe
(grzejniki  z  wentylatorami wspomagajacymi), w zalezno$ci od potrzeb,
z przykryciem kratkg zwijang aluminiowg, z zestawem przytgczeniowym,
w postaci zaworu termostatycznego prostego DN15 oraz zaworu powrotnego
z odcieciem DN15.

Na uktad automatycznej regulacji wentylatorbw wspomagajacych,
dla kazdej grupy grzejnikbw stalowych konwektorowych  kanatowych,
sklada sie modut sterujgcy podstawowy (z  mozliwoscig  rozbudowy
w przypadku sterowania wiekszg iloscig grzejnikbw o moduly rozszerzajgce),
transformatory 230/12 V oraz termostat z programatorem tygodniowym.

Grzejniki montowane w warstwach wykonczeniowych posadzki.

Grzejniki stalowe ptytowe: uniwersalne, z ptaskim frontem i higieniczne
(dla pomieszczen zaplecza technologicznego gastronomii oraz kuchni dla zwierzat),
w zaleznosci od potrzeb, ze zintegrowang wktadkg zaworowg zaworu grzejnikowego
z ustawieniem wstepnym dla termostatéw grzejnikowych i gtowicg termostatyczng
wyposazong w zabezpieczenie antykradziezowe.

Grzejniki stalowe ptytowe z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
w wykonaniu dla pomieszczen ,wilgotnych” (dla pomieszczen ,wilgotnych”),
w zaleznosci od potrzeb, ze zintegrowang wktadkg zaworowg zaworu grzejnikowego
z ustawieniem wstepnym dla termostatow grzejnikowych
i gtowicg termostatyczng wyposazong w zabezpieczenie antykradziezowe.
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Podtaczenie grzejnikbw przy pomocy zestawdw przytagczeniowych
z podwojnym odcieciem i funkcjg oprézniania DN15.
Grzejniki montowane do scian lub posadzki budynku przy pomocy specjalnych

firmowych uchwytow, w zaleznosci od dtugosci grzejnika,
na wysokosci minimum 0.15 m nad posadzkg -dolna krawedz grzejnika.
Podtaczenie wentylokonwektorow (fan-coil’i) przy pomocy

zestawOw przytgczeniowych z podwdéjnym odcieciem i funkcjg oprézniania DN15
i zbrojonych wezy elastycznych z miedzi.

W obrebie ciggow komunikacyjnych klatek schodowych
oraz innych pomieszczen, w ktérych standardowy montaz grzejnika jest niemozliwy,
grzejniki montowane, minimum 2.0 m nad posadzka.

Zabezpieczenie zasobnikowych podgrzewaczy wody do podlewania
zielonych Scian, przed nadmiernym  wzrostem ciSnienia  stanowi,
zamontowany po stronie przewoddéw wody zimnej, zawory bezpieczenstwa
membranowe katowe mufowe 20x25 G 3/4” DN20 PN16 100 °C,
ci$nienie otwarcia pow=0.60 MPa.

Przed i za zasobnikowymi podgrzewaczami wody do podlewania
zielonych $cian, zamontowane zawory odcinajgce.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodoéw
instalaciji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylaciji

i technologii basenowej, zapewniajg ramiona kompensacyjne i kompensatory
U-ksztattowe.

Wymiary ramion kompensacyjnych i kompensatoréw U-ksztattowych,
dobrane zgodne z wymaganiami warunkujgcymi poprawng prace instalacji
w zakresie temperatur roboczych.

Rozmieszczenie punktow mocowania przewodow instalaciji
centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji i technologii basenowej,
dobrane zgodne 2z wymaganiami warunkujgcymi poprawng prace instalacji
w zakresie temperatur roboczych.

Regulacja poszczegélnych obiegébw instalacji centralnego ogrzewania,
obiegu grzejnego wentylacji i technologii basenowej:

-w wypadku grzejnikéw, przy pomocy zaworow grzejnikowych
z ustawieniem wstepnym,

-w wypadku wentylokonwektoréw (fan-coil’i), przy pomocy zaworéw regulacyjnych,
ktore stanowig ich wyposazenie oraz zamontowanych na przewodzie zasilajgcym,
zaworow rownowazacych i regulacyjnych mufowych PN16 120 °C,

-w wypadku nagrzewnic aparatow grzewczo-wentylacyjnych, central wentylacyjnych
i kurtyn powietrznych, przy pomocy zaworow regulacyjnych 3-drogowych
oraz zamontowanych na przewodach zasilajgcych i przewodach powrotnych,
recznych zaworow rownowazgcych mufowych i kotnierzowych PN16 120/ 130 °C.

-w wypadku wymiennikbw ciepta technologii basenowej, przy pomocy
zaworow regulacyjnych 1-drogowych.
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W  bezposrednim  sgsiedztwie  aparatbw  grzewczo-wentylacyjnych
i kurtyn powietrznych, w obrebie przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania,
obiegu grzejnego wentylacji i technologii basenowej, przewidziano lokalizacje
uktaddéw regulacyjnych nagrzewnic wentylacyjnych, w sktad ktérych wchodza;:
-zawory regulacyjne 3-drogowe mufowe PN16 130 °C, z sitownikami 24V,
z sygnatem sterujgcym 0-10 V.

-reczne zawory rownowazace mufowe i kotnierzowe PN16 120/ 130 °C,
-zawory odcinajgce kulowe mufowe.

W bezposrednim sasiedztwie central wentylacyjnych, w obrebie przewodow
instalaciji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylaciji
i technologii basenowej, przewidziano lokalizacje ukladéw regulacyjnych
nagrzewnic wentylacyjnych, w sktad ktorych wchodza:

-zawory regulacyjne 3-drogowe mufowe PN16 130 °C, z sitownikami 24V,
z sygnatem sterujgcym 0-10 V,
-pompy obiegowe ,in-line” mufowe i kotnierzowe PN10 110 °C,
-reczne zawory rownowazace mufowe i kotnierzowe PN16 120/ 130 °C,
-zawory odcinajgce kulowe mufowe.
Zestawienie zaworéw regulacyjnych 3-drogowych instalacji obiegu grzejnego

wentylaciji:
Obieg nr 1 AHU1 40/25.0 DN40 Kvs=25.0 m3/h
Obieg nr 2 AHU2 50/40.0 DN50 Kvs=40.0 m3/h
Obieg nr 3 AHU3A 50/40.0 DN50 Kvs=40.0 m3/h
Obieg nr 4 AHU3B 32/16.0 DN32 Kvs=16.0 m3/h
Obieg nr 5 AHU3D 25/10.0 DN25 Kvs=10.0 m3/h
Obieg nr 6 AHU4 50/40.0 DN50 Kvs=40.0 m3/h
Obieg nr 7 AHUS 40/25.0 DN40 Kvs=25.0 m3/h
Obieg nr 8 AHUGA 15/1.6 DN15 Kvws=1.6 m3/h
Obieg nr 9 AHU7 15/2.5 DN15 Kvws=2.5 m3/h
Obieg nr 10 AHUS 40/25.0 DN40 Kvs=25.0 m3/h
Obieg nr 11 AHU9 15/1.6 DN15 Kvws=1.6 m3/h
Obieg nr 12 AHU10 15/1.6 DN15 Kvws=1.6 m3/h
Obieg nr 13 AHU11 15/1.6 DN15 Kvws=1.6 m3/h
Obiegi AGW 15/1.6 DN15 Kvws=1.6 m3/h
Obiegi kurtyn 20/4.0 DN20 Kvs=4.0 m3/h
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Zestawienie parametrow obliczeniowych punktéw pracy pomp obiegowych
przy centralach wentylacyjnych instalacji obiegu grzejnego wentylacji:

Obieg nr 1 AHU1 G0=9.8 m3/h, Ho=2.7 m H20, DN50
Obieg nr 2 AHU2 Go0=13.7 m3/h, Ho=2.8 m H20, DN65
Obieg nr 3 AHU3A G0=19.2 m3/h, Ho=3.9 m H20, DN65
Obieg nr 4 AHU3B G0=8.4 m3/h, Ho=4.1 m H20, DN50
Obieg nr 5 AHU3D G0=3.9 m3/h, Ho=2.7 m H20, DN32
Obieg nr 6 AHU4 G0=25.4 m3/h, Ho=6.6 m H20, DN80
Obieg nr 7 AHUS G0=9.7 m3/h, Ho=2.7 m H20, DN50
Obieg nr 8 AHUGA G0=0.6 m3/h, Ho=2.7 m H20, DN25
Obieg nr 9 AHU7 Go0=1.0 m3/h, Ho=3.2 m H20, DN25
Obieg nr 10 AHUS G0=9.6 m3/h, Ho=3.3 m H20, DN50
Obieg nr 11 AHU9 G0=0.5 m3/h, Ho=2.9 m H20, DN25
Obieg nr 12 AHU10 G0=0.7 m3/h, Ho=4.2 m H20, DN25
Obieg nr 13 AHU11 Go=1.2 m3/h, Ho=3.7 m H20, DN25
Obieg nr 13 AHU12 Go=1.2 m3/h, Ho=3.7 m H20, DN25

w bezposrednim sgsiedztwie wymiennikéw ciepta instalaciji
technologii basenowej, w obrebie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania,
obiegu grzejnego wentylacji i technologii basenowej, przewidziano lokalizacje
ukfadow regulacyjnych, w postaci zaworéw regulacyjnych 1-drogowych.

UWAGA: Projekt uktadoéw regulacyjnych wymiennikéw ciepta
instalaciji technologii basenowej, stanowi odrebne opracowanie,
realizowane przez branze technologiczng).

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji
i technologii basenowej, poprzez korki odpowietrzajgce,
w ktére wyposazone sg grzejniki oraz zamontowane w najwyzszych miejscach
instalacji, na koncowkach poszczegdllnych sekcji oraz przy nagrzewnicach
aparatow grzewczo-wentylacyjnych, central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych
(na przewodzie zasilajagcym oraz na przewodzie powrotnym),
odpowietrzniki automatyczne.

Odpowietrzniki automatyczne G 3/4” DN15 PN16 100 °C.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z zeliwa, mosigdzu
lub brazu (PN10 100 °C).

Przejscia przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego
wentylacji i technologii basenowej, przez stropy i $ciany budynku,
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wkasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego,
petnigcego w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgca lub ogniochronna.

Przejscia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego
wentylacji i technologii basenowej przez stropy i sciany budynku, wewnatrz budynku,
z pomieszczeh ,wilgotnych” do pomieszczen ,suchych”, wykonane z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych typu tU (tancuch uszczelniajgcy), w wykonaniu odpornym
na korozje.

Przejscia przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego
wentylacji i technologii basenowe] wykonanych z rur z tworzyw sztucznych,
przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
opasek ogniochronnych peczniejgcych, o odpornosci ogniowej EI 120 minut.
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Mocowanie przewodéw  instalacji =~ wodociggowej  wody  zimnej,
przy pomocy uchwytow  stalowych z gumowa wkiadkg  ochronng
oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych (uchwyty z zakresu kompletnych systeméw
instalacyjnych  PEX, PP lub samodzielnych  systemOéw zamocowan),
do Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Uchwyty stalowe do mocowania przewodow, ktérych trasy przebiegajg
ponad basenami z wodg morskg lub w ich sgsiedztwie,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostate uchwyty stalowe wykonane ze stali galwanizowane;j.

Rozstaw uchwytow dla przewodoéw poziomych instalacji
centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji i technologii basenowej
wykonanych z PP STABI GLASS PN20, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

20 0.70 m
25 0.80m
32 0.95m
40 1.10 m
50 1.30 m
63 1.45m
75 1.55m
90 1.65m
110 1.70 m
125 1.75m
160 1.85m
200 1.90 m

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytow mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego
wentylacji i technologii basenowej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowg wktadka ochronna, zapewniajgce przenoszenie sit
wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedacg bazg mocowania przewodu.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce, piony
i indywidualne przewody zasilajgce poszczegoélne grzejniki prowadzone po scianach,
instalaciji centralnego ogrzewania, obiegu grzejnego wentylacji
i technologii basenowej, izolowane cieplnie prefabrykowang otuling
z wetny mineralnej z zewnetrznym pfaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
z samoprzylepng zakfadka.

Minimalna grubos¢ izolacji:

PP o srednicy 16-63 25 mm

PP o srednicy 75-110 30 mm

PP o srednicy 125-160 40 mm

PP o srednicy 200 50 mm

Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodéw prowadzonych w obszarze
sgsiadujgcym z dachem, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne
lub sztuczne, wykonana z tworzyw odpornych na promienie UV.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w posadzce,
wykonane z tworzyw sztucznych PEX, izolowane cieplnie
poprzez warstwe powietrzng pomiedzy rurg wtasciwg i zewnetrzng rurg ostonowg
karbowang ,peszel”.
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Po wykonaniu cato$¢ instalacji cieptej centralnego ogrzewania, obiegu
grzejnego wentylaciji [ technologii basenowej, nalezy poddac
prébie cisnieniowej rownej 1.5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.

1.15. Zrédto ciepta -wezet cieplny

Charakterystyka zrédta ciepta -wezta cieplnego

Zrodio ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowania
cieptej wody uzytkowej, wentylacji oraz technologii basenowej, stanowi kompaktowy
wezet cieplny 4-funkcyjny, oparty na wymiennikach ptytowych.

Ukfad przygotowania cieptej wody uzytkowej w obrebie wezta cieplnego
jest uktadem przeptywowym jednostopniowym, réwnolegtym.

Wyposazenie pomieszczenia

Rozdzielacz instalacji cieptej wody uzytkowej

w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego poziomu -1,
przewidziano wykonanie rozdzielaczy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.

Rozdzielacze instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonane z rur
instalacyjnych stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem wg PN-84/H-74200,
o Srednicy odpowiednio: DN100 i DN8O.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia cieptej wody uzytkowej
dostarczonej do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),
w obrebie sekcji cieptej wody uzytkowej zasilajgcego restauracje,
przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulséw,
do wody cieptej typu JS-130-35 G 1 1/47 DN25 PN16 130 °C,
z przetwornikiem impulséw.

Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-82/M-54910.

Na  gtdwnych  przewodach  zasilajgcych i powrotnych  sekcji
instalacji cieptej wody uzytkowej i  cyrkulacji, przy rozdzielaczach,
zamontowane zawory odcinajgce kulowe.

Na gtébwnych przewodach powrotnych sekcji instalacji cyrkulacyjnej,

przy rozdzielaczu, zamontowane termometry cieczowe stupkowe
typu T-100R 0, 100 °C.

Na rozdzielaczach instalacji cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacj
zamontowane krécéce spustowe z zaworami spustowymi DN25
(zawory odcinajgce kulowe mufowe).

Rozdzielacze instalaciji centralnego ogrzewania umieszczone
na wysokosci 1.0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia wezfa cieplnego.

Rozdzielacze  instalacji cieptej wody  uzytkowej i  cyrkulacji,

nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowang otuling z wetny mineralnej
z zewnetrznym ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepng zaktadka.
Minimalna grubos¢ izolacji 30 mm.

45

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

AFRYKARIUM OCEANARIUM WE WROCLAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY )
BRANZA SANITARNA —INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ., C.O., | C.T.

Rozdzielacz instalacji obiegu grzejnego wentylacji

w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego poziomu -1,
przewidziano wykonanie rozdzielaczy instalacji obiegu grzejnego wentylacji.
Rozdzielacze instalacji obiegu grzejnego wentylacji wykonane z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem wg PN-84/H-74244 o srednicy DN250.

Na  gtdwnych  przewodach  zasilajgcych i  powrotnych  sekcji
instalaciji obiegu grzejnego wentylaciji, przy rozdzielaczach,
zamontowane przepustnice miedzykotnierzowe PN6 120 °C.

Na gtéwnych przewodach powrotnych sekcji instalacji obiegu grzejnego
wentylacji, przy rozdzielaczach, zamontowane termometry cieczowe stupkowe
typu T-100R 0, 100 °C.

Na rozdzielaczu zasilania i rozdzielaczu powrotnym zamontowane
krééce spustowe z zaworami spustowymi DN25 (zawory odcinajace kulowe mufowe).

Na przewodach powrotnych poszczegblnych sekcji zamontowane
krééce spustowe z zaworami spustowymi DN20 (zawory odcinajace kulowe mufowe).

Rozdzielacze instalacji obiegu grzejnego wentylacji umieszczone
na wysokosci 1.0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia wezta cieplnego.

Rozdzielacze instalaciji obiegu grzejnego wentylaciji,
nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowang otuling z weitny mineralnej
z zewnetrznym ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepng zaktadka.
Minimalna grubos¢ izolacji 30 mm.

Rozdzielacz instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej
Wezet cieplny (czesé¢ ZOO)

w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego poziomu -2,
przewidziano wykonanie rozdzielaczy instalacji obiegu grzejnego technologii
basenowe;j.

Rozdzielacze instalacji obiegu grzejnego wentylacji wykonane z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem wg PN-84/H-74244 o srednicy DN150.

Na gtébwnych przewodach zasilajgcych instalacji obiegu grzejnego
technologii basenowej, przy rozdzielaczu, zamontowane pompy obiegowe ,in-line”
PN10 110 °C.

Zestawienie  parametrow  obliczeniowych  punktéw  pracy  pomp
instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej:

Obieg nr 1 (HIPOPOTAMY) Go0=18.7 m3/h, Ho=10.1 m H20O, DN65
Obieg nr 2 (REKINY) G0=2.6 m3/h, H0=9.3 m H20, DN40
Obieg nr 3 (MANATY) G0=23.6 m3/h, Ho=8.7 m H20, DN65
Obieg nr 4 (MALAWI) G0=0.9 m3/h, Ho=9.1 m H20, DN40
Obieg nr 5 (MORZE CZERWONE) Go=1.5 m3/h, H0=9.2 m H20, DN40
Obieg nr 6 (KROKODYLE) G0=8.6 m3/h, Ho=11.7 m H20, DN50
Obieg nr 7

(instalacja podlewania roslin) G0=3.9 m3/h, Ho=11.2 m H20, DN40

Na gtéwnych przewodach zasilajgcych sekcji instalacji obiegu grzejnego
technologii  basenowej, za pompami obiegowymi, przy rozdzielaczu,
zamontowane zawory zwrotne miedzykotnierzowe PN16 150 °C.

Na  gtdbwnych przewodach zasilajgcych i powrotnych  sekgciji
instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej, przy rozdzielaczach,
zamontowane przepustnice miedzykotnierzowe PN6 120 °C.
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Przy pompach obiegowych instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej,
na przewodach pomiaru cisnienia, wykonanych z rur stalowych ze szwem
wg PN-84/H-74200 o S$rednicy DN15, zamontowane manometry tarczowe
typu M-100R 0, 1.0 MPa z kurkiem manometrycznym.

Na gtébwnych przewodach powrotnych sekcji instalacji obiegu grzejnego
technologii basenowej, przy rozdzielaczach, zamontowane termometry cieczowe
stupkowe typu T-100R 0, 100 °C.

Na rozdzielaczu zasilania i rozdzielaczu powrotnym zamontowane
krééce spustowe z zaworami spustowymi DN25 (zawory odcinajace kulowe mufowe).

Na przewodach powrotnych poszczegélnych sekcji zamontowane
krééce spustowe z zaworami spustowymi DN20 (zawory odcinajace kulowe mufowe).

Rozdzielacze instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej umieszczone
na wysokosci 1.0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia wezfa cieplnego.

Rozdzielacze instalacji obiegu grzejnego technologii basenowej,
nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowang otuling z wetny mineralnej
z zewnetrznym ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, z samoprzylepng zaktadka.
Minimalna grubos¢ izolacji 30 mm.

Sterowanie pracg pomp obiegowych instalacji obiegu grzejnego technologii
basenowej -wezet cieplny (czes¢, ktérej Witascicielem bedzie ZOO),
przewidziano w oparciu 0 autonomiczny uktad automatycznej regulaciji,
na ktéry skladajg sie): regulator cyfrowy swobodnie programowalny
z panelem operatorskim i kablem potgczeniowym, wspotpracujacy z zanurzeniowymi
czujnikami temperatury, zamontowanymi na rozdzielaczu zasilania (1 sztuka),
na gtéwnych przewodach powrotnych kazdej sekcji (7 sztuk) oraz czujnikami
temperatury podgrzewaczy pojemnosciowych ukiadu wody do podlewania ro$lin

(3 sztuki).
Odprowadzanie $ciek6w, studzienka schtadzajaca

w posadzce pomieszczeni wezta cieplnego poziomu -2,
przewidziano wykonanie bezodptywowej studzienki schiadzajgcej

o wymiarach 800x800x800 mm, z przykryciem pokrywa z blachy stalowej ryflowane;.

Odptyw $ciekdébw ze studzienki schtadzajgcej do przewodu wewnetrznej
instalacji  kanalizacyjnej budynku, poprzez przewidziany do wykonania
uktad przepompowujacy skfadajacy sie z pompy zatapialnej,
ze zintegrowanym  ptywakiem, do wody gorgcej 90 °C, DN32,
sterowanej tgcznikiem ptywakowym oraz ukltadu przewodéw ttocznych
o Srednicy DN32.

Wentylacja pomieszczenia

Wentylacja pomieszczenia wezfa cieplnego zgodna z wymaganiami
BN-90/8864-46.

Wentylacja  pomieszczenia  wezta  cieplnego  nawiewno-wywiewna
mechaniczna.

Wyposazenie dodatkowe

W pomieszczeniu wezta cieplnego poziomu —1 znajduje sie punkt czerpalny
wody zimnej wyposazony w zawor czerpalny DN15 PN6 ze ztaczkg do weza
(punkt czerpalny zlokalizowany w obrebie wezta cieplnego).
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1.16. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

-Przewidzie¢ wykonanie przebic w przegrodach konstrukcyjnych budynku,
kolidujacych z trasg prowadzenia projektowanych przewoddéw i kanatdéw instalaciji
sanitarnych.

-W obrebie pomieszczen przewidzie¢c maskowanie przewodéw i kanatéw
instalacji sanitarnych, poprzez prowadzenie przewodéw w bruzdach sciennych,
przestrzeni sufitbw podwieszanych lub obudowanie ptytg gipsowo-kartonowa.
-Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczace
z gruntem, do gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykonaé jako szczelne,
gazoszczelne.

-Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka piwnic
poziomu -2, nalezy posadowi¢ przed wykonaniem ptyty fundamentowe;j.

-Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych,
przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego i stropy miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi (pozostate stropy), nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi
lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i otworem w Scianie)
zaprawg ogniochronng firmy HILTI (lub innej) o odpornosci ogniowej,
odpowiednio El 120 minut oraz El 60 minut.

-Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego, stropy miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi (pozostate stropy) oraz $cianki wydzielajagce szyby instalacyjne
dla instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy wykona¢ z zastosowaniem
opasek ogniochronnych peczniejacych firmy HILTI (lub innej) o odpornosci ogniowej,
odpowiednio El 120 minut oraz El 60 minut.

-Przewody instalacji sanitarnych prowadzone w wspdlnej przestrzeni instalacyjnej
z kanatami instalaciji wentylaciji mechanicznej, nalezy = obudowaé
przegrodg ogniochronng, wykonang z ptyt ogniochronnych o odpornosci ogniowej,
odpowiednio El 120 minut oraz El 60 minut.

Wytyczne elektryczne:

Instalacja wodociggowa

1. Zestaw hydroforowy na potrzeby byt.-gosp. i ochrony ppoz.
3 pompy, N=3x4.00 kW 3x400 V [=10.2 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja wodociggowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnatrz
od strony frontu budynku

1. Zawér / przepustnica ukltadu automatycznego napetniania i wymiany wody
w zbiorniku na zewnatrz od strony frontu budynku

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

2. Szafa sterownicza z elementami uktadu automatycznej regulacji
lokalizacja zgodnie z rysunkiem
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Instalacja kanalizacyjna sanitarna

1. Przepompownia sciekéw sanitarnych dla zaplecza socjalnego
2 pompy, N=2x1.50 kW 3x400 V I=3.0 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

2. Przepompownia $ciekow sanitarnych dla kuchni dla zwierzat
2 pompy, N=2x1.50 kW 3x400 V I=3.0 A
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

3. Przepompownia $ciekéw sanitarnych dla $mietnika
1 pompa, N=1x0.94 kW 1x230 V I=4.4 A
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

4. Przepompownia $ciekéw sanitarnych dla wezfa cieplnego
1 pompa, N=1x0.55 kW 3x400 V [=1.9 A
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja kanalizacyjna sanitarna technologiczna

1. Przepompownia sciekéw sanitarnych technologicznych dla budynku gtéwnego
2 pompy, N=2x3.80 kW 3x400 V 1=6.9 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

2. Przepompownia $ciekow sanitarnych technologicznych dla budynku statku
1 pompa, N=1x0.92 kW 3x400 V [=2.0 A
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

3. Pompy sciekéw sanitarnych technologicznych do oprézniania osadu z basenow
(3 sztuki, sterowanie reczne)

1 pompa, N=1x2.10 kW 3x400 V [=3.8 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja kanalizacyjna deszczowa

1. Przepompownia sciekéw deszczowych w zbiorniku wody deszczowej
2 pompy, N=2x5.40 kW 3x400 V I=9.3 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

2. Wpusty deszczowe podgrzewane rozmieszczone na przestrzeni potaci dachowych
(lokalizacja wedtug projektu branzy architektonicznej)

Instalacja podlewania roslin

1. Zestaw hydroforowy na potrzeby podlewania roslin
3 pompy, N=3x2.95 kW 3x400 V I=6.5 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

2. Pompa do automatycznego uzupetniania wody w zbiorniku wody deszczowej

1 pompa, N=1x0.75 kW 3x400 V [=2.9 A

lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Pompa wspoétpracuje z zaworem / przepustnicg ukfadu automatycznego uzupetniania
wody w zbiorniku wody deszczowej
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3. Szafa sterownicza z elementami uktadu automatycznej regulacji
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

4. Zestaw hydroforowy wysokocisnieniowy na potrzeby podlewania ros$lin
poprzez zraszanie mgtowe
Wedtug projektu zieleni, lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja przeciwpozarowa
-wewnetrzne zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

1. Przewidzie¢ zasilanie samoregulujgcych sie elektrycznych kabli grzejnych,

utrzymujgcych dodatnig temperature przewoddéw na poziomie minimum 5 °C
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja centralnego ogrzewania

Przewidzie¢ zasilanie wentylatorow grzejnikbw konwektorowych kanatowych

podposadzkowych, zlokalizowanych w budynku STATKU na poziomie -2 i +1
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Instalacja obiegu grzejnego wentylacji

1. Pompy przy centralach wentylacyjnych (wedtug zestawienia)
Obieg nr 1 AHU1

N=145-330 W 3x400V 1=0.32-0.71 A

lokalizacja przy centrali

Obieg nr 2 AHU2
N=270-550 W 3x400V 1=0.63-1.11 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 3 AHU3A
N=270-550 W 3x400V 1=0.63-1.11 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 4 AHU3B
N=245-625 W 3x400V 1=0.68-1.23 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 5 AHU3D
N=170-410 W 3x400V 1=0.35-0.79 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 6 AHU4
N=895-1685 W 3x400V 1=2.00-3.27 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 7 AHU5
N=145-330 W 3x400V 1=0.32-0.71 A
lokalizacja przy centrali
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Obieg nr 8 AHUGA
N=22-48 W 1x230V 1=0.13-0.21 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 9 AHU7
N=30-85 W 1x230V 1=0.20-0.37 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 10 AHUS
N=145-330 W 3x400V 1=0.32-0.71 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 11 AHU9
N=145-330 W 3x400V 1=0.32-0.71 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 12 AHU10
N=22-48 W 1x230V 1=0.13-0.21 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 13 AHU11
N=30-85 W 1x230V 1=0.20-0.37 A
lokalizacja przy centrali

Obieg nr 14 AHU12
N=30-85 W 1x230V 1=0.20-0.37 A
lokalizacja przy centrali

2. Zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych,
aparatach grzewczo-wentylacyjnych i kurtynach powietrznych (wedtug zestawienia),
z sitownikami

lokalizacja przy odbiorniku

Instalacja obiegu grzejnego technologii
1. Pompy obiegowe na rozdzielaczu instalacji obiegu grzejnego
technologii basenowej, w wezle cieplnym (cze$¢ ZOO)

Obiegnr 1
N=1910 W 3x400V 1=4.80 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

Obieg nr 2
N=330-905 W 3x400 V 1=1.05-1.84 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

Obieg nr 3
N=1910 W 3x400V 1=4.80 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO
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Obieg nr 4
N=330-905 W 3x400 V 1=1.05-1.84 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

Obieg nr 5
N=330-905 W 3x400 V 1=1.05-1.84 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

Obieg nr 6
N=700-1540 W 3x400 V 1=1.72-3.03 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

Obieg nr 7
N=330-905 W 3x400 V 1=1.05-1.84 A
lokalizacja w wezle cieplnym -czes¢ ZOO

2. Szafa sterownicza z elementami uktadu automatycznej regulacji
lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Wezet cieplny FORTUM WROCLAW
-Przewidzie¢ zasilanie urzadzenh technologicznych wezta cieplnego.
1.17. Warunki techniczne wykonania

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Tom |l -"Instalacje Sanitarne
i Przemystowe" oraz innymi obowigzujgcymi Przepisami i Normami.

1.18. Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych
warunkami panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nie naruszajgce
obowigzujacych przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych
oraz zasad wiedzy technicznej.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie
przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym.  Zamienne  materiaty 1  urzadzenia  powinny  cechowaé
sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng lub ich elementy sterujgce
i kontrolne, powinny posiada¢ wyjscia bezpotencjatowe, umozliwiajgce prace
w uktadzie nadzoru budynku BMS, w oparciu o protokét LonTalk.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Piotr Peregudowski
mgr inz. Piotr Marchewka
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