UWAGI: UWAGI: UWAGI:

1. Przytqcze wewnetrznej sieci wodaciqgowej wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD 7. Przewdd ssawny i przewdd do uzupefniania wody w zbiorniku wody deszczowej 1. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnqtrz budynku 6. Przewody wentylacyjne agregatéw przepompowujqcych, 1. W obrebie przewoddw zasilajgcych poszczegdine odbiorniki w pomieszczeniach,
do wody pitnej systemu PET00 PN10 SDR17. systemu podlewania roslinnosci w budynku gléwnym AFRYKARIUM (przewdd przylqczeniowy zbiornika wody deszczowe;j), poziome przewody odplywowe, piony i podejscia do przybordw sanitarnych, wykonane z rur i ksztaftek kandlizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC w zakresie przewoddw prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach Sciennych,
2. W obrebie weziow sanitarnych, instalacja wodociggowa wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej wykonany z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej z wyjqtkiem przewoddw systemu funkcjonujqcego na potrzeby zaplecza technologicznego do kOﬂG“_ZOCJ} wewnetrznej bezcisnieniowych. instalacja Cemm‘”e_go_ ogrzewania_wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-C
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz ksztattek maosigznych lub PSU systemu PE100 PN10 SDR17 i PESO PN10 SDR11. gastronomii (restauracja) w budynku STATKU, Pofqczenia kielichowe na U/SZCZGWG wargowq gumowg. o o . griz ksztaftek _”&OS‘EEZWCW ‘tUb PSU w systemie “rura w rurze” RWR PNG.
w systemie PN10. Polqczenia zaciskowe i gwintowane. Polqczenia zgrzewane, gwintowe i Kofnierzowe. wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC 7. Przewody ssawne ukfadow pompowych do oprozniania osadu ze zbiornikw hipopotamdw i manatow, 20 ‘?vcfg;‘%égc‘;;fé‘;é‘wqg&.ﬁ;e'@ eh poszezeasine odbioriki w pomieszezeniach
3. W obrebie pionéw i poziomych przewoddw rozprowadzajgcych 8. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowych klasy N SDR41 SN4. wykonane z rur i ksztaftek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD ok guie p & qu yh poszezeg h pomi vP e '
bk kW i : : : : : i 1 eenien : ' ' . X . RN do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR26. Potgczenia zgrzewane i kotnierzowe. W Zakresie przewodow prowadzonych po sScianach pomieszezen | pod stropem,
(za wyjatkiem odcink6w instalacji w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia), dostarczonej do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja) Potqczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa, 8. Wszystki dv instalacii kanalizacvinei d bodcisnieniowe instalacjo centralnego ogrzewania wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych ALU-PEX-C
instalacja wodociagowa wody zimne;j . L ) A . ’ 2. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjne] sanitarnej wewngtrz budynku » WszysStwi€ przewody 1nstalac)r kanalizacyjnej deszczOwe) podcismeniowe), b o :
- h . . . . . . . w obrebie sekcji cieptej wody uzytkowej zasilajgcego restauracje, . ) ; on y . wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z”tworzyw sztucznych PEHD cisnieniowych. oraz ksztaftek mosieznych lub PSU w systemie “rura w rurze” RWR PNG.
oraz instalacja wodociqggowa wody zimnej na cele technologii basenowej i podlewania roslin S . ; . ' _ (poziome przewody odplywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych), . Pot . isk i awint
: : : przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsow, : A I - Potqczenia zgrzewane. ofgczenia zaciskowe | gwintowe. . o
wykonana z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP 19T p - W B w zakresie przewoddw systemu funkcjonujqcego na potrzeby zaplecza technologicznego . . " . oo . T W . 3 W obrebie aféwnveh h & d h p
. . - - . do wody zimnej typu JS-6.0 G 1 1/3" DN32 PN16 50°C, z przetwornikiem impulsow. astronomii (restauracia) w budynku STATKU 9. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowe] bezcisnieniowe; (grawitacyjnej, po rozprezeniu), o. I -obrebie gfownych poziomych przewodow rozprowadzajqeycn | pionow, )
w systemie PN10 do wody zimnej. Polqczenia zgrzewane i gwintowane. 9 ) Y ’ instalacja centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych wentylacji i technologii basenowe
- . 2 : 9. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia cieptej wody uzytkowej wvkonane z rur i ksztattek kandlizacyinych z tworzyw sztucznych AS prowadzone w gruncie na zewnqtrz budynku, J INEgo ogrzey DIEGOW grzejny J q b .
4. W obrebie poziomych przewoddw rozprowadzajqcych . . . . ) y > 2T K K yjnyc Worzy\ y wykonane z rur i ksztattek kandlizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC wykonana z rur i ksztaftek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP do centralnego ogrzewania
W obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia, dostarczonej do czesci gastronomiczne] budynku STATKU (restauracja), do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej bezcisnieniowych. do kondlizacji zewnetrznej cisnieniowych Klasy S SOR34 SN. W systemie STABI=GLASS PN20. Polqczenia zgrzewane, qwintowe i kofnierzowe.
Pofqczenia kielichowe na uszczelkg wargowq gumowq. 4. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczefi ciepfa dostarczonego do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),

Potqczenia kielichowe na uszczelke wargowq gqumowg. ! ! clepic rezon - !
10. Przewdd ttoczny wewnetrznej sieci kanalizacyjnej deszczowe| na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji obiequ grzejnego wentylaci, ) )
w obrebie przewoddw zasilajgcych na przewodzie zasilajgcym, przewidziono montaz kompaktowych cieptomierzy:

w obrebie sekcji cieptej wody uzytkowej zasilajgcego restauracje,

przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsdw, 3. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzkg,

instalacja wodociqggowa wody zimnej wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.
w plycie fundamentowej oraz na zewngtrz budynku (poziome przewody odplywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych),

Pofqczenia zaciskowe, gwintowe i kolnierzowe.

5. W obrebie pionéw i poziomych przewodéw rozprowadzajqcych, do wody cieplej typu JS—130-3.5 G 1 1/4" DN25 PN16 130°C, z przetwornikiem impulsow. wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC (od zbiornika wody deszczowej do studzienki rozpraznej), w gruncie, " ) . a ‘
instalacja wodociqgowa cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji 10. W obrebie gfownego przewodu zasilajqcego cieptej wody uzytkowej, do kanalizacji wewngtrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S SDR34 SNB. wykonany z rur i ksztaltek instalocyjnych z tworzyw sztucznych PEHD ~n=2.5 m3/h G 1 DN20 PN16 130 °C, dla instalacji centrainego ogrzewania, )
wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP wyprowadzonego z ukladu przygotowania cieptej wody uzytkowej, Polqczenia kielichowe na uszczelke wargowq gumowg. do wody pitnej systemu PE100 PNT0O SDR17. ~Qn=15.0 m3/n G 2 1/2" DN50 PN16 130 C,/d\o instalacji obiegu grzejnego wentylacj.
w systemie STABI-GLASS PN20 do cieplej wody uzytkowej. przed rozdzielaczem cieplej wody uzytkowej, 4. Przewody tloczne uktaddéw przepompowujgcych wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD Pofqczenia zgrzewane i kolnierzowe. 5. Na rysunkach podano tylko lokalizacjg qukE)w stafych i przesuwmy/ch

Pofgczenia zgrzewane i gwintowe. przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsdw, do wody pitnej systemu PE100 PN& SDRZ6. St[’t”¥c? € sztg‘@dﬁ fﬂo.kompensoqe vg{dfuzeﬂ. te;m‘%Z”.YCh przewodow.

6. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona do wody cieple] typu JS—130-6 G 1 1/2” DN32 PN16 130°C, z przetwornikiem impulséw. oraz z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP ) . o0zostaie punkly staie | przesuwne wediug opisu technicznego.

oraz instalacja wodociggowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnqtrz od strony frontu budynku 11. Na rysunkach podano tylko lokalizacje punkéw statych i przesuwnych W SYSTGW/‘E PN10 do wody zimnej. Pofqczenia Zgrzewane, gwintowe i kotnierzowe.

wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455, istotnych ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw. 5. Przewdd tloczny ukladu przepompowujqceqo scieki ze studzienki schiadzajqce],

Potaczenia zaciskowe. awintowe i kotnierzowe. . . . wykonany z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200,

¢ ' 9 Pozostafe punkty state i przesuwne wedlug opisu technicznego. fqczonych na gwint przy pomocy lqcznikdw z zeliwa ciqgliwego wq PN—67/H—74392:74393.

Pofqczenia gwintowe uszczelniane wldknami Inianymi lub konopnymi.

LEGENDA

< instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona pod stropem)

k
L. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie
> instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej lub prowadzonej w posadzce
k
s instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej— gastronomia (prowadzona pod stropem)
s instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej — gastronomia
podpory przesuwne

pion kanalizacji sanitarnej

X)( wpust kanalizacji sanitarnej

o o
QR rewizja

podpory stafe

instalacja obiequ grzejnego wentylacji mechanicznej

BL redukcja

kd instalacja kanalizacji deszczowej
(prowadzona pod stropem)

instalacja kanalizacji deszczowe;j

pion kanalizacji deszczowej

= o= instalacja wodociagowa wody pitnej (na cele byt.—gosp.)
— wp — instalacja odzysku wody deszczowej — podlewanie roslin
— wa — instalacja wodociagowa wody pitnej (na cele tech. bas.)

HPS2
[6—3  hydrant p.poz. HP52

HP25
hydrant p.poz. HP25

— PP — instalacja p.poz.
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projektant specjalnosc nr uprawnien data podpis
mgr inz. arch.M. Szlachcic 22 /0 " 2 2009
projektant. generalny ARCHITEKTURA 138/91/Uw 08.2009
mgr inz. arch.D. Szlachcic ARCHITEKTURA 137/91/Uw 08.2009
Ve projektant )8.2009
N \‘ mgr inz. Wojciech Napierata ARCHITEKTURA 46 /07 /DOIA )8.2009
“ ( ‘\ projektant >/07/ vEauny /
“ | ! / mgr inz. Piotr Adam Peregudowski SANITARNA 426/94 /UW 08 2009
| ‘ \\,,J projektant ST
| \‘ ‘\ opracowat specjalnosc data podpis 7
“w ‘ mqr inz. Piotr Marchewka SANITARN/ N2 2009
| k | gr | i NITARNA 08.2009 Lot %
{ \\ / ““ mgr inz. Anna Karpicka SANITARNA 08.2009 &W\Dm
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\ \ / Jacek Czerniecki SANITARNA 08.2009 r’? W
\ \ / 8.2009 _
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