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AFRYKARIUM — OCEANARIUM WE WROCLAWIU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKRURA KRAJOBRAZU - ZIELEN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI

Nazwa rysunku Zawartosc Skala
AFR/110/W/NZ/NW/01/00 PROJEKT NASADZEN ZEWNETRZNYCH | rézna

WEWNETRZYCH

AFR/110/W/NW/01/00 PROJEKT NASADZEN WEWNETRZYCH 1:100
AFR/110/W/D/01/00 WYMIAROWANIE NASADZEN 1:100
AFR/110/W/NA/01/00 SCHEMAT NAWADNIANIA 1:100
AFR/110/W/DZ/01/00 WYTYCZNE DO SYSTEMU DRENUJACEGO rézna
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I. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi opis do projektu zieleni dla Afrykarium — Oceanarium we
Wroctawiu.

Il DANE WSTEPNE
1. Podstawa formalno - merytoryczna opracowania

Zlecenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.
1.1 Projekt zagospodarowania terenu.
1.2 Uzgodnienia merytoryczne z Przedsiebiorstwem projektowo consultingowym ArC2

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

2.1. Przedmiot opracowania stanowi teren przy budynku Afrykarium — Oceanarium we Wroctawiu
(plaza zewnetrzna) oraz nasadzenia wewnatrz budynku.

lll. PROJEKT ZIELENI
1. Wprowadzenie

Projekt zieleni zaktada dopetnienie oraz podniesienie waloréw budynku Afrykarium — Oceanarium,
jednak przede wszystkim ma na celu, w zaleznosci od lokalizacji zieleni, stworzenie dla danego
miejsca, klimatu charakterystycznego dla poszczeg6inych stref Afryki.

Dobrany zostat materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe. Drzewa
projektowane sg to okazy soliterowe, prowadzone w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
regularnie szkotkowane. Powinny one mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj, ich korona ma byc¢
réwnomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju.

W wiekszosci wyspecyfikowane zostaty duze, wyrosniete rosliny.

2. Nasadzenia na gruncie rodzimym (szczegbtowy wykaz materiatu roslinnego w zestawieniu
tabelarycznym zamieszczonym na kohcu opisu)

Nasadzenia zlokalizowane na plazy zewnetrznej, ze wzgledu na specyficzny efekt jaki mamy
uzyska¢ w tym miejscu, nie jest bujng roslinnoscig, natomiast oddajaca ascetyczny klimat panujacy
wokot plaz dla uchatek i pingwindw.

Calos¢ nasadzen tworza niskie krzewy (Cytissus scoparius), krzewinki (Erica canerea), byliny
(Sedum sp. Sempervivym sp.) oraz kepowo sadzone na skatach trawy (Calamagrosis xacutiflora 'Karl
Foester'). Rosliny dobrane sg odpowiednio do stanowiska oraz pasuja do istniejacej na terenie
opracowania zieleni (wykaz w opracowaniu Inwentaryzacja zieleni).
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3. Nasadzenia na stropie (szczeg6towy wykaz materiatu roslinnego w zestawieniu tabelarycznym
zamieszczonym na koncu opisu).

3.1. Nasadzenia intensywne — ,Dzungla Kongo”.

Rosliny budujace ,Dzungle Kongo” wymagajg przepuszczalnego i zyznego, bogatego w zwigzki
organiczne podfoza. Wilgotnos¢ powietrza powinna byé wysoka lub bardzo wysoka (60-90%), oraz
stale lekko wilgotne podioze. Najbardziej odpowiednim $Swiattem dla tych roslin, dla wiekszosSci
gatunkéw, jest Swiatto jasne rozproszone. Temperatura optymalna to ok.25°C (min. 20°C, max.30°C).

Koncepcja doboru roslin opiera sie na stworzeniu we wnetrzu efektu dzungli, z okazata,
rozbudowang pietrowo roslinnoscia.

Pietro korony lasu tworzg wiecznie zielone drzewa (Ceiba pentandra, Ficus lyrata, Milletia brandisiana,
Podocarpus gracilior, Termonalia catappa).

Pietro srednie sktada sie z nizszych roslin, stanowigcych wypetnienie lasu (np. Alocasia sp., Musa sp.,
Spathiphyllum sp., Ficus sp., Zamioculcas sp.).

Pietro najnizsze lasu, czyli pietro zarosli i runa tworzg sadzone w zwartych grupach niskie rosliny
(Impatiens niamniamensis) oraz rosliny zadarniajace.

Tto dla catosci nasadzen stanowi zielona sciana, okalajgca dzungle z trzech stron. Tworza jg
rosliny sadzone w specjalnej czterowarstwowej tkaninie uszytej w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
sie w niej rosliny oraz uzupetnionej materiatem wypetniajgcym. W catos¢ wbudowany jest system
nawadniajacy nawozacy sktadajacy sie z rur doprowadzajacych, sterownikéw i miksera.

Gatunki uzytych roslin sa powszechnie stosowane we wnetrzach. Jej strukture tworzg rosliny
0 drobnym ulistnieniu, mocno rozrastajace sie, tworzace rozbudowane zielone powierzchnie
(Scindapsus pictus; Philodendron scandens, Hedera helix) oraz sadzone grupami rosliny ,akcenty”, o
masywniejszym pokroju i wiekszych lisciach (Monstera deliciosa, Asplenium nidus, Nephrolepsis
exaltata).

Rosliny sg specjalnie do tego celu hodowane, totez to sciana od razu po posadzeniu ma odpowiedni
wyglad. Potrzeba okoto 2 tygodni, aby wszystkie licie obrocity sie do swiatta i powstat rownomierny
zielony dywan.

W zbiorniku dla krokodyli przewidziane zostaty nasadzenia roslin wodnych (Eichhornia
crassipes, Pistia stratioides).

3.2. Nasadzenia intensywne — plaza poziom 0.00 (Morze Czerwone, Nil).

Rosliny plaz wymagajg podtoza wzbogaconego w substancje mineralne. Wilgotnos¢ powietrza
powinna wahac sie w przedziale 45-60%. Podtoze w lecie okresowo wilgotne, natomiast zimg wraz ze
spadkiem temperatury ograniczona wilgotnos¢€. Dla roslin tych najlepsze jest stanowisko stoneczne.
Temperatura optymalna to 25-28°C (min. 10°C, max.29°C).

Wsrdd zastosowanych roslin wystepuja Tamarindus indica podsadzony Pennisetum purpureum i
Setaria virdis oraz Chamaerops humilis i Tamarix gallica.

W tle, przy wodospadzie, w specjalnych kieszeniach w sztucznej skale znajdujg sie nasadzenia
Asplenium antiquum, Dryopteris, kibre przewieszajac sie réwniez temu miejscu nadajg charakter
dzungli.
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3.3. Nasadzenia intensywne — tarasy poziom 2.00, hall poziom 0.00.

Ze wzgledu na lokalizacje, dobdr roslin opiera sie przede wszystkim na ich odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz atrakcyjnosci. Wsréd zastosowanych roslin wystepuja Alocasia sp.,
Anturium sp., Cycas sp., Zamioculcas sp.
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V. NAWADNIANIE (szczegbtowe zestawienie w tabeli na koncu opisu)

01. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Opis: Nawodnienie zostato podzielone na 2 czesci: nawodnienie podioza w strefie wystepowania
roslin oraz zamgtawianie — dostarczanie wody w postaci bardzo drobnej kropli zapewniajace wysokg
wilgotnosc¢ powietrza.

Nawodnienie kroplowe w postaci linii nawodnieniowych z wszytymi wewnatrz emiterami z
kompensatorem oraz antykapaczem. Proponujemy uzycie linii typu Hydro PC ND 12mm/35mil 1.05 I/h
0.4m zizraelskiej firmy PLASTRO (lub inne o rownowaznych parametrach).

Linie te mogg zosta¢ umieszczone pod ziemig lub na powierzchni. Wokot duzych drzew proponujemy
wykonanie petli o zréznicowanej $rednicy a co zatem idzie wydajnosci dopasowanej do
domniemanych potrzeb roslin. Rosliny mniejsze zasilane beda z linii w postaci sinusoidalnej. W sumie
bedzie to 3150 mb linii kroplujace;.

Na 1 m2 obszaru nawadnianego wypadnie ok. 3.5 mb linii kroplujacej. Da to nam gwarancje opadu 9
mm/m2/h. Odpowiada to sumarycznej pracy 2 sekcji 2 x 1Th= 2h na dobe ( zapotrzebowanie roslin w
szklarni wynosi maks. 10 mm na dobe). Catkowita wydajnos¢ wody w przypadku pracy réwnolegtej 2
zaworow wyniesie 0k.8.3 m3/h. Poniewaz praca nie jest réwnolegta a sekwencyjna, biorgc pod uwage
nierowng wielkos¢ sekcji, zrodto wody powinno mie¢ wydajnos¢ 5 m3/h. Wymagane cisnienie 3 atm.
Zasilanie gtowne z rury PEL, 32mm.

Obszar uprawowy zostanie podzielony na 2 sekcje. Kazdy obszar wydzielony bedzie posiadat wtasny
elektrozawér typu Bermad 17,24 VAC (lub inne o réwnowaznych parametrach). Zasilanie zaworéw za
pomocg kabla umieszczonego w rurze ostonowej. Proponujemy utozenie linii nawadniajacych przed
natozeniem wierzchniej warstwy substratu.

Sterowanie proponujemy wykona¢ poprzez komputerowy sterownik nawodnieniowy typu VA900 z
dunskiej firmy DGT*Volmatic (lub inne o rbwnowaznych parametrach).

Sterowanie:
komputerowy sterownik nawodnieniowy typu VA900 z dunskiej firmy DGT*Volmatic (lub inne o
réwnowaznych parametrach), stuzacy réwniez do sterowania zamgtawianiem.

System zamgtawiania.
Proponujemy rozwigzanie wysokocisnieniowe. Powinno sie uzywaé wody czystej, odwapnionej aby
nie powodowa¢ powstawania osaddéw na powierzchni lisci roslin. Szczego6lnie zalecana jest woda
deszczowa, ktérg mozna zbiera¢ z potaci dachowych Afrykarium. Same zamgtawiacze muszg zostaé
umieszczone jak najwyzej, aby zapewni¢ mozliwos¢ odparowania bardzo drobnym kroplom ( 20-70
mikronow) przed opadnieciem na powierzchnie pod zamgtawiaczem. Z tych tez powodéw wymagana
jest praca pulsacyjna (aby nowe kropelki nie wpadly w obszar o bardzo duzej wilgotnosci bo
uniemozliwi to ich odparowanie). Brak jest pompy czy tez uktadu podajacego wode do urzadzen.
Uktad oparty o system dunskiej firmy Pro Air A./S (lub inne o rébwnowaznych parametrach) .
System ten pracuje w oparciu o wode pod cisnieniem 100 atm. Wytwarzanym poprzez agregat
pompowy specjalnie przystosowany do wspétpracy z tego typu systemem. Emitery ( zamgtawiacze) w
liczbie 270 sztuk umieszczone sg na rurce ze stali nierdzewnej o $rednicy 12 mm.
W sktad systemu wchodzg : agregat pompowo filtracyjny, system rurek, zamgtawiacze, zawiesia plus
ewentualnie sterownik oryginalnie bedacy czescig tego systemu typu SafeCool (moze by¢ zastgpiony
przez inny, bardziej uniwersalny).
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Mechanicznie system ten mozna nazwac delikatnym ( chodzi tu o wyglad, nie o wytrzymatosé) co
sprawia, ze jest on prawie niewidoczny.

Sterowanie:
W przypadku zastosowania sterownika VA900 (lub inne o rbwnowaznych parametrach) do nawodnien
oraz zamgtawiania ( z punktu 1) nalezy dodac¢ czujnik temperatury i wilgotnosci RTF5

Uwagi do elektrycznej instalacji niskopradowej — biegnacej od sterownikéw do elektrozaworéw i do
czujnikéw opadu.

Srednica przewodéw elektrycznych i ilo$é¢ zyt musi byé odpowiednio policzona w ramach projektu
wykonawczego. 30 centymetrow nad kazdym zakopanym przewodem musi znajdowac sie niebieska
tasma znaczeniowa. W przypadku prowadzenia instalacji na stropach dachow nalezy ukfadac
kabel jak najglebiej tuz nad warstwa filtracyjna wszystkie przewody powinny byé uktadane w
rurach ochronnych. Nalezy unika¢ taczenia ze sobg przewoddw w ziemi (w ostatecznosci jezeli nie
da sie tego unikng¢ to nalezy zastosowac¢ hermetyczne przytacza). Elektrozawory z przewodami
rowniez nalezy potaczy¢ ze sobg w hermetycznych przytaczach. Nalezy pamietaé o koordynacji z
pozostatymi branzami na budowie — aby potozy¢é przewody lub wykona¢ na nie przepusty przed
wykonaniem np. nawierzchni.

Studzienki, rury i ztgczki nawadniajace

Rury nawadniajagce musza byé zakopane na gtebokosé¢ minimum 30 cm. Nalezy pamietaé o
koordynacji z pozostatymi branzami na budowie — aby potozy¢ rury lub wykona¢ na nie przepusty
przed wykonaniem np. nawierzchni. Nie nalezy stosowaé ztaczek typu ,wciskanego” — wszystkie
muszg byc¢ typu ,skrecanego”. Wszystkie rury i ztagczki umieszczone przed elektrozaworami muszg
by¢ zgodne PN i by¢ umieszczone na gtebokosci zgodnej z PN. Studzienki nalezy umiesci¢ na
trzydziestocentymetrowej warstwie zwiru ptukanego o frakcji 8/16mm. Zwir od studzienki oddzieli¢
geowtdkning filtracyjng. Nalezy tak umiesci¢ elektrozawory i zawory w studzienkach, aby mozna byto
swobodnie otwiera¢ zaw6r awaryjny lub elektrozawory recznie. Elektrozawory musza mie¢ mozliwosé
recznego otwierania.

Opisy i instrukcje

Wszystkie sekcje muszg by¢ ponumerowane w sposéb trwaty przy elekirozaworze. Wszystkie
przewody niskopradowe na poczatku (przy sterowniku) i na koncu (przy elektrozaworze) muszg mieé
numer sekcji. Spisy sekcji wraz z graficzng mapka ich zasiegu muszg znajdowac sie przy
odpowiednich sterownikach.
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V.

WYKAZ MATERIALU

\ 1.1.2.1. KRZEWY

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 | K 1 | Cytisus scoparia/Zarnowiec cont.,h=60-80 szt. | 21
1.1.2.2. KRZEWINKI, BYLINY, TRAWY OZDOBNE
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |B_1 | Calamagrostis xacutiflora 'Karl P-9 szt. | 110
Foester' /trzcinnik ostrokwiatowy
odm.Karl Foester
2 |B_2 | mix Erica cirenea pot.,h=15-20 szt. | 1375
3 |B_3 | Sedum album/Rozchodnik biaty P-9; 16szt/m?; sadzony szt. | 578
(40%) w duzych grupach =10
szt.
Sedum album 'Coral P-9; 16szt/m?; sadzony | szt. | 287
Carpet'/Rozchodnik biaty w duzych grupach =10
odm.Coral Carpet (20%) szt.
Sedum sexangulare/Rozchodnik | P-9; 16szt/m?; sadzony | szt. | 287

szesciorzedowy (20%)

w duzych grupach =10

szt.

Sedum reflexum/Rozchodnik
oscisty (10%)

P-9; 16szt/m?; sadzony | szt. | 144
w matych grupach 3-10

szt.
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gorski (20%)

w matych grupach 3-10
szt.

Sedum P-9; 16szt/m?; sadzony | szt. | 144
kamtschaticum/Rozchodnik w matych grupach 3-10
kamczacki (10%) szt.
4 |B_4 | Sempervivum P-9; 9szt/m?; sadzony w | szt. | 298
tectorum'Atropurpureum'/Rojnik matych grupach 3-10
murowy odm.Atropurpureum szt.
(50%)
Sempervivum hybridum P-9; 16szt/m?; sadzony | szt. | 361
'Rubin'/Rojnik ogrodowy w matych grupach 3-10
odm.Rubin (30%) szt.
Sempervivum montanum/Rojnik P-9; 12szt/m?; sadzony | szt. | 180

\ 1.2.2.1.1. DRZEWA

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |D_1 | Ceiba pentandra pot.120, h=750 szt. 2
2 |D_2 | Ficus lyrata stem, pot.120, h=730 szt. 2
3 |D_8 |Ficus lyrata stem, pot.95, h=600 szt. 1
4 |D_4 | Milletia brandisiana pot.130, h=800 szt. 7
5 |D_5 | Milletia brandisiana pot.140, h=600 szt. 1
6 |D_6 | Phoenix roebelenii pot.130, h=625 szt. 2
7 |D_7 | Podocarpus gracilior pot.120, h=650 szt. 4
8 |D 8 | Termonalia catappa pot.120, h=700 szt. 2
1.2.2.1.3. ROSLINY TLA LASU
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |R_1 | Alocasia casidora pot.34, h=150 szt. 6
2 |R_2 |Alocasia casidora pot.19, h=60 szt. 12
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3 |R_8 | Alocasia portadora pot.35, h=130 szt. 7
4 |R_4 |Alocasia victory pot.24, h=90 szt. 56
5 |R_5 | Alocasia wentii pot.19, h=55 szt. 105
6 |R 6 | Anthurium adrianum (red/white) pot.32, h=65 szt. 17
7 |R_7 | Anthurium jungle pot.24, h=50 szt. | 111
8 |R_8 |Bambusa ventricosa bush, pot.110, h=500 szt. 2
9 |R_9 | Bambusa ventricosa bush, pot.43, h=350 szt. 5
10 |R_10 | Coffea arabica pot.40, h=190 szt. 7
11 |R_11 | Cycas revoluta pot.65, h=250 szt. 5
12 |R_12 | Cycas revoluta pot.55, h=170 szt. 6
13 | R_13 | Ficus lyrata stem multi, pot.85, szt. 1
h=400
14 | R_14 | Ficus lyrata tuft, pot.32, h=145 szt. 7
15 | R_15 | Ficus lyrata tuft, pot.58, h=350 szt. 2
16 | R_16 | Impatiens niamniamensis szt. | 268
17 |R_17 | Musa stem, pot.50, h=170 szt. 23
18 |R_18 | Musa pot.17, h=65 szt. 56
19 | R_19 | Spathiphyllum alfa pot.17, h=65 szt. 3
20 | R_20 | Spathiphyllum figaro pot.24, h=100 szt. 7
21 | R_21 | Spathiphyllum sensation pot.47, h=150 szt. 4
22 | R_22 | Strelitzia nicolai pot.60, h=350 szt. 4
23 | R_23 | Strelitzia reginae pot.45, h=120 szt. 6
24 | R_24 | Zamioculcas zamiifolia pot.34, h=90 szt. 7
25 | R_25 | Zamioculcas zamiifolia pot.17, h=50 szt. 1
26 | R_26 | Zamioculcas zamiifolia pot.27, h=80 szt. 9
27 | R_27 | Zantedeschia pot.17, h=50 szt. 87
1.2.2.1.4. BYLINY, PNACZA
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.

1 P_1 | Aristolochia pot.16, h=75 szt. | 279
2 | P_2 | Gloriosa superba pot.19, h=100 szt. | 245
3 | P_8 | Thunbergia grandiflora pot.21, h=110 szt. | 160




AFRYKARIUM-OCEANARIUM
WE WROCLAWIU

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

1.2.2.1.5. PAPROCIE

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |R_28 | Adiantum pot.17, h=40 szt. 70
2 |R_29 | Asplenium Crispy Wave pot.13, h=25 szt. 11
3 | R_30 | Asplenium antiquum pot.38, h=70 szt. 37
4 | R_31 | Asplenium osaka pot.38, h=70 szt. 43
5 |R_32 | Dryopteris pot.29, h=60 szt. 50
6 |R_33 | Pellea pot.14, h=35 szt. 93
7 |R_34 | selaginella martensii pot.15, h=25 szt. | 133
1.2.2.1.6. ROSLINNOSC WODNA/PRZYWODNA
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |R_35 | Cyperus alternifolius pot.19, h=100 szt. 11
2 |R_36 | Cyperus papyrus pot.21, h=120 szt. 23
3 | R_37 | Eichhornia crassipes pot.13, h=30 szt. 10
4 | R_38 | Pistia Stratioides pot.13, h=30 szt. 8
1.2.2.1.7. ZIELONA SCIANA
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |ZS |zielona $ciana m° | 1165




AFRYKARIUM-OCEANARIUM
WE WROCLAWIU

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

‘ 1.2.2.2.1. ROSLINY TLA LASU

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |R_2 |Alocasia casidora pot.19, h=60 szt. 6
2 |R_4 | Alocasia victory pot.24, h=90 szt. 31
3 |R_5 |Alocasia wentii pot.19, h=55 szt. 61
4 |R_6 | Anthurium adrianum (red/white) pot.32, h=65 szt. 12
5 |R_7 | Anthurium jungle pot.24, h=50 szt. 20
6 |R_11 | Cycas revoluta pot.65, h=250 szt. 7
7 |R_12 | Cycas revoluta pot.55, h=170 szt. 3
8 |R_14 | Ficus lyrata tuft, pot.32, h=145 szt. 3
9 |R_15 | Ficus lyrata tuft, pot.58, h=350 szt. 5
10 | R_16 | Impatiens niamniamensis szt. 86
11 |R_17 | Musa stem, pot.50, h=170 szt. 9
12 |R_18 | Musa pot.17, h=65 szt. 19
13 | R_20 | Spathiphyllum figaro pot.24, h=100 szt. 9
14 | R_21 | Spathiphyllum sensation pot.47, h=150 szt. 4
15 | R_24 | Zamioculcas zamiifolia pot.34, h=90 szt. 11
16 | R_26 | Zamioculcas zamiifolia pot.27, h=80 szt. 6
17 | R_25 | Zantedeschia pot.17, h=50 szt. 61
353
1.2.2.2.2. BYLINY, PNACZA
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |P_2 | Gloriosa superba pot.19, h=100 szt. | 260




AFRYKARIUM-OCEANARIUM
WE WROCLAWIU

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

‘ 1.2.2.3.1. ROSLINY TLA LASU

1 2 3 4 5

Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢

na

rys.
1 |R_1 | Alocasia casidora pot.34, h=150 szt.
2 |R_2 |Alocasia casidora pot.19, h=60 szt. 2
3 |R_3 |Alocasia portadora pot.35, h=130 szt. 3
4 |R_4 |Alocasia victory pot.24, h=90 szt. 13
5 |R_13 | Ficus lyrata stem multi, pot.85, szt. 3

h=400

6 |R_14 | Ficus lyrata tuft, pot.32, h=145 szt. 4
7 | R_16 | Impatiens niamniamensis szt. 20
8 |R_22 | Strelitzia nicolai pot.60, h=350 szt. 2
9 |R_23 | Strelitzia reginae pot.45, h=120 szt. 2
10 | R_24 | Zamioculcas zamiifolia pot.34, h=90 szt. 15
11 | R_25 | Zamioculcas zamiifolia pot.17, h=50 szt. 3
12 | R_26 | Zamioculcas zamiifolia pot.27, h=80 szt. 5
13 | R_27 | Zantedeschia pot.17, h=50 szt. 27

\ 1.2.2.4.1. ROSLINY TLA LASU

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |R_3 | Alocasia portadora pot.35, h=130 szt. 2
2 |R_4 |Alocasia victory pot.24, h=90 szt. 5
3 |R_7 | Anthurium jungle pot.24, h=50 szt. 50
4 |R_14 | Ficus lyrata tuft, pot.32, h=145 szt. 2
5 | R_20 | Spathiphyllum figaro pot.24, h=100 szt. 5
6 |R_24 | Zamioculcas zamiifolia pot.34, h=90 szt. 3
7 |R_27 | Zantedeschia pot.17, h=50 szt. 51




AFRYKARIUM-OCEANARIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
WE WROCLAWIU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

1.2.2.4.2. ROSLINNOSC WODNA/PRZYWODNA

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |R_35 | Cyperus alternifolius pot.19, h=100 szt. 12
2 |R_36 | Cyperus papyrus pot.21, h=120 szt. 12

1.2.2.4.3. PAPROCIE

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |R_34 | selaginella martensii pot.15, h=25 szt. | 30

‘ 1.2.2.5.1. DRZEWA |

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |D_9 | Tamarindus indica pot.120 h=750 szt. 3
2 | D_10 | Chamaerops humilis pot.95, h=350 szt. 2

1.2.2.5.3. KRZEWY

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |K 2 | Tamarix gallica ¢5.,h=60-100 szt. 4




AFRYKARIUM-OCEANARIUM
WE WROCLAWIU

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

1.2.2.5.4. TRAWY OZDOBNE

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
na
rys.
1 |B_5 | Pennisetum purpureum pot.17, h=60 szt. | 200
2 |B_6 | Setaria virdis pot.13, h=60 szt. | 232
1.2.2.5.5. PAPROCIE (wodospad)
1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 | R_30 | Asplenium antiquum pot.38, h=70 szt. 24
2 | R_32 | Dryopteris pot.29, h=60 szt. 24

‘ 1.2.2.6.1. ROSLINY TLA LASU

1 2 3 4 5
Nr | Sym Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢
na
rys.
1 |R_3 | Alocasia portadora pot.35, h=130 szt. 3
2 |R_4 |Alocasia victory pot.24, h=90 szt. 12
3 |R_5 |Alocasia wentii pot.19, h=55 szt. | 160
4 |R_7 | Anthurium jungle pot.24, h=50 szt. 75
5 |R_11 | Cycas revoluta pot.65, h=250 szt. 3
6 |R_13 | Ficus lyrata stem multi, pot.85, szt. 3
h=400
7 |R_14 | Ficus lyrata tuft, pot.32, h=145 szt. 2
8 |R_18 | Musa pot.17, h=65 szt. 4
9 |R_19 | Spathiphyllum alfa pot.17, h=65 szt. 75
10 | R_20 | Spathiphyllum figaro pot.24, h=100 szt. 2
11 | R_24 | Zamioculcas zamiifolia pot.34, h=90 szt. 12




AFRYKARIUM-OCEANARIUM PROJEKT WYKONAWGZY
WE WROCLAWIU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
PLENERIA Spoétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia Sp. k.

ul. Dabrowiecka 27b, 03-932 Warszawa,
tel. (+48 22) 617 66 28, fax. (+48 22) 617 66 14

2. NAWADNIANIE

1 2 3 4
Nr | Sym Opis Jedn. | llosé
na
rys.
1 nawodnienie kroplowe (przyjeto Linie kroplujaca z m° | 3150

emiterami, z kompensatorem oraz antykapaczem; 3,5 m linii
/m2 ; wydatek 9mm/m2/h )

2 system zamgtawiajacy (Emitery umieszczone na rurce ze szt. | 270
stali nierdzewnej o $r.12mm)

3 komputerowy sterownik nawodnieniowy stuzacy rowniez do szt. 1
sterowania zamgtawianiem; np.. Sterownik typu VA900
DGT*Volmatic lub o rbwnowaznych parametrach)

4 czujnik temperatury i wilgotnosci np. RTF5 lub o szt. 1
rownowaznych parametrach)




