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Dane urzadzenia Wywiew

strumien powietrzam3/h 1250
strumien powietrzam3/s 0.35
predkos$é pow. m/s 1.87
strata cisn. zewn.Pa 90
SFP kW/m3/s 0.78

WYKONANIE OBUDOWY
Wykonanie materiatowe
- Powierzchnie wewnetrzne
- Powierzchnie zewnetrzne
- Elementy zabudowane
blacha stalowa ocynk. metoda Sendzimira
- grubos$¢ obudowy 25mm
Wsp. przenikania ciepta obudowy
K = 0,95 W/m2K
- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 32 dB
(DIN 52210 T4)
WYWIEW
SCIANA CZOEZOWA Z KROCCEM STANDARDOWYM
FILTR KIESZENIOWY
klasa filtra, EN 779 G4

Sr.skutecznos$é¢ Em % 0.00
Sr.skutecznosé¢ Am % 92.20
materiatl filtracyjny wtdknina syntet.
pocz. rdéznica cisnienPa 26
zalecana rbézn. ciséniePa 200
max. Enddruckdiff. Pa 300
obl. rézn. cisnienia Pa 113

SEKCJA NAGRZEWNICY

sekcja z wymiennikiem

- standard z profilowanymi, wysokospraw-
nymi lamelami aluminiowymi

- odsep lamel 2,1 mm

system rur SD211/87
Rohrreihen/Wasserw. RR/WW 1/8
podlaczenie zewn.
podtaczenie DN 1 x 25
pojemnoé$¢ wodna 1 1
powietrze

strumien powietrza m3/h 1250
strata cisnienia Pa 24
Temp.Ein./r.Feuchte °C/% -18.0/90.0
Temp.Aus./r. Feuchte °C/% 19.5/ 4.9
moc catkowita kW 16
rezerwa mocy % -12.7
Woda

udziat glikolu % 0
strumien wody m3/h 0.7
Eintritt / Austritt °C/°C 80.0/ 60.0
strata cisnienia kPa 12.4
SEKCJA WENTYLATORA - WYWIEW

Went. promieniowy w obudowie spiralnej

Typ 1opatek zakrz. do przodu
strumien powietrza m3/h 1250



strata cisn. zewn. Pa 90
opbr wew. centrali Pa 141
str.cisdn.sekcji went.Pa 48
ci$nienie dynamiczne Pa 41
cisnienie catk. Pa 320
rézn. cisn. dysz Pa 0
obroty 1/min 1795
sprawnos$é % 48
moc na wale went. kW 0.23
SFP kW/m3/s 0.79
czestotl. strona strona

ssawna tloczna
63 Hz 69/ 43 62/ 36 dB/dB (A)
125 Hz 68/ 52 68/ 52 dB/dB (A)
250 Hz 65/ 56 65/ 56 dB/dB (A)
500 Hz 63/ 60 66/ 63 dB/dB (A)
1000 Hz 62/ 62 71/ 71 dB/dB (A)
2000 Hz 60/ 61 68/ 69 dB/dB (A7)
4000 Hz 56/ 57 65/ 66 dB/dB (A)
8000 Hz 52/ 51 62/ 61 dB/dB (A)
Suma 74/ 67 76/ 75 dB/dB (a)
Silnik
moc nominalna kW 0.37
obroty nominalne 1/min 1320
typ uzwojen pojedyncze
napiecie/czestotl. V/Hz 3x(230/400) /50
prad znamionowy A 1.07
stopien ochrony IP 55
klasa ISO F
typ budowy B3
wielkos$¢ - 71
ochrona uzwojen Kaltleiter
naped
typ pasa klinowego SPZ
dtugos$é¢ pasa klin. 760
iloé¢ rowkdw - 1
koto wentylatora mm 75
koto silnika mm 100
obroty rzeczywiste 1/min 1760
Czestotl. Urzadzenie |na zewnatrz

ssanie titocz. |obudowy
63 Hz 69/ 43 62/ 36 51/ 25 dB/dB(A)
125 Hz 68/ 52 68/ 52 50/ 34 dB/dB(A)
250 Hz 65/ 56 65/ 56 46/ 37 dB/dB(A)
500 Hz 63/ 60 66/ 63 37/ 34 dB/dB(A)
1000 Hz 62/ 62 71/ 71 30/ 30 dB/dB(A)
2000 Hz 60/ 61 68/ 69 <20/ 21 dB/dB(A)
4000 Hz 56/ 57 65/ 66 <20/ 21 dB/dB(A)
8000 Hz 52/ 51 62/ 61 <20/<20 dB/dB(A)
Suma 74/ 67 76/ 75 54/ 41 dB/dB(A)



