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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru : Sciany i $cianki na stela zu systemowym wykonywane w trakcie budowy Pawilonu
wejsciowego do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroct awiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizcji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

— Konstrukcja szkieletowa do obudowy : plytami gipsowo - kartonowymi, pltytami gipsowo -
wioknowymi,

— Oktadziny : z ptyt gipsowo - wloknowych, plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja
stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej i
odpowiadaja odpowiednim wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej lub gipsowo - witdknowej petni role jej lica i po
zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

— Scianki snaitarne nalezy wykonaé w systemie Trespa Athlon lub rownozednym w zgodzie z
Projektem Wykonawczym,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu $cianek lub ich okiadzin nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z ich wykonaniem zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— konstrukcja szkieletowa $cianki - konstrukcja wykonana ze s$ciennych profili stalowych typu U i C
wykonana przy pomocy stalowych elementéw mocujacych ( kotki , dyble )

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce
przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonaniu konstrukcji szkieletowej $cianek okladanych piytami gipswo - kartonowymi, gipsowo -
widknowymi, panelem akustycznym, tkanina , nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad okreslonych np :
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,
28-400 Pinczow. Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie
IV — Krakéw 1996 r.

Przy wykonywaniu $cianek i oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu oktadzin z panela akustycznego StoSilent Panel , nalezy przestrzegaé indtrukcji technicznej
Stoispo,

Przy wykonaniu oktadziny z tkaniny Barusol nalezy przestrzega¢ wymogow projektowych,
Przy wykonaniu scianek sanitarnych nalezy przestrzega¢ wytycznych systemu Trespa Athlon,

Przy wykonaniu $cianek z panela chlodnivczego nalezy przestrzegaé wytycznych Kingspan Ilub
réwnozednych - zachowujac projektowane parametry izolacyjnosci cieplnej, parowej oraz higienicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

o w ST Kod

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

¢ wymaganiom okre slonych w normie PN-B-

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp Wymagania GKB ogni(gc}f(;:porn GKBI w%goF—l [
' zwykia wodoodporna .
a ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubosc¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 1540,5; =18+0,5
szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugosc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadloé réznica w dhugosci przekatnych <5
¢
915 S9,5 - - -
4 Masa 1m2 piyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
' grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosé [%] <10,0
6. Trwatosé struktqry przy opalaniu i 520 i 520
[min.]
7. Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos¢; PN .........cc.ceeee.... ;
stronie data produkcji
piyty
8. Oznakowanie kolor
kartonu szary jasny | szaryjasny | zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
s Obcigzenie niszczace Ugiecie
nom(?rzg?noas (p:)lyty Odlggloé(: [N] [mm]
gipsowej [mm] podpdr | [mm]I" hrostopadie do | réwnolegle do | prostopadie do | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien kartonu | wtdkien kartonu | widkien kartonu | wiékien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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Dane dotyczace piyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m2—5,5+6,5 kg

5. obciazenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtokien — min. 280N
— réwnolegle do kierunku witékien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piyty gipsowo - wiloknowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym dla systemu suchej
zabudowy Ferlacell AT - 15-2670/97 , lub rownozednym,

2.5. Piyty akustyczne Silent Panel (wysoko efektywne piyty z akustyczne ze szkia wtérnego ) powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcji technicznej Sto-ispo.

2.6. Elementy scienne sanitariatbw powinny odpowiada¢ wymaganiom systemu Trespa Athlon lub
réwnozednym,

2.7. Okfadziny z tkaniny Barisol powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom dopuszczenia do
zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,

2.8. Scianki chtodnicze z paneli z rdzeniem poliuretanowym powinny odpowiada¢ parametrom

projektowanym .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne "
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.3. Transport piyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 mz o grubosci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.4 Transport i roztadunek paneli z rdzeniem poliuretanowym powinien odpowiadac wymogom paneli
Kingspan lub réwnozednych - podanych w odpowiednich instrukcjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 4  5000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania scianek i oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

— Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonanie konstrukcji szkieletowej  $cianek pod oktadziny

Konstrukcje szkieletowg scianek pod okladziny nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.
5.4. Montaz oktadzin na $cianach na ruszcie
5.4.1. Okiadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju
50x25 mm, sg mocowane poziomo do podifoza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy
listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine phyty.

> Dlaptytogr.9,5mm—-500mm
> Dlapiytogr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé
wetny). Mozna to osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy
listwami — 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekédw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumiacej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia
sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weilng mineralng a piytg
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okfadziny mozna wykona¢ na kilka sposobdw:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

— z uzyciem s$ciennych profili typu U i C o0 szerokosci odpowiedniej dla grubosci scianki
,mocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

5.5. Montaz $cianek sanitarnych - zgodnie z wytycznymi ststemu Trespa Athlon.
5.6. Montaz panela akustycznego Silet panel - zgodnie z wytycznymi Stoispo.\
5.7. Montaz tkaniny Barisol - zgodnie z wytycznymi projektowymi,
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5.8. Montaz $cianek z paneli chtodniczych z rdzeniem poliuretanowym - wg systemowych zasad taczenia
zapomocg zamkow hakowych, zapewniajacych odpowiedni docisk, sztywnos¢ oraz wytrzymato$Sc calej
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania  ogdlne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwod¢ oraz zakres badann powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary piyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 450  00000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzeh, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 ma.

7.3. Wielko $ci obmiarowe suchych tynkéw okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl ednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad  zoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opra cowano dokumentacji projektowej
wielko $ci obmiarowe okre $la sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 450  00000-7 ,Wymagania ogdéine” pkt 8

8.2. Odbi6ér podio za nalezy przeprowadzi ¢ bezposrednio przed przyst gpieniem do roboét
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Je Zeli odbiér podio za odbywa si e po ditu zszym
czasie od jego wykonania, nale 2y podio ze oczysci¢ i umy é wod g

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow a, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajagce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia pftaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni . ) . ) , Odchylenie
Suc,rhego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku p+rzecinajqcyghksie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylen_i_a krawgdzi od pionowego poziomego przewidzianeg(_)_ w
linii prostej dokumentac;ji

nie wieksza niz 2 mm i w| nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wieksze niz2 mm na 1 | nie wieksze niz2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2| 1 mb i ogétem nie wiecej | mb i ogétem nie wiecej niz

na catej dlugosci taty niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 | pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstaw e rozliczania rob6t stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za

okre slony zakres robot obejmuj acy wykonanie przedmiotu niniejszej specyfikacji.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej

SST oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykow piyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,
28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw
1996 r.

Instrukcja Techniczna - wersja 2/03.2005 StoSilent Panel Stoispo.

Aprobata Techniczna AT-15-2670/97 - system suchej zabudowy Fermacell.
Aprobaty i Instrukcje Techniczne paneli z rdzeniem poliuretanowym - Kingspan.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) Wymagania Ogélne : Kod CPV 45000000-7.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



