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SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru: Sufitów podwieszonych  przy realizacji budowy Pawilonu wej ściowego do miejskiego ogrodu
zoologicznego we Wrocławiu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest   dokumentem   przetargowym   i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  tylko  miejsce   tylko  w
przypadku prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność Ŝę podstawowe wymagania
bedą  spełnioneprzy zastosowaniu metod wykonania  wynikających z doświadczenia  oraz uznanych reguł  i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

– okładzina sufitu podwieszonego zgodnie z ustaleniami projektowymi,

– Konstrukcja rusztu systemowego do montaŜu sufitu podwieszonego , 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

− roboty budowlane przy wykonaniu projektowaqnych sufitów podwieszonych naleŜy rozumieć  wszystkie
prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  systemowej  i  montaŜu  okładziny  (  warstwy
wierzchniej ) sufitu podwieszonego zgodnie z ustaleniami projektowymi ,

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

− procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  moŜe  być  zastąpiona  przez normy,  aprobaty techniczne
i instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  opisujące
przed-miot i wymagania jakościowe wykonania sufitów podwieszonych .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Przy  wykonywaniu  sufitów  podwieszonych  na  podkonstrukcji  systemowej  w  technologii  okładzin  z  płyt
gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy  wykonaniu  sufitów  podwieszonych  aluminiowych  i  aŜurowych  naleŜy  przestrzegać  ustaleń
projektowych  oraz  wytycznych  i  instrukcji  technicznych  systemu  w  jakim  jest  wykonywany  sufit
podwieszony.

Przy  wykonaniu  sufitów  podwieszonych  z  paneli  chlodniczych  naleŜy  przestrzegać  ustaleń  projektowych
oraz wytycznych i instrukcji technicznych dostawcy panela chłodniczego z rdzeniem poliuretanowym.

Przy  wykonaniu  sufitów  podwieszonych  akustycznych  naleŜy  przestrzegać  ustaleń  projektowych  oraz
wytycznych i instrukcji technicznych systemu w jakim jest wykonany sufit podwieszony.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z  dokumentacją
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne ”
pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymag ania
ogólne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4 5000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

– Przed przystąpieniem  do wykonywania  sufitów podwieszonych  być  zakończone  wszystkie  roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeŜnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów podwieszonych po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed  rozpoczęciem  prac  montaŜowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

– Okładziny  sufitów  podwieszonych  naleŜy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  +5°C  ,   a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta Ŝ  okładzin sufitowych na  podkonstrukcji ( ruszcie ) systemowym 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoŜe dla okładziny sufitu podwieszonego powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla okladziny  nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej
nazywanej  „warstwą  główną”.  JeŜeli  wynika  to  z  odpowiedniej  instrukcji  technicznej  ,  dopuszczone  jest  
wykonywanie  ruszt  jednowarstwowego   składającego  się  tylko  z  warstwy  nośnej.  Materiałami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę następujące
czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeŜeli  ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność  rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeŜeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  moŜna  zastosować  ruszt
jednowarstwowy; natomiast,  gdy ruszt oddalony jest od stropu,  zazwyczaj  stosuje się  rozwiązania
dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zaleŜy  równieŜ  od  kierunku  usytuowania
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) rodzaj okładziny sufitu podwieszonego,

c) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,

d) funkcję jaką spełniać ma sufit:

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia 
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Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  uŜytkowe  sufitów,  naleŜy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru
podstawowych zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłuŜnych  okladzin   powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłuŜnego mocowania okladziny ( sufitu )  do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  okladziny  (  sufitu  )  w  stosunku  do  elementów  nośnych
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość  płyt, naleŜy
je  tak  rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  o  szerokości
zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– jeŜeli  z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu  ma być  dwuwarstwowa,  to drugą
warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw
między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3. Kotwienie rusztu
W  zaleŜności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni
rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe
przy pomocy róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).  Elementy mocujące konstrukcję  sufitów,  jak
np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciąŜenia.

Wszystkie  elementy  stalowe,  słuŜące  do  kotwienia,  muszą  posiadać  zabezpieczenie  antykorozyjne  lub
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

5.3.4. Mocowanie sufitów ( okładzin sufitowych ) do rusztu

MontaŜ  sufitów (  okładzin  sufitowych  )  naleŜy wykonać  zgodnie  z   ustaleniami  projektowymi  i/lub
instrukcjami technicznymi producenta/ dostawcy rozwiązania systemowego sufitu podwieszonego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  okładzin  sufitowych  /  sufitów  podwieszonych  /  powinna  być
zgodna  z  wytycznymi  dostawców  systemu  lub  z  obowiązujących  dla  danego  rozwiązania
instrukcjami  technicznymi. 

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni  okładzin / sufitów / ,

– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary okładzin / płyt /  (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnię  sofitów  podwieszonych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w
stanie surowym i wysokości mierzonej  od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej  na stropie do spodu stropu
wyŜszej  kondygnacji.  Powierzchnię  pilastrów  i  słupów oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.

Z powierzchni sufitów  nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich
jest mniejsza niŜ 0,5 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór  podło Ŝa  naleŜy  przeprowadzi ć  bezpo średnio  przed  przyst ąpieniem  do  robót
okładzinowych  .  Je Ŝeli  odbiór  podło Ŝa  odbywa  si ę  po  dłu Ŝszym  czasie  od  jego  wykonania,
naleŜy podło Ŝe oczyścić i umy ć wod ą

8.3. Roboty  uznaje  si ę  za  zgodne  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i  badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg
pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoŜa,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym
w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia
płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  
naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie
kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu
pomiędzy  łatą  a  powierzchnią   powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne
odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny  i
odchylenia krawędzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niŜ 2 mm i w
liczbie nie większej niŜ 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2

mb

nie większe niŜ 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej

niŜ 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości

nie większe niŜ 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niŜ 
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niŜ 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Podstaw ę  rozliczenia  finansowego  oraz  płatno ści  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  
stanowi warto ść tych robót obliczona na podstawie : 
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 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre ślony zakres robót.

Kwota ryczałtowa dodatkowo uwzgl ędnia : 

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoŜa,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000,  9001,  9002,  9003 i  9004)  Normy dotyczące systemów zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  montaŜu  płyt  gipsowo-kartonowych,  ścian  działowych,  okładzin  ściennych  i  sufitów
podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  –  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73,
28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”  –  wydanie  IV  –  Kraków
1996 r. 

Wytyczne i instrukcje techniczne producentów i dostawców zastosowanych rozwiązań systemowych sufitów
podwieszonych.


