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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego
Pawilon wej $ciowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroctaw iu
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t : Okladziny z artbetonu :
- hawierzchnie i okltadziny z artbetonu,

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOlowa specydikacja techniczna  (SST) jest stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

..... Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- nawierzchnie z Artbetonu z dodatkiem kwarcu , impregnowane zywicami akrylowymi , zbrojone
witdknem polipropylenowym i siatkg zgrzewana,

- hawierzchnie z Artbetonu z dodatkiem kwarcu , impregnowane hydrofobowo, zbrojone wiéknem
polipropylenowym i siatkg zgrzewang

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyze] wymienionych okladzin i nawierzchni przy uzyciu
kompozycji z betonu, kruszywa naturalnego i zywic przygotowanych indywidualnie - zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podlo ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedag roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.

Posadzka - warstwa uzytkowa / wierzchnia / podtogi.

Podtoga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej] wymagane wiasciwosci
uzytkowe

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic
poziomdw powierzchni podioza.

Warstwa wygltadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntuj gca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Artbeton - nawierzchnia fakturowana z barwionego betonu typu pressbeton stanowigca
monolityczng ptyte betonowa , utozong na odpowiednio przygotowanym podiozu.

Panel Felsdekor /sztuczne skaly / - okladzina panelowa skladajgca sie z naturalnego kruszywa ,
zywicy poliestrowej oraz maty szklanej jako wzmocnienie.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe nawierzchni z Artbetonu i Sztucznych Skat.
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1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. oraz
zgodnie z ponizszymi informacjami technicznymi i wytycznymi technologicznymi.

1.7.1. Artbeton

Technologia artbeton tzw. stemplowanego betonu, pozwala "zangiemvykta, szag
powierzchn¢ betonu w naturalny kamiekostke granitows, cegt klinkierowa, debowa desk czy
stworzy zupetnie now jakosé.

« Odpowiednio opracowany proces pmhowania powierzchni betonowej pozwala riaga
dowolne formy i barwy, odtwarzgje naturalne materiaty kamienne. Beton wylewany na
mokro staje & w ten sposob alternatywm.in. dla betonowej i granitowej kostki brukowej
oraz naturalnego kamienia. Ta niekonwencjonalnan@ogia otwiera przed architektami
mozliwosci atrakcyjnego ksztattowania monolitycznych powadmi, bez warstw
wyréwnujacych, Kleju, ptytek ceramicznych i spoin - aswielementow najbardziej
podatnych na mréz i uszkodzenia mechaniczne.

Technologia Artbetonu polega na powierzchniowymaszemiu kolorantu z dodatkiem
kwarcu oraz zaimpregnowantywicami akrylowymi z dodatkiem gglowodorow
aromatycznych. W zateosci od potrzeby stosowany jest beton klasy min. Be
odpowiednia podbudowa i wymagana grédoptyty betonowej ze zbrojeniem i
dylatacjami.Zabiegi stosowane w tej technologiigsrzap wytrzymataé powierzchni
betonu o ok. 250% (w poréwnaniu z betonem zwykhtdgyskany wyréb ma wtc
podwyzszory wytrzymatGé mechaniczg, jest odporny nécieranie, skrajne warunki
atmosferyczne oraz wszelkie zanieczyszczenia nagurghemiczne z olejem
samochodowym vgtznie.

Z Artbetonu mana wykonywa wszelkie nawierzchnie zewtnzne - chodniki, pagsa,
podjazdy oraz wewgtrzne — w reastauracjach, dyskotekach,pubach cezeach.
Rozr&ni¢ mazna dwie podstawowe metody stosowania tej techniologi

+ kompleksowe wykonywanie nawierzchni na gruncie dlpmlovy (z faktun barwnego
odcisku lub gtadiwytrawiary),

« nadlanie na istniagym betonie warstwy nowego betonu (z faktoarwnego odcisku lub
gtadka,wytrawiary ).

Nawierzchnia wykonywana kompleksowo:

W tym przypadku wyspuje klasyczne wylanie piyty betonowej na odpowiegnzygotowane;j i
zagszczonej podbudowie.

Stosowany beton (min. B20) wzbogacany jest pldsaydirem i napowietrzaczem, a jego grétbo
dostosowywana jest do ohgen, jakie klzdzie przenosiptyta. Dodanie plastyfikatora poprawia
urabialng¢ i ciektos¢ mieszanki przy zmniejszonym wskaku W/C, co w konsekwencji
znacznie zwiksza wytrzymaté¢ pocatkows i koncowa betonu. Napowietrzacz dodany w fazie
mieszania wprowadza do betonu miliony mikroskopgimpecherzykéw powietrza. Twoszone
przestrzé dla rozszerzania i kurczenig svody podczas cyklu zamarzania-rozmarzania. Chroni
to beton przed sfaniem i tuszczeniemepowierzchni, co ma szczegdlne znaczenie w n
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klimacie Polski.

W masie betonowej stosowane jest zbrojenie z widg@ipropylenowych, ktore zapobiega
peknicciom w pocatkowej fazie wazania oraz zveksza wytrzymaté¢ betonu na rozgganie i
zginanie. Dodatkowoaywane jest klasyczne zbrojenie siadgrzewan lub stah zbrojeniov.
Po rozprowadzeniu, zawibrowaniu i wyrownaniu betoastpuje powierzchniowe dozowanie
utwardzacza z barwnikiem. Utwardzacz jest mieszaeknentow i sortowanych kruszyw
kwarcowych z zawartezia mickkiej krzemionki (w celu zapewnienia wysokiej twadi i
odporndci nascieranie). Wtarty w powierzcheiutwardzacz jest naginie posypywany
specjalnym proszkiem (rozdzielaczem), ktory zapgéigrzyklejaniu si elastycznych form do
betonu. Stosowanie rozdzielacza anych kolorach nadaje posadzce tzw. efekt antyckest to
bardzo wane w tej technologii, poniewastosowanie drugiego koloru dajenkowy efekt
przebarwié - np. spoiny i dolne &&ci wytloczer s ciemniejsze od reszty wzoru. Kolejn
CZynnacia jest proces odciskania form na powierzchni betémhcowe zabezpieczenie
nawierzchni uszczelniaczem ngsije juz po catkowitym zwazaniu betonu. Specjalna,
akrylowozywiczna mieszanka polimeréw aromatycznych zabezpiedcinicta nawierzchng
dziataniem olejow, czy smardw. Utrzymanie w czysttak wykonanej powierzchni sprowadza
si¢ do sptukania jej wagd

Nadlewanie nowej warstwy:

Rozwigzanie to jest idealne do odnowienia starych nawkherzbetonowych, ktorych stan
techniczny jest na tyle dobryg mana traktowa je jako poditae pod wylewk z nowym
wykonczeniem. Najogciej dotyczy to powierzchni zewtrznych, dla ktorych - w tradycyjnym
wykonaniu - bezpieczna gruionadlania nowej warstwy betonu wynosi min. 6-7 ¥arstwa o
takiej grubdci wylana na odpowiednio przygotowanym padig@warantuje w naszych
warunkach atmosferycznych odpowiegdtrivatos¢.

Faktura gtadka, wytrawiana:

jest odmian technologii Artbetonu, uniiwiajaca wykonanie gtadkiej, barwnej posadzki,
imitujacej ptyty kamienne o wymiarach np. 2 x 2 m. Wylao@powiednio zazbrojona ptyta
zacierana jest metagnechanicza na gtadko,a nagbnie dylatowana i wytrawiana specjalnymi
preparatami nadagymi jej barwe. Metoda ta znajduje zastosowanie w restauracjalelt)s
tanecznych, miejscactiyteczndci publicznej.Zalet tej technologii jest mdiwos¢ uzyskania
niepowtarzalnego wzoru i koloru.

Opis technologii

1. Wstep.
Nawierzchnia fakturowana z barwionego betonu typu pressbeton stanowi monolityczng piyte
betonowa, utozong na odpowiednio przygotowanym podiozu .

2. Wymagania konstrukcyjne.

Nawierzchnie fakturowane z barwionego betonu, w zaleznosci od wymagan uzytkowych i
warunkéw posadowienia ,moga by¢ wykonywane jako konstrukcje jednowarstwowe, o grubosci
min .6¢cm. Piyty o nizszej grubosci wymagajg specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych.

3. Zakres prac.

Prace podejmowane przez wykonawce nawierzchni fakturowanych z barwionego betonu
obejmuja;

1. kontrole jakosci i zageszczenia poditoza w terenie , majgacg na celu ocene jego nosnosci lub
odbidr wynikow takiej kontroli, jesli zageszczenie takie wykonane zostato przez zamawiajgcego.
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. prace pomiarowe i ustawienie szalunkow,

. dostarczenie, roztozenie i zawibrowanie betonu,

.dodanie barwnika —utwardzacza powierzchni betonu,

. dodanie preparatow wspomagajacych i utatwiajgcych matrycowanie powierzchni betonu,
. odciskanie faktury wybranego wzoru przy uzyciu matryc,

. haciecie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,

. pielegnacje betonu,

. impregnowanie powierzchni betonu preparatem uszczelniajgcym,

10. wypetnianie szczelin masg uszczelniajacg po min. 28 dniach od wylania betonu, jesli
zachodzi taka potrzeba.

© 00O ~NO Ol WN

4. Podto ze gruntowe.

Nawierzchnie fakturowane z barwionego betonu nalezy wykonywa¢ na podbudowie o
odpowiedniej nosnosci.

1. Przy ustalaniu grubosci ptyty betonowej nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne zwigzane z
miejscem posadowienia nawierzchni takie jak, glebokos¢ przemarzania gruntu, poziom zalegania
wod gruntowych, niejednorodnos¢ podtoza.

2. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw niestabilnych, nalezy wykona¢ odpowiednio
grubszg warstwe podbudowy.

3. Zageszczenie podioza (naturalnego lub sztucznego) powinno wynosi¢ co najmniej 100%,
wedtug badania Proctora, w warstwie 0,2 m, ponizej posadowienia nawierzchni.

5. Warstwa izolacyjna.

Warstwe izolacyjng (poslizgowa) nalezy wykona¢ celem umozliwienia termicznego rozszerzenia i
kurczenia ptyt betonowych, we wszystkich przypadkach, gdy zachodzi koniecznos¢ odizolowania
ptyty betonowej od podioza lub podbudowy. Warstwe izolacyjng stanowic¢ bedzie folia, papa
izolacyjna lub inny materiat spetniajacy warunki izolaciji.

6. Nawierzchnia.

Nawierzchnie fakturowang z barwionego betonu nalezy wykona¢ z mieszanki betonu, ktérego
skiad i cechy fizyczne powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm.

1. Piyte betonowa nalezy wykonac z betonu min.B20, z dodatkiem widkien polipropylenowych,
ktére powodujg wzrost wytrzymatosci betonu na rozcigganie w poczatkowej fazie wigzania przy
zginaniu, podwyzszajg odpornos¢ na udarnos¢ oraz zmniejsza $cieralnos¢ i nasigkliwosé betonu.
2. Przy stosowaniu dodatkow do betonu nalezy przestrzegaé instrukcji producentéw.

3. Nawierzcnia fakturowana z barwionego betonu cementowego, powinna spetnia¢ wymagania
dotyczace klasy betonu, okreslone w dokumentaciji projektowej, jednak nie nizsze niz wymagane
dla betonu klasy B-25, wg PN-88/B-06250 oraz spetnia¢ wymagania dotyczace wkasciwosci
betonu okres$lone w BN-84/8933-14.

4. Przy recznym rozscietaniu i zageszczaniu betonu nalezy stosowac¢ dodatek plastyfikatora,
ktérego zadaniem jest poprawa urabialnosci i plastycznosci betonu.

5. Mieszanka betonowa dla nawierzchni fakturowanych powinna by¢ zaprojektowana z
uwzglednieniem wymagan dotyczacych trwatosci i warunkéw eksploataciji nawierzchni.

7. Dodatki do betonu, zbrojenie.

Do nawierzchni fakturowanych z barwionego betonu cementowego nalezy stosowac¢ nastepujace
dodatki:

- hapowietrzajace,

- plastyfikujace,

- materiaty wiokniste.
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Wymienione dodatki, dozowane zgodnie z zaleceniami producenta, nie moga spowodowac
spadku wytrzymatosci betonu. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkéw do betonu zawierajgcych
w swoim sktadzie zwigzkéw chlorku wapnia.

Mozna dodatkowo, w miejscach szczegdlnie narazonych na pekniecia, zastosowac zbrojenie
siatka, jednak nie jest to niezbedne.

8. Szalowanie.

Szalunki nalezy ustawi¢ celem zachowania odpowiedniej grubosci piyty i zatozonych spadkéw
powierzchni , mogg one by¢ zdemontowane po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nie uszkodzenie ptyty betonowe;j.

9 .Konstrukcja szczelin.

1. Szczeliny skurczowe wykonywane sg jako petne (dzielgce ptyte betonowag na catej grubosci )
lub pozorne (dzielgc ptyte betonowg na czesci jej grubosci), a zadaniem ich jest umozliwienie
kurczenia ptyt betonowych.

2. Przy duzych powierzchniach projektowanych piyt, przy powierzchni wiekszej niz ....zalecane
jest wykonywanie szczelin na grubos¢ co najmniej 1/3 warstwy betonu.

3. Proces fakturowania nawierzchni pozwala takze na wykonanie szczelin ptytszych niz
konstrukcyjne i pozorne, a umozliwiajgcych wykonczenie nawierzchni zgodnie z zalozeniem
projektowym podziatu piyt.

4. Rozmieszczenie szczelin w nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uktad szczelin powinien uwzglednia¢ rozwigzanie konstrukcyjne, fakture oraz kolorystyke
nawierzchni.

10. Barwienie betonu.

Barwienia betonu nalezy dokonaé po zageszczeniu mieszanki betonu i wstepnym wyréwnaniu
powierzchni ptyty betonowej, przed jej zagtadzeniem i recznym wykonczeniem przy pomocy pac
magnezowych.

1. Dodatek barwnika do betonu w nawierzchniach fakturowanych ma na celu nadanie ptycie
odpowiedniego koloru oraz powierzchniowe utwardzenie ptyty betonowej.

2. Skfad preparatéw barwigcych jest mieszaning pigmentu, posypek kwarcowych, cementu i
korundu.

11. Fakturowanie betonu:

Fakturowanie betonu nalezy wykonac, po aplikacji barwnika betonu oraz zagtadzeniu i recznym
wykonczeniu powierzchni piyty, w czasie, gdy beton jest plastyczny. Wyciskanie faktury
wybranego wzoru nalezy wykona¢ przy uzyciu matryc, z uzyciem preparatow wspomagajacych i
utatwiajgcych matrycowanie.

12. Pielegnacja powierzchni.

Po zakonczeniu fakturowania powierzchni ptyt betonowych i przeprowadzeniu prac
wykonczeniowych, swiezy beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg wilgoci i zapewnic
temperature wtasciwg dla dojrzewania betonu. Bezposrednio po zakohczeniu zabiegdéw
zwigzanych z wykanczaniem nawierzchni, powierzchnie betonu nalezy ostoni¢ na okres minimum
8 godzin, celem zabezpieczenia przed oddziatywaniem deszczu, wiatru lub stonca.

13. Impregnacja.

Po stwardnieniu betonu, powierzchnia ptyt zostaje zaimpregnowana poprzez pokrycie jej
warstwg uszczelniacza, na bazie akrylowo-zywicznych polimeréw aromatycznych, ktory
wsigkajgc w powierzchniowg warstwe betonu i wigzac sie z nig, zapobiega przenikaniu wilgoci i
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substancji ptynnych w gtgb nawierzchni. Uszczelniacz nanoszony jest na suchg powierzchnie,
przy uzyciu watka, pedzla lub metodg natryskowsa.
Wszystkie szczeliny antyspekaniowe wypetnione sg masg zalewowg do min. 8 mm gtebokosci.

14. Odbidr barwionej i fakturowanej nawierzchni bet  onowej.

Powierzchnia betonowa barwiona i fakturowana typu pressbeton posiada te same cechy
konstrukcyjne jak typowe nawierzchnie betonowe. Wymagania co do odwodnienia sg te same
jak do robd6t standardowych. Minimum 1,5 % spadku jest wystarczajacy, aby zapewni¢ wiasciwy
drenaz. Poniewaz plyta wykanczana jest poprzez reczne odciskanie wymaganego wzoru przy
pomocy formy, nie jest mozliwe uzyskanie takich parametréw, jak przy wykonywaniu typowych
posadzek betonowych.

Stosowane w technologii wzory sg zwykle gleboko ttoczone, gdzie odchylenia od poziomu
dochodza do 20 mm. Przy wzorach ptytko ttoczonych moga byé widoczne odchylenia wynikajace
Z nierébwnomiernej sity nacisku na forme, ktérych przy recznym fakturowaniu powierzchni nie da
sie uniknag.

Dlatego odbiér posadzki powinien polegaé na jej sprawdzeniu po wzgledem:
1. sptywu wody (préba wodna),

2. kolorystycznym,

3. faktury i podziatu piyt,

4. braku uszkodzen i zabrudzen.

15. Utrzymanie nawierzchni-u zytkowanie.

1.Posadzki zewnetrzne:

1. Posadzka nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.

2. Mycie woda ,réwniez cisnieniowo ,okresowo z dodatkiem ogolnodostepnych srodkow
myjacych, z wyjatkiem zracych.

3. W okresie zimowym nie nalezy stosowac piasku do likwidacji oblodzenia.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku:

a ) zabrudzenia, zachlapania farba, zaprawg cementowa, betonem .

b ) uszkodzenia mechanicznego powierzchni, np. zadrapania, porysowania, zniszczenia poprzez
upuszczenie ciezkich przedmiotéw,

C ) zniszczenia powierzchni agresywnymi zwigzkami chemicznymi.

2. Posadzki wewnetrzne:

1. Mycie woda z dodatkiem ogdlnodostepnych srodkéw myjacych, z wyjatkiem zracych.
Okresowo mozna konserwowac posadzke poprzez rozprowadzenie na umytej i wysuszonej
powierzchni emulsji i past do posadzek kamiennych, a nastepnie przefroterowac.

2. Wykonaweca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku:

a ) zabrudzenia,zachlapania farba, zaprawg cementowa, betonem.

b ) uszkodzenia mechanicznego powierzchni, np. zadrapania, porysowania, zniszczenia poprzez
upuszczenie ciezkich przedmiotéw,

€ ) zniszczenia powierzchni agresywnymi zwigzkami chemicznymi.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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betohowal fgtan]
; A
podbudowa
Ciagi piesze Nawierzchnie lekkie Nawierzchnie cizkie
(samochody osobowe) (samochody grzarowe)
Grub. min. 8 cm, beton Grub. 10-12 cm, Grub. 12-15 cm, beton
PLYTA B20 zbrojony widknami beton B20-B25 zbrojony 25-B30, zbrojony
polipropylenowymi, i  wiGknami stalowymi, i  widknami stalowymi i
BETONOWA T. : , . : \
siatkami zgrzewanymi  propylenowymi, lub polipropylenowymi
siatkami zgrzewanymi.
Zagsszczona posypka z Zaggszczona podsypka Zageszczone kruszywo
klinca granitowego, zwirowa grub. 15 cm luk mineralne stabilizowane
PODBUDOW grub.8-10 cm, pougj cementowo-piaskowa cementem grub. 10 cm,
A grunt nany, grub. 10 cm, pougj ponizej grunt nény
przepuszczalny grunt ngny przepuszczalny
przepuszczalny

-

Zaggszczenie listw wibra-cyjm  Nanoszenie w odpowiedniej Wtarcie | wygtadzenie
betonu kompozyto-wego dawce barwnego utwar-dzaczaaniesionego utwardzacza przy
roztozonego na odpo-wiednio na powierzchri swiezego pomocy specjalnej pacy
przygotowanej pod-budowie. betonu. stalowe.
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Odciskanie przy pomocy form  Zmywanie rozdzielacza Zaimpregnowanie suchej

odpowiedniego wzoru na  agregatem énieniowym z nawierzchni natryskiem
powierzchniswiezego betonu.  powierzchni zwizanego akrylowego preparatu , ktéry
Celem zapobiegania betonu. nadaje jej intensywny kolor i
przywieraniu form do betonu ogranicza penetragjvody,
nalezy uprzednio pokr§ jego olejow, smardw itp.

powierzchng¢ rozdzielaczem

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce wilasciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét .

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatdow i wyrobéw do robot

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw i wyrobow do robét posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki
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powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczes$niej
przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinow ych
Do wykonywania robot nalezy stosowacé:

— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia i wiercenia ,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6tlowe dotycz ace transportu materiatdw i wyrobow do robdét
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmienic¢ skiad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie
po wczeshiej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma gania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
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technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystagpienie do tych rob6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu calej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty i kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnoS¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkitadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty ipoziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci z wymaganiami projektu technicznego .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0goblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegO6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okfadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej

przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu

sg podioza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor hadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbioér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
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Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegolowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzine i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robat.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
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TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia robot podano w ST
,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robdét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczattowe uwzgl edniaj a:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich  srodkdéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okladzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie okladanych

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposOb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.
PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporz qdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdéine Kod
CPV 45000000-7,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B zeszyt 5
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