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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego
Pawilon wej $ciowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroctaw iu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t : Zagospodarowanie terenu :

- nawierzchnie drogowe i chodniki,

- opaski ,

- elementy malej architektury

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOlowa specydikacja techniczna  (SST) jest stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

..... Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
a/ nawierzchnie drogowe i chodniki :

- budowa nawierzchni

- budowa chodnikdw,

- roboty rozbiérkowe

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

nawierzchnia wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu,

nawierzchnia ulepszona - nawierzchnia niepylna, réwna, przeznaczona do ruchu ,

nawierzchnia z kostki kamiennej - nawierzchnia ulepszona, ktorej warstwa scieralna wykonana
jest z kostki kamiennej - zgodnie z ustaleniami projektowymi,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe nawierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. oraz
zgodnie z ponizszymi informacjami technicznymi i wytycznymi technologicznymi.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce wiasciwosci materialtdbw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladanych
na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot .

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych z piytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna - wyréb ze skatl pochodzenia naturalnego - magmowych, osadowych i
przeobrazonych.

Klasyfikacja - zgodnie z dokumentami odniesienia niniejszej SST.
Wymagania - cechy fizyczne

l.p. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe Klasa Badania wedtug :
I
1 |Whytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrznosuchym, MPa, nie mniej niz
2 [Scieralnosé na tarczy Boehmego, w centymetrach, 0,2 PN-B-04111
nie mniej niz
3 |Wytrzymatosé na uderzenie ( zwiezto$¢ ), liczba 12 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz
4 |Nasigkliwosé wodg , w % , nie mniej niz 0,5 PN-B-04101
5 0dpornos¢ na zamrozenie bez badania PN-B-04102
Ksztalt i wymiary kostki kamiennej - kostka powinna mie¢ ksztalt zblizony do
prostopadtoscianu.
Wymiary kostki oraz dopuszczalne odchyiki - dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza

powierzchni gérnej - nie wieksze niz 0,6 cm.
Wymiary kostki kamiennej oraz dopuszczine odchyilki - zgodnie z PN-B-11100 Materiaty
kamienne. Kostka drogowa.

2.3. Cement
Do stosowany do spoinowania i podsypki - portlandzki CEM | 32,5 - zgodnie z PN-B-19701

2.4. Kruszywo

Kruszywo do podsypki i do wypetnienia spoin powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-06712.

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0-8 mm i
zawartosci pytéw nie wiecej niz 3 %

Do mieszanek cementowo piaskowych kruszywo naturalne o frakcji 0-4 mm.

2.5. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 - odmiana 1.

Kontrolne badania wody nalezy wykona¢ zawsze w przypadku :

- nowego zrodta poboru wody,

- podejrzeh zmiany parametréw wody, np: zmetnienia, zmiany zapachu, barwy,
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2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin i szcelin dylatacyjnych w nawierzchni z kostki
kamiennej powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04,

2.7. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do robot

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podanga w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej),

— Sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— speiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.8. Warunki przechowywania materiatdbw i wyrobow do robét posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukltadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t posadzkowych i okladzinow ych
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— betoniarki - do wytwarzania betonu, zapraw i mieszanki cementowo-piaskowej,

- ubijaki reczne i mechaniczne do ubijania nawierzchni kostki i podtoza pod nawierzchnie z
kostki,

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki i podtozy pod nawierzchnie z
kostki,

- niwelatory i poziomnice do nanoszenia i przenoszenia niwelety celem zachowania
projektowanych spadkow i poziomow.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Kostka kamienna - transport dowolnymi srodkami tyransportu, luzno usypang . Skladowanie w
pryzmach o wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Cement - transport i przechowywanie zgodnie z BN-88/6731-08

Kruszywo - transport dowlnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed rozsypaniem i
zanieczyszczeniem. Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas i o innym przeznaczeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma gania o0golne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Przygotowanie podbudowy
Przygotowanie podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonanie podbudowy nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi - zgodnymi z ustaleniami projektowymi -
robotami ziemnymi .Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedlug PN-S-02205.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi. Do
obramowania nawierzchni nalezy uzywaé obrzezy betonowych i kamiennych zgodnych z
ustaleniaami projektowymi.

5.4. Podsypka

Do wykonaniaa nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowac podsypke zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

5.5. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy utozy¢ w desen zgodny z ustaleniami projektowymi lub
w inny desen uzgodniony z projektantem i Inspektorem nadzoru.

Nawierzchnie kamienne mozna uktadac w desen :
- rzedowy prosty - ukladanie kostki rzedami prostopadtymi do osi jezdni lub chodnika,

- rzedowy ukosny - uktadanie kostki rzedami, ukosnie - pod katem 45 stopni do osi jezdni lub
chodnika,

- w jodelke - uktadanie kostki , ukosnie pod katem 45 stopni w przeciwne strony na kazdej
polowie jezdni lub chodnika,

- tukowy - ukladanie kostki w ksztalcie tuku .

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w desen tukowy.

Szerokosc spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny sie mijac co 1/4 szerokosci kostki.

Kostka kamienna uzyta do utozenia nawierzchni w jednym miejscu , powinna by¢ jednego
gatunku i z jednego rodzaju surowca ( skat ) Do rozgraniczenia kierunku ruchu na jezdni
powinien by¢ ulozony pas podtuzny z jednego lub dwoch rzedéw kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej - co 10 - 15 m oraz w miejscach dylatacji podbudowy lub zmiany nosnosci podioza.
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Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej , szczeliny dylatacyjne nalezy
wykonac¢ nad dylatacjami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych od 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przyst gpienia do robé6t
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce /zaprawie / cementowo-piaskowej lub

cementowo-zwirowej mozna ukladac¢ do temperatury + 5°C lub WyZzszej.
Swiezo wykonana nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy chroni¢ zgodnie z PN-B-06251.

5.5.4. Stabilizacja / ubijanie / nawierzchni z kost ki kamiennej

Sposéb stabilizacji nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢é dostosowany do rodzaju
materiatu z jakiego zostata wykonana nawierzchnia, podsypki, oraz sposobu wypetnienia spoin.

Pierwsze - mocniejsze ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem / wypetnieniem / spoin. Zadaniem
tej czynnosci jest sprowadzenie poziomu nawierzchni do wymaganej niwelety.

Drugie - lzejsze ubicie ma za zadanie sprowadzenie nawierzchni do wymaganego przekroju
poprzecznego profila jedzni lub chodnika.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢é wykonane z
zachowaniem wymagan :

- pisek - zgodnie z wymogami PN-B-06712

- cement - zgodnie z wymogami PN-B-19701

- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie - nie mniej niz 30 MPa

- przed przystgpieniem do spoinowania nawierzchnia z kostki powinna by¢ starannie
oczyszczona i zwilzona wodg z 1 % dodatkiem cementu

- gtebokos¢ wypetnienia spoin powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

5.5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielenacji nawierzchni uzalezniony jest od rodzaju podsypki oraz spoiny. Pielegnacja
nwierzchni spoinowanej zaprawg cementowo-piskowa polega na polaniu nawierzchni wodg w
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres doby.Po uptywie
pierwszych 24 godzin nawierzchnie nalezy posypac piskiem i utrzymac w syatej wilgotnosci prze
okres 7 dni . nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu po uptywie 2-3 tygodni - po uprzednim jej
oczyszczeniu z posypki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé stosowne badania - zgodnie z wymogami
PN-B-11100.

Badanie wstepne obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek kostki
kamiennej. Pelny zakres badahn odbywa sie w uzupehieniu badania wstepnego o badanie
cech

fizycznych i wytrzymatosciowych kostki.

Wielkosc partii wyznaczonej do badan, nie powinna przekraczac¢ 500t.
Probke do badan nalezy pobfra¢ w sposob losowy, w liczbie :

- badanie zwykle - 40 szt kostki,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



- badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych - 6 szt

Badanie zwykte nalezy przeprowadzac¢ kazdorazowo przy dostawie partii kostki na budowe.
Wynik badania nalezy uzna¢ za zgodny z wymogami normy jezeli ilos¢ kostek , ktore nie
spetniajg

normatywu jest mniejsza niz 10 % .Jezeli ilo$¢ kostek , ktore nie spetniajg normatwu jest wieksza
niz 10 % ( 4 szt ) pobranej prébki, calos¢ dostarczonej partii nalezy uznac za niezgodnag z

wymogami normy. Calg partie kostk, ktdra nie spetnia wymogoéw normy nalezy bezzwiocznie
odwiez¢ poza teren budowy. Zabrania sie wykonania nawierzchni z kostki ktora nie spetnia

wymogow normatywnch.

Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych jest zgodne z wymogami normy , jezeli wszystkie
prébki poddane badaniu spetniaja wymogi cech fizycznych i wytrzymatosciowych okreslone

w tabeli w pkt 2.2.1. niniejszej SST. Jezeli chociaz jeden wynik badania pelhego da wynik
ujemny , calg partie kostki kamiennej nalezy uznac za niezgodng z wymogami normy i
bezzwitocznie

odestac poza teren budowy.

Badania cementu, kruszywa i wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt
2 niniejszej SST lub zgodnie z wymienionymi w pkt 10 niniejszej SST dokumentami

odniesienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podbudowy

Badanie podbudowy polega na kazdorazowym sprawdzeniu jej zgodnosci z ustaleniami
projektowymi.

6.3.2. Badanie elemntow obramowania nawierzchni

Badanie obramowania nawierzchni polega na kazdorazowym sprawdzeniu jej zgodnosci z
ustaleniami projektowymi

6.3.3. Badanie podsypki

Badanie podsypki polega na kazdorazowym sprawdzenkiu jej zgodnosci z ustaleniami
projektowymi.

6.3.4. Badanie nawierzchni z kostki kamiennej

Badanie polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci kostki z ustaleniami projektowymi,

- sprawdzeniu zgodnosci deseniu z ustaleniami projektowymi lub wytycznymi Inspektora nadzoru
lub wytycznymi projektanta

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacynych,
- sprawdzeniu prawidtowosci szerokosci spoin i ich wypetnienia,

- sprawdzeniu wigzania kostki .Sprawdzenie wigzania wykonuje sie losowo w kilku miejscach -
dokonujgc oceny wizualnej , pod katem zgodnosci z warunkami normatywnymi i/lub ustaleniami

niniejszej SST. Badanie osiadania /ubicia / kostki wykonuje sie za pomocg ubijaka o masie 25 kg
. Badanie polega na upuszczeniu ubijaka z wysokosci 15 cm na wybrane miejsce nawierzchni

oraz dokonaniu oceny osiadania kostki. Wynik badania uznaje sie za pozytywny jezeli w wyniku
badania nie nastgpito odksztatcenie / osiadanie / kostki.

6.3.5. Badanie wypetnienia spoin

Badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymogami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST.
Sprawdzenia dokonuje sie w minimum 5 losowo wybranych miejscach nawierzchni.

Badanie polega na sprawdzeniu wypetnienia spoin na diugosci do 10 cm.

6.3.6. Badanie geometrii nawiezchni z kostki

W trakcie oceny zgodnosci geometrii nawierzchni z wymogami normatywnymi i/lub ustaleniami
projektowymi badaniu podlega :

- badanie réwnosci. Badanie wykonuje sie zgodnie z wymogami normy BN-68/8931-04.
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Dopuszczalne nierownosci podtuzne nawierzchni - do 1,0 cm.

- badanie spadkoéw poprzecznych. Spadek poprzeczny nawierzchni powinien by¢ zgodny z
wymogami projektowymi . Dopuszczalna tolerancja + 0,5 %.

- badanie niwelety. Dopuszczalna tolerancja od -2 cm do +1 cm.

- badanie osi nawierzchni. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do ustaleh projektowych - nie
wiecej niz+ 5 cm.

- badanie szerokosci nawierzchni . Dopuszczalna tolerancja w stosunku do ustalen projektowych
- nie wiecej niz + 5 cm.

- badanie grubosci podsypki. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do ustalen projektowych - nie
wiecej niz+ 1,0 cm.

6.3.7. Czestotliwos¢ badania :

- spadki poprzeczne - 10 x na 1 km w charakterystycznych punktach niwelety,

- rzedne wysokosciowe - 10 x na 1 km w charakterystycznych punktach niwelety,

- uksztattowanie osi w planie - 10 x na 1 km w charakterystycznych punktach niwelety,

- szerokos$¢ nawierzchni - 10 x na 1 km,

- grubosc¢ podsypki - 10 x na 1 km.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych nawierzchni z kostki kamiennej a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) nawierzchni ,

— prawidtowosci wykonania elementow nawierzchni wymienionych w pkt 6 niniejszej SST ,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci z wymaganiami ustalen projektowych,
- sprawdzenie prawidlowosci z wymogami normatywnymi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegb6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicza sie w m?

wymiary w swietle obramowania .
Obramowanie nawierzchni oblicza sie w metrach biezacych.

na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej elementami
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ulegajacymi zakryciu sg : podbudowa i podsypka . Odbior podbudowy i podsypki musi by¢
dokonany przed przystgpieniem do wykonania nmawierzchni.

Jezeli wszystkie pomiary i badania podbudwy i podsypki daty wynik pozytywny mozna uznac,
ze zostaty wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do
robét nawierzchniowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podbudowa lub podsypka nie
powinny by¢ by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy wadliwie wykonanych rob6t i ponowne

zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podbudowa i/lub podsypka muszg by¢ wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatldw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy rob6ét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczego6lowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

— protokoty odbioru podbudowy , i/ lub podsypki,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne iprawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny nawierzchnia nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nawierzchnie i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

nawierzchni , zamawiajagcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych roboét i wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosié do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania nawierzchni i jej elementow z
zamowieniem .

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego
nawierzchni po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej nawierzchni  z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robat.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz agce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe uwzgl edniaj a:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

- ocene wykonania robét ziemnych,

— ocene i przygotowanie podbudowy i/ lub podsypki ,

- ocene obramowanh nawierzchni,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robét ,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow oraz ich utylizacje ,
likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania probek,badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu.

PN-EN 934-6:2002, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003, Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004, jw.

PN-EN 13813:2003, Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci | wymagania.

PN-B-04101, Materiaty kamienne.Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102, Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-04110, Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-B-04111, Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115, Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia.
PN-B-06251, Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712, Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-11100, Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-S-06100, Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunkim techniczne.

PN-S-96026, Drogi samochodowe. Nawierrzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

BN-66/6775-01, Elementy kamienne.Krawezniuki uliczne, mostowe i drogowe.

BN-80/6775-03/01, Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajpowych.

BN-68/8931-04, Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7,
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