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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Sieci Wodociggowej dla Pawilonu wejsciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

| |45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budaw

45111200-0 | Roboty przygotowawcze terenu pod bydawaboty
ziemne
45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

I |45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy raciagow,
ciagbw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8| Siewodochgowa

45232411-6| Ruroggi wodysciekowej

45232410-9| Roboty w zakresie kanalizadgiekowej

Al W NP

45232130-2 | Rurocigi do odprowadzenia wody burzowej

1.3. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione wymagania dotycge materiatdw, wykonania i odbioru robét
montaowych koniecznych do wykonania sieci wodm@uwej w zwazku z realizag inwestycji
okreslonej w rozdziale 00.00.00

1.4. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel.

1.5. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocigowe.
Zakres stosowania dotyczy budowy pszyla wodocigowego w gruntach nienawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- 0znakowanie robat,

- dostawa materiatow,



- wykonanie prac przygotowawczych, przekpmbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV,

- przygotowania podia pod przewody,

- utaenie przewodow wodoggowych i armatury,

- wykonanie osypki ponad wierzch rury ggczeniem,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i bada/maganych w specyfikacji technicznej

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S0@O0.
2. 1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane pragky i sieci wodocigowej
powinny odpowiadanormom krajowym, jéi to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowietrspecyfikaciji.

Materiaty majce kontakty z wogldo picia musz posiada pozytywry opini¢ Paistwowego

Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe PE

Rodzaj rur, ichrednice zalene SA od istnigjcych przewodow i zostaly okilene w projekcie
budowlanym-wykonawczym
Do wykonania sieci wodoggowe] stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cénieniowe z twardego polietylenu PE-HD wg PN-EN 1P2@AT/97-001-001,
typoszereg SDR17 PN10

2. 3. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurogqi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2. 4. Armatura odcinajaca.

Jako armatuyodcinaaca (przeptyw wody) naley stosowa zasuwyzeliwne klinowe owalne
kotnierzowe z mgkkim doszczelnieniem z obudawg PN-83/M-74024.

2. 5. Elementy montazowe.

Jako elementy montawe stosowataczniki rurowe systemu producenta rur.

2. 6. Skladowanie materiatow.

2.6.1.Rury przewodowe PE

Rury naley przechowywéaw potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogitn w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i spe&nigarunkow bhp.

Ponadto rury z tworzywa sztucznych (PE, PVC) hakkladad w taki sposob, aby stykalyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach. Wysoké



sterty rur PE, PVC nie powinna przekracdzbm. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakmacza 30°C.

2.6.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kosgtery, hydranty)
Armatura zgodnie norsmPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminazkami powodujcymi korozg

2.6.3.Kruszywo

Stanowisko kruszywa powinno bylokalizowane jako najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae sktadowania powinno lByréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru

2.6.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych.

Sktadowany cement musi bpezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowania caone
nie mae by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZT

3.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykohczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstiacy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podsgbiermp 0,15m3 do 0,60m3,

- spychark kotowa lub gasienicovg do 100KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, mianowicie: zggczark wibracyjm,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zakresie od potrzeb i przygj technologii robot, Wykonawca zapewni rasijacy sprz:t
montaowy:

- samochaod dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod samowytadowczy od 25t do 30t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6t,

- zespOt mdotworczy trojfazowy przewiamy 20KVA,

- spezarke powietrza spalinow(10m3/min).

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.



Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykaie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowé szkodowania mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca, a szczegolnwi nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatilizko &C i nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mze przewysza sciansrodka transportu
0 wiccej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktada na podkladach
drewnianych, podobnie poszczegoélne warstwyaygb@dzielt elementami drewnianymi o grudmd
wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivsi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@&tjacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowazam powinna b§zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (<DN25) powinnabpakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymdfodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedmpeszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki naley taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadowania.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypko obsyplk mog by¢ transportowane dowolnymdfodkami.
Wykonawca zapewnrirodki transportu w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdbw, w miar
postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomdikow osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznefdoreperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kinymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniemnsiedniowym i ustalajc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wadagowan z wykopu lub z opaddw
atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne kragdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegagy teren;
b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana Za spadkiem umoviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
c) w razie koniecznixi wykonany zostanie @ odprowadzacy wock na bezpieczn
odlegtaé,



5.1. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona kopark zgarniakow o pojemnéci zgarniaka 0,25 frub. 0,40 m.
Urobek z wykopu naley ztozy¢ na odkiad do powtdrnego zasypania przebudowanecizop.
W miejscach skrzyowania z kablami elektrycznymi nalewykonywa recznie zachowugc
szczegoln ostraznosé.

Wymiary wykopOw § nastpujace:

- glebokas¢ - 1,5 do 3,0 m gdy droga przechodzi w wykopie;

- szerokéc 0,80 - 2,5 m w zafosci odsrednicy rur.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia teapowinna zostausungta recznie.
Wykopy naley zabezpieczypalami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dnakeyow
wyréwna i zagesci¢ ubijakami

5.2. Montaz rur PE

Na wyréwnanym i zagszczonym dnie wykopu nate utozy¢ podsyplg piaskowa grubgci 10 cm i
zag:sci¢. Po wykonaniu podsypki nina przysipi¢c do monta rur. Obok rur utay¢ drut
wskaznikowy o przekroju 1,5 mfw izolacji DY.

Rury uktad& w wykopie ecznie. Z rur PE przeznaczonych do maataaley usuraé¢ zalepki
bezpdrednio przed montam

5.3. Laczenie rur PE

taczenie rur metagelektrooporow wg "Instrukcji montaowej rur PE" w nagpujacy sposob:

- sprawdd stan zgrzewarki, nagdzi oraz rur i ksztaltek,

- przycacé rure prostopadle do jej osi i usathwiory (o ile powstaly w czasieddia) i jesli to
konieczne - OCZ&yic rurg wewnatrz,

- przy pomocy skrobaka usidrutleniors warstwe PE z co najmniej tych obszarégectonych
elementow, ktore znajdugic w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elegporowych), a
nasfpnie przemy te miejsca ptynem czyszgzm;

- j&li ksztaltka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakow fabrycznie w worek foliowy, nélejej
powierzchri przemy ptynem czyszcxcym;

- zaznaczyna kacach 4czonych elementéw g¢bhokas¢ wsunkcia do ksztattki,

- absolutnie czyste i catkowicie suche elemeattawt ze soh w polczenie,

- zestawione elementy potenia unieruchonaiw zacisku montaowym i sprawdzi gicbokasé¢
wsungcia kazdego elementu do wtrza ksztaitki. Gdbokasci wsunkcia zalene g odsrednicy

wg "Instrukcji montau”.

- przeprowadzizgrzewanie zgodnie z instruk@bstugi zgrzewarki,

- upewnt sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktdegrzewarka w§wietla komunikat o
pozytywnym zak@zeniu procesu zgrzewania),

- zanotowa(np. na rurze) czas zakzenia zgrzewania i pozosta@wiolaczenie w zacisku --
montaowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

- kable zasilage mana odhczy¢ po uptywie co najmniej 2 min. od zalezenia zgrzewania.

5.4. Bloki oporowe

W miejscach zatantia trojnikach oraz zezek na przewodactrednicy1100 mm i wekszej naley
projektowany wodoag zabezpieczyprzed uderzeniami wody o podigzonym dinieniu przez
zastosowanie blokéw oporowych z betonu B-15. Bigiarowe wykonuje siw deskowaniu. Aby
zabezpieczyksztattki przed zniszczeniem ich przez betonzyalgrzed wykonaniem blokow



oporowych, pokry folia oddzielagca (taéma z tworzywa). Miejsca usytuowania poszczegolnych
blokéw oporowych wg Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Armatura odcinajgca

Armatur odcinajca (zasuwa) naley instalowa:
1. nawztach wodocigowych (przy odgakieniach),
2. na odgadzieniach do hydrantu,
3. winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prigjefe].

5.6. Uktadanie w niskich temperaturach

Uktadanie i 4czenie rur PE w tem. #8zej niz 0°C jest mdliwe ale nie zalecane. W przypadku gdy
istnieje konieczn& zgrzewania rur PE w niskich temperaturach nasanowisko do zgrzewania
okry¢ namiotem.

Zaleca st prowadz¢ roboty przy temperaturach dodatnich.

5.7. Tasmy ostrzegawcze-lokalizacyjne

Tras; przylacza wodocigowego z PE naby oznaczy tasma lokalizacyja koloru niebieskiego lub
biato-niebieskiego z zatopianvkiadka metalova. Szerokéci tasmy 20 cm dla ruroagéw o
srednicy <250mm, oraz 40cm dla rurggdw osrednicy wekszej. Tdme nalery prowadzé na
wysokasci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprovweadem kacéwek pasmu do
skrzynek zasuw.

5.8. Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy osiowe powinny méenumer ewidencyjny umieszczony na tabliczce oznaones).

5.9. Odbiér geodezyjny

Przed zasypaniem ruragi nalery dokona odbioru geodezyjnego sieci. Odbior ten mglegtost
uprawnionej instytuciji.

5.10. Ptukanie i dezynfekcja sieci wg PN-81/10725
Przed whczeniem ruroeigu do sieci naley:

- przeprowadZiptukanie wsfpne rurocigu w celu usurkia z niego zanieczyszaze
mechanicznych,

- przeprowad dezynfelcg rurocagu 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24h woda otarpowinna
by¢ usuntta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukaniewodow. Wptyw wody powinien
odbywé sie przez hydrant,

- po dezynfekcji ptukado uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej,

- plukanie kécowe po dezynfekcji prowadzizgodnie z rozporglzeniem MZiOS z dnia 10.11.1971r.,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby bakteriolagiej wykonany wodoa wpia¢ do istnieacej sieci
wodochgowe.



Prébkobiorg powinni by¢ przedstawiciel Resstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rzut wody po ptukaniu — do kanalizacji deszczowejbdr — z sieci wodagjiowej istniejcej.

5.11. Proby hydrauliczne.

Préby hydrauliczne natg wykona zgodnie z PN-B-10725:1997r. Jakénsenie probne dla catej
instalacji ustala giPp=1,0Mpa(10atm).

Podczas proby émienia rury musg by¢ zabezpieczone obsypkMusi by zgodnd¢ materiatu rury
i robot wykonywanych z obowzujacymi normami.

Rurockg nalery napetné woda, napetnianie musi odbywaie bardzo wolno. Ridkos¢ napetnienia,
niezalenie odsrednicy wynosi 7ton/godz. Prélisnienia przeprowadzinajwczéniej 48 godzin
po zasypaniu rur.

Przygotowan do proby cinieniowej przyhcze wodocigowej naley napeiné wods i
odpowietrzy¢. Podnigc¢ cisnienie do 1,5 x najwisze cinienie robocze ale nie mniepnl,0 Mpa.
Cisnienie to w okresie 30 minut najedwukrotnie podnosido pierwotnej warti co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadesn@nia nie mae przekracza0,06 Mpa. W czasie naginych
120 minutach spadeksaienia nie powinien przekroczy),02 Mpa. W przypadku wygiienia w
trakcie proby przeciekow, nailgje usunc i ponownie wykonécah proke od pocatku.

Po zakaczeniu proby musgby¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem #groci

Rurochg maze by poddany podwiszonemu énieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dhzej niz 24 godziny.
Proke na cinienie przeprowadziw obecnéci inspektora nadzoru.

5.12. Zasypanie wykopu i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowataiszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldo
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwynosi 80 cm.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniencoyrunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendmag:szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i Badania

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania maice na celu:
- zakalikowania gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okrelenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okrelenie stanu terenu,



ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu prZedizan wody,

ustalenie metod wykonania wykopoéw,

ustalenia metod prowadzenia robot i ich kontwobzasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i Badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobot w zakresie
| Z czstotliwoicia zaakceptowana przezzymiera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

1. sprawdzenie ¢gdnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu
budowy punktéw niwelacyjnych z doktadcia oocytu do 1 mm,

sprawdzenie metody wykonania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy patti ich zgodnéci z cechami podanymi w

dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wtwokg

badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody,

sprawdzenie istniggego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidtowéai poditaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tno

wilgotndci i zgodndaci z okr&glonym w dokumentacii,

8. badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanego podibwzmocnionego
z kruszywa,

9. badanie w zakresie zgodiwdz dokumentagjtechniczna i warunkami okdlenymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub wlami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

10.badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegt od budowli gsiadupcymi i ich
zabezpieczeniami,

11.badanie utéenia przewodu na podio,

12.badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

13.badanie zastosowanychiety i ich uszczelnienie,

14.badanie zmiany kierunkow i ich uszczelnienie,

15.badanie zabezpieczenia przed kagpzj

16.sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

17.badanie szczeldoi catego przewodu,

18.badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

19.badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

NoghkwN

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wiegcej +5 cm,
odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnclwicksze nk0,1 m,
odchylenie grubdei warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczg + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kedar podtaza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunki osi przewodu nie pomyrprzekraczadla przewodow z tworzywa
sztucznego 10 cm,
r&nice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznyclbiem,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od aiséglo na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzywa sztucznych 10 cm, dlaogtatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie poyawnzadnym punkcie przekroczydla
przewodow z tworzywa sztucznegdb-€m,

- stopieé zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugn 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarayjest m (metr) wykonanego i odebranego przewaduzgkdnia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugdhnednostek:

- rozbiodrka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w fn

- wykopy w nt

- zasypanie wykopéw

- podsypka w rh

- obspyka w milub w nf

- utozenie przewoddéw w m

- utozenie armatury w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giZa wykonane zgodnie z dokumenta8jT i wymaganiami liyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowanienréoleji.

8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopu,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

préby szczelnii przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosic okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznegowegkdu na sposob prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z dostosowaniem do poszczegoélnych ulich#tzadniona wzellami techniczno
ekonomicznymi.

Inzyniera Kontraktu dokonuje odbioru robot zaniich.
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8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletsa dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (podlegage na
sprawdzeniu protokotow batlarzeprowadzonych przy odbiorach technicznycl$aawy),

- badanie szczeldo catego przewodu (przeprowadzone przy catkowige@czonym i

zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie kmm 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakei wody (przeprowadzone stosowanie do odpowiednarim obowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijcte w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnéci catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, najeocent jego wpltyw na stopiesprawngci
dziatania przewodu i w zateosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentagjpowykonawca stanowi:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkaotian, wprowadzonych przez wykonawc
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materialowe,

- protokoty wszystkich odbiorow egciowych oraz odbioru kecowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zlazone przez stiby kontrolne stanowiska, odéiae zgody na eksploatadkanalizacii,

- wiadczenie kierownika budowy o wydaniu robot, zgedndokumentagjprojektows,
warunkami pozwolenia na bud@vobowirzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentagj kompletuj kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazatokumentacji
powykonawczej Zamawiagemu nasipuje czynnéci odbioru kaicowego.

10. PRZEPISY Z\MFANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Siec wodagowa zewntrzna. Obiekty u elementy wypasia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia beepaie budowle. Obliczenia
Statyczne i projektowe

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pragééw wodocigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

ok
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6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

10 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagabadania.

11.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kieageliwne. Wymagania i
Badania.

12.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insti@eh wodnych i gazowych.

13.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadmie na énienie nominalne
1Mpa

14.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzgtueznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztaitki z polietylenu PEelementydczace w rurocagach
cénieniowych do wody

© N

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Wi techniczne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budavd-montaowych — tom | rozdz.IV,
Arkady 1989 r.- Roboty ziemne
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SIECI (PRZYL ACZE) KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikabgchnicza Wykonania i Odbioru Robot Sieci
kanalizacji sanitarnej dlaalilonu wegciowego do ogrodu Zoologicznegee Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis
| |45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budaw

1 | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze terenu pod bgdeaboty
ziemne
2 | 45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

[l |45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy raciagow,
ciagbw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232411-6| Ruroggi wodysciekowej

45232410-9| Roboty w zakresie kanalizagfiekowej

45232130-2| Rurochgi do odprowadzenia wody burzowej

o O b~ W

45232423-3| Roboty budowlane w zakresie przepompovamekow

1.3. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione wymagania dotycge materiatdw, wykonania i odbioru robot
montaowych koniecznych do wykonania Sieci (pan#a) kanalizacji sanitarnej w zazku z
realizacy inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.4. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel.

1.5. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowscB{przyhcza) kanalizacji sanitarnej.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci (pgeyh) kanal.sanitanej w gruntach nienawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodagowej obejmuje:

- oznakowanie robat,
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- dostawa materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekpmbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV,

- przygotowania podia pod przewody,

- utaenie przewodow kanalizacji sanitarnej,

- studnie betonowe dn 1000 mm;

- przepompownia;

- wykonanie osypki ponad wierzch rury ggzczeniem,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i bada/maganych w specyfikacji technicznej

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&za zgodne z okrdeniami

Wystquchyml w obowazujacych Polskich Normach.

Kanat — (przewdd kanalizacyjny) — liniowy obiektapnierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenigciekow.

- Scieki — wszystkie wody ziyte, powstajce w wyniku dziatalnéci zyciowej i produkcyjnej
cztowiekaodprowadzenidciekow.

- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzeiu@kow miejskich
(bytowo-gospodarczych i przemystowych).

- Przylacze kanalizacyjne;przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia instalacji
wewrtrznej z sieci kanalizacji zewetrznej lub odbiornika (zbiornik bezodptywowy)
Kanalizacja zewrgtrzna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajaleych s¢ poza

budynkaml
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadZaiekow do oczyszczalni lub do

odbiornika.

- Kanalizacja zewrgtrzna - ukiad przewodow kanalizacyjnych znajaleych s¢ poza

budynkami
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzZaiekow do oczyszczalni lub do

odbiornika.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu orazdogmkach prostych.

- Studzienka pojczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadpania co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odmwy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa)} studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewoéd
Pionowy umealiwiajacy wytracanie nadmiaru energdiciekOw, sptywajcych z wy.ej potazonych
kanatow doptywowych do #ej potazonego kanatu odptywowego.

- Elementy studzienek i komor.
komora roboczazasadnicza g#¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyseheksploatacyjnych.
wysokd¢ komory roboczej jest to diugdbpomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu
komin wlazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.
piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywaica komoe robocz, w przytej technologii teleskop
fabrykowany przystosowany do mantav rurze trzonowej studni.
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wlaz kanatowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych umliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaicg do przeptywu w nindciekow

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi norma

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialdw podano w SO@O00.
2. 1. Ogllne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane przy wykonaniu sieci i piza
kanalizacji sanitarnej powinny odpowigdarmom krajowym, jdi to maozliwe, przez normy
europejskie lub techniczne aprobatom europejskinpriypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i matepgowinny odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody

Kanalizacg sanitarg nalery wykona z rur PVC-U klasy S, z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami.

2.3. Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne betonowalery wykon& z kregdw betonowych dn 1,0m, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normiN-B-10729:1999z betonu klasy co najmniej B-30.
Studzienki nalgy przykry ptyta nadstudziennzelbetowg PP-144/60 i wiazemeliwnym
(PN-H-74051-2:1994) typ lekki.

Studzienki winny b§ wykonane w sposob zapewniey szczelnét pofaczen kregodw i piyt, w celu
uniemaliwienia doptywu wéd gruntowych i wod przypadkowydPohczenia kegdw wykond na
zaktad i na zapragwcementow, styki doktadnie zaoponowaKinete przeptywows, w studniach
wykona: B-15 z dodatkiensrodka wodoszczelnego.

Przegcia rur PVC przeZciany studzienek wykoigrzy wyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (prz&gia szczelne).

Wiazy kanatowe natg wykona jako:

- wiazyzeliwne z wypetnienie betonowym kl.D, odpowiagag wymaganiom PN-EN-124/2000
umieszczane w korpusie drogi,

- wiazyzeliwne z wypetnienie betonowym kl.C, odpowiaga& wymaganiom PN-EN-124/2000
umieszczane poza korpusem drogi,

Stopnie ztazowedpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie ztpw stalowych z
otulinie tworzywa sztucznego.

Zaprawa cementowpowinna odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o srednicy 425 mm

Parametry studzienek powinnydggodne z PN-B-10129:1999 oraz EN 476:1997. SA to
studzienki niewtazowe, sktadag s¢ z nas¢pujacych elementdw teleskopu z PVC z wlazem
zeliwnym, rug trzonows strukturalnej grednicy 425 mm PP, z gotowej kinety PP z uszeizetk
425 mm. Dla paiczenia przykanalika stosujes siktadke ,,in situ” dla rury PVC dn160 mm.
Posadowienie studzienek nalevykona na zagszczonym podtzu piaskusredniego lub grubego
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2.5. Przepompownia $ciekdéw

Przepompowniaciekdw powinna zostadostarczona jako kompletna wraz z wypesaem przez
producenta.

W sktad przepompowni wchodzi:

- zbiornik przepompowni wykonany z rury karbowjpzePP,

- pompy zatapialnej,

- wewretrznej instalacji ttocznej z armatuodcinajca i zwrotna,

- szaf sterownica,

- tancuchy do montau i demontau pompy,

- wylaczniki ptywakowe.

2. 6. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurogii moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury przewodowe PVC

Magazynowanie rur powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praiinie
stonecznych , temperatura nieasya nz 35°C i opadami atmosferycznymi.

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyixsiew pomieszczeniach zamétyich lub zadaszonych.
Rury PVC nie wolno nakrywa umazliwiajac ich przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moazliwe, rury o grubszyckcianie winny znajdow@asie ha spodzie. Rury powinny bgktadowane
na rownym podtou na podktadach drewnianych, a wys@kstosu nie powinna przekra¢zh,5m.
Sposob skladowania nie m@powodowa nacisku na kielich rur, doprowadzajdo ich deformaciji.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdolnej warstwy rur mina dokonéa Za pomog kotkow i
klinow drewnianych, W przypadku uszkodzenia ruraasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkladowane
w sposob upordkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkOw ostranaosci.

2.7.2. Kreqgi

Sktadowanie kigéw maze odbywé sie na gruncie nieutwardzonym, wyrbwnnyn, pod warumkie
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (a.M

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wya@ksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m.

Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub poieziych
Kregow

2.7.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni wkazowych neoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.

Wiazy powinny by poszeregowane wg klas (typow).

2.7.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.
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Podtaze skladowiska powinno kbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jedgd@wvania i poboru.

2.7.5.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych.

Sktadowany cement musi bpezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowania caone
nie mae by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZT

3.1. Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i wykohczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstiacy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podsgbierms 0,15m3 do 0,60m3,

- spychark kotowa lub gasienicovg do 100KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, mianowicie: zggczark wibracyjm,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zakresie od potrzeb i przygj technologii robot, Wykonawca zapewni rasijacy sprz:t
montaowy:

- samochaod dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod samowytadowczy od 25t do 30t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6t,

- zespoOt mdotworczy trojfazowy przewiamy 20KVA,

- spezarke powietrza spalinow(10m3/min).

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych PVC i studzienek z tworzywa sztucznego

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej édugo
Opakowanie powinno zabezpieéayry przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformammdyrzas
sktadowania i transportu. Elementy ma@mg oraz wiazace nie powinny powodowgprostych
odlegta¢ (X) pomigdzy nimi powinna by zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz
nie wicksze nk 2,5m.

Wytadunek rur w wgzkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belki, umaliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej wewre
rur o wickszejsrednicy), przed roztadowaniem azki nalezy wyjaé rur ,wewrgtrzne”. Wysokaéé
sktadowania i pakowania rur nie powinna przekrécrza

- 1m dla rur w odcinkach, sktadowanych luzem
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Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza’&do +30C,
Przy czym powinna ldyzachowana szczegdlna ogtnos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi
na zwgkszom krucha¢ tworzywa,
- przy transporcie rur pakietowych, wysékéadunku na samochodzie nie powinna przekracza
2,0m,
- na platformie samochodu rury PVC powinngetekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych p szeroka co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 m, utmnych
prostopadle
do osi rur,
- wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradézam,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod tacuchy spinajcesciany skrzyi samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé, ani przetaczapo pochyini,
- przy diugdciach wekszych ni dtuga¢ pojazdu, wielkéé rur nie mae przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naky przewodzt w odpowiednich pojemnikach , skrzynkach itp. z
zachowaniem ostimosci, jak dla rur PVC .Zalecagssktadowanie ksztattek w ich oryginalnych
opakowaniach,zado momentu ichzycia.

4.2. Transport kregow

Transport kegow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufe@nia elementdéw oraz zabezpieczenia stylscmnkamisrodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yroh
odpowiednich materiatdw orazegna z drutu do podktadow lub zaczepowsrakach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczaniedgow naley wykona Za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatityka

4.3. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami.

Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na
paletach po 10 sztukddzy¢ tasma stalov.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crasisportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

4.5. Transport kruszywa
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Kruszywa uyte na podsypko obsypk mog by¢ transportowane dowolnyriiodkami.
Wykonawca zapewrsirodki transportu w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji budowy i
harmonogram robot, uwzaglniajacy wszystkie warunki, w jakichebizie wykonana kanalizacja
sanitarna i przepompownsaiekow..

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badgniatu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odw@nia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowgizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrobét od Kierownika
Projektu i komisyjnego przeggia terenu pod budaywraz z niezbdnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanatéw ( przewodéw ) ppleznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zalazeniem cagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog drewnianych
palikow tzw. Kotkdéw osiowych z gwalzmi. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy
i w osiach wszystkich studzienek kanatowysatiekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na
odcinkach prostych kotki osiowe najleumieszczaw odlegtéci 30+ 50 m. Na kadym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Gg reperéw naley nawhzywa do reperow sieci
panstwowe].

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejsti@fy montaowej rurocagu i
studzienek.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy naley wykonywa jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobengecznym w zblieniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.
Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po

jego dnie.
2. Wykop wasko przestrzenny nalg odeskowé z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.
3. Dno wykopu powinno liyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowej jak dla

kanatow. Spod wykopu wykonywanego mechan&mstala sina poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzdnej

projektowanej bez wzglu na rodzaj gruntu. Sp6d wykopu wykonanegzmnie naley
pozostawd na poziomie

wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku grurdwodnionego na
poziomie ok. 20 cm

wyzszym od rzdnej projektowane;j.
4. Wykop naley wykona& bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wylkygona
pocztkowo do gébokdici
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jak w pkt.3, a nagbnie pog¢bia¢c do gkbokdsci pazadanej bezpgrednio przed utzeniem
podsypki piaskowe]

lub obudowy kanatu.
5. Przy wykonywaniu wykopu w bezggednim asiedztwie istnigjcej budowli na gibokadsci
dolnej lub wikszej

niz glebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegmévodocigi, kanaty )
nalezy je

zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem.
6. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otya wykopami ustawi faty celownicze
umazliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przelweraz kontral rzednych dna. Laty celownicze
nalery

montowa nad wykopem na wysokao ok. 1 m. nad powierzchmterenu w odlegkxiach co 30
m. Laty powinny

mie& wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsorne krawdzie celownikow
nalezy ustawt

zgodnie z r@nymi projektowanymi za pomaaiwelatora.
7. Obudowa wykopow fcianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytd?hW — 261 z
rozparciem

poziomym.
8. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniethvez opadow atmosferycznych naje
zachowa co najmniej

nas¢pujace warunki:

a) gorne kragdzie obudowy wykopu powinny wystawao najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren

b) powierzchnie terenu powinnychyyprofilowane ze spadkiem urdoviajacy tatwy odptyw
wody poza teren

przylegacy do wykopu.

9. Zabezpieczenie skraywan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagami, kanalizagj
oraz kablami

elektrycznymi ) powinno ldywykonane w sposob wskazany przeytkownikdw tych
urzadzen.
10. Wydobyty grunt z wykopu powinien dpdwieziony poza wykop (mago by to projektowane
nasypy

drogowe) lub pozostawiony do zasypania zalzgeerownika Projektu po stwierdzeniu o
przydatndéci do

stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Przewody naly uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley wykona odbioru technicznego wykopu.
2. W wykopach o gbokasci 2,2 m. p. p. t. gdzie wygtuje grunt piaszczysty (piasek gruby i
czesciowo piasek

drobny) podtze pod kanaty &dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-228D )
3. Przy gibokasci posadowienia ruroagow do 2,2 m. p. p. t. Podie stanowd bedzie wyhcznie
piasek gruby. Na podie maze by takze stosowany piasek zevirem w stosunku 1:1.
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4. Przy posadowieniu ruragéw h< 1,20 m. p. p. t. pod dragalezy wykona obetonowanie
rur betonem B-15
wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnieakimentagj Projektove.

5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i
Dokumentagj Projektova.
6. Zagszczenie podim i obsypki powinno wynoéidla rur osrednicy 250 mm nie mniej 10,95
max zagszczenia wg normalnej proby Proctora, asdéainic 300 i wécej — nie mniej ri 0,93 max
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokntacy Projektova.
7. Odchyiki grubéci podtaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projeldpmie mog
przekracza 10 mm
8. Grubeé¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN — 74/B-02480

- 0,15 m. przy zgggczeniu ¢cznym

- 0,30 m. przy zgggczeniu mechanicznym
9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pgallezmocnionego od osi przewodu niez@o
przekracza 10 cm.
10. Ra@nica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mge wzadnym punkcie przekraczavartaici = 5 cm . Wystpujace r&nice nie
mog nazadnym odcinku przewodu spowodaiwspadku przeciwnego anit@go zmniejszenie do
zera.
11. Wilgotna¢ zag:szczonego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub wynaosco najmniej
80% jej wielkagci wg PN-B-02480.
12. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &g 0,97.
13. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych vuedélokumentacji drogowej ( przy wylotach
do rowu ) nie powinno przekragza 0,1 m.
14. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow drogowygizy wlotach do rur) - wykonanych
wedtug dokumentacji drogowej nie powinno przekrécz8,1 m.

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypuofwdo rowu) - wykonanych wedtug
dokumentacji drogowej nie powinno przekracza5 % .

5.5. KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza 0 dd°G0

Przy uktadaniu rur na dnie wykopu, z uprzednio gatgwanym podizem naley;

- wskpnie rozmigcic¢ rury na dnie wykopu,

- wykona& ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch rury z vagizeniem
odcinkéw padczen rur. Osie 4czonych odcinkow rur mugznajdowa na jednej prostej, co
naley uregulowa odpowiednim podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PVC naley za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantarzewodu naley wtasciwie przygotowa rur PVC,

wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak;

- przecinanie rur

- ukosowanie bosych koowek rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzei kielichowych nalgy zukosowa bose kace rury pod ktem 15.

Wymiary wykonanego skosu powinnydiakie, aby powierzchnia potowy grudmb scianek rury

byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosymckorury naley przy pohczeniu kielichowym

wciskowym zaznaczygiebokas¢ ztacza.
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Ztacze kielichowe wciskowe nailg wykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury profilowan
pierscieniong uszczelk gumow, a potem wciskabosy koniec zukosowany rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego koa rury przysrednicy powyej 90 mm aywaé nalezy wyciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania powinn@ bgihgniccie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowso taczonych elementow.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,2m naley wykon& z kregobw betonowych, zgodnie z
Dokumentagj Projektova i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Przy montau elementow , naky zwrdocc uwag: ha wigciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé na wy.ej wymienionych elementow.
Przefciach przezciany studni wykong jako sczelne, wykorzystg tuleje ochronne krétkie PVC.

5.7. PROBA SZCZELNOSCI
Proke szczelnéci przewoddw natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.8. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolackg studzienek naley wykona zgodnie z DokumentacProjektova.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrzn wewmtrz powinno stanowiszczelq,
jednolita powitokg, trwale przylegajca doscian, s¢gajaca 0,5 m ponad najvgzy przewidywany
poziom wody gruntowe;.

Pohczenie izolacji pionowej z pozicgroraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoko co
najmniej 0,10m

5.9. Odbiér geodezyjny

Przed zasypaniem ruragi nalezy dokona odbioru geodezyjnego sieci. Odbior ten mglegtosic
uprawnionej instytuciji.

5.10. ZASYPANIE WYKOPU | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie wykopdéw ponad podem i obsypk kanatéw sanitarnych i deszczowych rigle
prowadz¢ warstwami co 20 cm. Materiat zasypowy powinieid lwnomiernie uktadany i
zag:szczany, o optymalnej wilgotda nie przekraczagej wartgci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdri zasypad piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 13.13.

Zasypanie wykopdw w nasypie drogowym wykégauntem na nasyp wg projektu bzgirdrogowej
~Wykonanie nasypow”.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i gagzenie wykopow tak jak pod drogami. Waki&
zag:szczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiynie mniejszy ri 0,97 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnegogsazgzenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-
04481. Wskanik zag:szczenia gruntu natg przyjmowa wg BN-72/8932-01.

6.0. KONTRALA JAKECI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakrégiezstotliwoscia
okreslona w PZJ i zaakceptowarprzez Kierownika Projektu.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie ezinych zatagonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych punktow
wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamied,

badanie i pomiary szeradm, grubagci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie z Dokumentaéjrojektovs zatazenia przewodow i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora deszcgowsanitarnego

sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow |,

sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

Przewdd powinien Bypoddany badaniu w zakresie szczétmma eksfiltragt sciekow do gruntu i
infiltracje

waéd gruntowych do kanatu.

Préle szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rgguoy

sprawdzenie ezinych posadowienia studzienaliekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

zgodné¢ z wykonania z DokumentacProjektova.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarayjest m (metr) wykonanego i odebranego przewaduzgkdnia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugdhnednostek:

rozbidrka starych przewoddéw w m
rozbiérka nawierzchni w fn
wykopy w n?

zasypanie wykop6w ™

podsypka w

obspyka w milub w nf

utozenie przewodow w m

utozenie armatury w szt

8.0. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przykcza kanalizacji technologicznej polega na sprawdzegodndci
budowy Z projektem. Sprawdzenie podlagaj

wytyczenie osi przewodu
- szerok& wykopu
- gkbokai¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- zabezpieczenie od ofp@n ruchu kotowego
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
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- ulaenie przewodu
- zagszczenie osypki i przewodu
- szczeln@ przewodu
- zagszczenie zasypki wginej i gtbwnej przewodu
- przyidcza kanalizacyjne
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
Ponadto:
- @ przewodu powinna ldyzgodna z wytyczeniem, wykonanym przez gegdet
- gkbokas¢ wykopu powinna b zgodna z glbokdscia, okreslona w projekcie; dno wykopu powinno
by wyréwnane do wymaganego spadku i d@aine do reperdw ustalonych przez gegdet
- rury, ksztaltki i armatura przygotowatwmontau, powinny by oznakowane i zgodne z
wymogami
przygtymi w dokumentacji technicznej, a takzgodnie z dokumentami, stwierdmajmi
dopuszczenie do stosowania w budowiggtw

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatdw, prawidtowsd montau, szczelnéci z innymi wymaganiami okéonymi w
pkt . 10.0.

Dtugos¢ odcinka podlegafpego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaci migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i wpisanie do
Dziennika Budowy

9.2. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;
e protokot przeprowadzonego Badania szcz@noatego przewodu;
« S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow laaip sytuacyjnych wykonania przez
uprawniorn, jednostk geodezyijn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbiorow ogciowych i realizacj postanowié dotyczica usunicia usterek;
« aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
e protokoty bada catego przewodu.

10.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
10.1. Dokumentag¢jpowykonawcz stanowi:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkaofian, wprowadzonych przez wykonawc
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materialowe,

- protokoty wszystkich odbiorow egciowych oraz odbioru kecowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,
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- dziennik budowy

- zlazone przez stiby kontrolne stanowiska, odérte zgody na eksploatadkanalizacii,

- owiadczenie kierownika budowy o wydaniu robot, zgedndokumentagjprojektows,
warunkami pozwolenia na bud@vobowirzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentagj kompletuj kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazalokumentacji
powykonawczej Zamawiagemu nasipuje czynnéci odbioru kaicowego.

11.0. OBOWAZUJ4CE PRZEPISY | NORMY
11.1. Normy

1.

10.
11.

12.

PN-EN 476:2000Systemy odwadniage, wymagania ogolne dotygze elementdw
stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

2. PN-81/C-89203Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
3.
4. PN-EN-124:2000Zwienczenie wpusty i wkazow kanalizacyjnych dla traktgeszych i

PN-80/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlofkinylu.

jezdnych.

PN-EN-752:2000Zewrgtrzne systemy kanalizacyjne, zwtaszcza:

752-1 Pogcia ogélne i definicje

752-2 Wymagania

PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjeeztrzne. Modernizacja.
PN-EN-1671:2002 Zewtnzne systemy kanalizacjistiieniowej.

PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kanalizacyjnych.

PN- B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykofwante dla przewodoéw wodagjowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykaia.

PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna. Obiekty i elementy wypasaia. Terminologia.
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SIECI (PRZYL ACZE) KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikabgchnicza Wykonania i Odbioru Robét Sieci
kanalizacji deszczowej dlaRilonu wegciowego do ogrodu Zoologicznegee Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy rob6t budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego
Stownika Zamowié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis
| |45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budow

1 | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze terenu pod bgdaoaboty
ziemne
2 | 45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

I |45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy raciagow,
ciagobw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8| Stewodochgowa

45232411-6| Ruroggi wodysciekowej

45232410-9| Roboty w zakresie kanalizagfiekowej

o O b~ W

45232130-2| Rurochgi do odprowadzenia wody burzowej

1.3. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione wymagania dotycge materiatdw, wykonania i odbioru robot
montaowych koniecznych do wykonania Sieci (pan#a) kanalizacji deszczowej w zmku z
realizacy inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.4. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel.

1.5. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowscB{przyhcza) kanalizacji deszczowe]

27



Zakres stosowania dotyczy budowy Sieci (preyh) kanalizacji deszczowej w gruntach
nienawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodagowej obejmuje:
- oznakowanie robat,
- dostawa materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekpmbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV,
- przygotowania podia pod przewody,
- utaenie przewoddw kanalizacji deszczowej,
- studnie betonowe dn 1000 mm i 500 mm;
- studnie z tworzywa dn 425 mm;
- wpusty uliczne;
- wykonanie osypki ponad wierzch rury z gsarzeniem,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarow i bada/maganych w specyfikacji technicznej.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&jza zgodne z okrdeniami

wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach.

- Kanat - (przewdd kanalizacyjny) — liniowy obiektapnierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenigciekdw.

- Scieki — wszystkie wody ziyte, powstajce w wyniku dziatalnéci zyciowej i produkcyjnej
cztowiekaodprowadzenidciekOw.

- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzeiu@kdéw miejskich
(bytowo-gospodarczych i przemystowych).

- Przylacze kanalizacyjne;przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia instalacji
wewnrtrznej z sieci kanalizacji zewetrznej lub odbiornika (zbiornik bezodptywowy)

- Kanalizacja zewrgtrzna - ukiad przewodow kanalizacyjnych znajgleych s¢ poza

budynkami
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzeiekow do oczyszczalni lub do

odbiornika.

- Kanalizacja zewrgtrzna - ukilad przewodow kanalizacyjnych znajgieych s¢ poza

budynkami
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzaiekow do oczyszczalni lub do

odbiornika.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu orazomkach prostych.

- Studzienka pojczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadpehnia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odmwy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa)} studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewéd
Pionowy umaliwiajacy wytracanie nadmiaru enerdiciekOw, sptywajcych z wyej potazonych
kanatow doptywowych do iej potazonego kanatu odptywowego.

- Elementy studzienek i komor.
komora roboczazasadnicza &%¢ studzienki lub komory przeznaczonaatynndci eksploatacyjnych.
wysokd¢ komory roboczej jest to diugd pomkdzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu
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komin wlazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrigiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywaica komoe robocz, w przyjtej technologii teleskop
fabrykowany przystosowany do mantav rurze trzonowej studni.

wlaz kanatowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych umliwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaiecg do przeptywu w nindciekow

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi norma

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SO@O00.
2. 1. Ogllne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane przy wykonaniu sieci i pizza
kanalizacji deszczowej powinny odpowigdegrmom krajowym, jdi to mozliwe, przez normy
europejskie lub techniczne aprobatom europejskinpriypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i maepowinny odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody PVC

Kanalizacg sanitarg nalery wykona z rur PVC-U klasy S, z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami.

2.3. Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne betonowelery wykon& z kregdéw betonowych dn 1,0m, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normiN-B-10729:1999z betonu klasy co najmniej B-30.
Studzienki nalgy przykry ptyta nadstudziennzelbetowg PP-144/60 i wiazemeliwnym
(PN-H-74051-2:1994) typ lekki.

Studzienki winny b§ wykonane w sposob zapewniegy szczelnét pofaczen kregow i piyt, w celu
uniemaliwienia doptywu wod gruntowych i wéd przypadkowydPohczenia kegéw wykona na
zaktad i na zapragwcementow, styki doktadnie zaoponowaKinete przeptywows w studniach
wykona: B-15 z dodatkiensrodka wodoszczelnego.

Przegcia rur PVC przeZciany studzienek wykoigrzy wyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (prz&gia szczelne).

Wiazy kanatowe natg wykona jako:

- wiazyzeliwne z wypetnienie betonowym kl.D, odpowiagag wymaganiom PN-EN-124/2000
umieszczane w korpusie drogi,

- wiazyzeliwne z wypetnienie betonowym kl.C, odpowiagta& wymaganiom PN-EN-124/2000
umieszczane poza korpusem drogi,

Stopnie ztazowedpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie ztpw stalowych z
otulinie tworzywa sztucznego.

Zaprawa cementowpowinna odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o srednicy 425 mm
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Parametry studzienek powinnydggodne z PN-B-10129:1999 oraz EN 476:1997. SA to
studzienki niewtazowe, sktadage st z nasg¢pujacych elementéw teleskopu z PVC z wlazem
zeliwnym, rug trzonow strukturalnej grednicy 425 mm PP, z gotowej kinety PP z uszezeik
425 mm. Dla pajczenia przykanalika stosujes svktadke ,in situ” dla rury PVC dn160 mm.
Posadowienie studzienek nafevykona na zagszczonym podizu piaskusredniego lub grubego

2.5. Studzienki sciekowe betonowe
2.5.1. studzienka sciekowa.

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, z betonu o
klasie nie niszej ni B45.
2.5.2. Wpusty uliczne Zeliwne.

Wopust ulicznyzeliwny typu cezkiego klasy D400, sktadgge st zeliwnej kraty wpustowej wraz z
korpusem.

Studzienki winny b§ wykonane w sposob zapewniey szczelnét polaczen kregow i ptyt, w celu
uniemaliwienia doptywu wod gruntowych i wéd przypadkowydPohczenia kegow wykona na
zaktad i na zapragwcementow, styki doktadnie zaoponowaKinete przeptywowa w studniach
wykona: B-15 z dodatkiensrodka wodoszczelnego.

Przefcia rur PVC przeZciany studzienek wykorgrzy wyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (prz&gia szczelne).

2. 6. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod ruroqi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury przewodowe PVC

Magazynowanie rur powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praiinie
stonecznych , temperatura nieasya nz 35°C i opadami atmosferycznymi.

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyixgiew pomieszczeniach zamétyich lub zadaszonych.
Rury PVC nie wolno nakrywa umazliwiajac ich przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moazliwe, rury o grubszycKkcianie winny znajdow@sic ha spodzie. Rury powinny bgktadowane
na rownym podtou na podktadach drewnianych, a wys@kstosu nie powinna przekra€zh,5m.
Sposob skladowania nie m®powodowa nacisku na kielich rur, doprowadzajdo ich deformaciji.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdolnej warstwy rur mina dokonéa Za pomog kotkow i
klinow drewnianych, W przypadku uszkodzenia ruraasie transportu i magazynowania tagle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkladowane
w sposob upordkowany, z zachowaniem wgj omoéwionychsrodkOw ostranaosci.

2.7.2. Kegi

Sktadowanie kigow maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym, wyrownnyn, pod warumkie
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (a.M

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m.
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Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub paoieziych
kregow

2.7.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni wkazowych peoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.

Wiazy powinny by poszeregowane wg klas (typow).

2.7.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhbtej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Poditaze skladowiska powinno kbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jedgd@wvania i poboru.

2.7.5.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketych.

Sktadowany cement musi bpezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowania cane
nie mae by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZT

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznaéci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstjacy sprzt do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podstbierms 0,15m3 do 0,60m3,

- spychark kotowa lub gasienicova do 100KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, mianowicie: zggczark wibracyjm,

3.2. Sprzet do robdét montazowych

W zakresie od potrzeb i przygj technologii robo6t, Wykonawca zapewni rasijacy sprz:t
montaowy:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd samowytadowczy od 25t do 30t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6t,

- zespot mdotworezy trojfazowy przewiny 20KVA,

- spezarke powietrza spalinow(10m3/min).

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonania robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych PVC

Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ugo
Opakowanie powinno zabezpieéayry przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformaudrzas
sktadowania i transportu. Elementy mamag oraz wizace nie powinny powodowgorostych
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odlegta¢ (X) pomigdzy nimi powinna by zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz
nie wieksze ni 2,5m.

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belki, umaliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej wewre

rur o wiekszejsrednicy), przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rur ,wewretrzne”. Wysokaé
skladowania i pakowania rur nie powinna przekréacza

- 1m dla rur w odcinkach, sktadowanych luzem

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mze by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza’&do +30C,
Przy czym powinna ldyzachowana szczegdélna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi
na zwgkszomny kruchac¢ tworzywa,
- przy transporcie rur pakietowych, wysékéadunku na samochodzie nie powinna przekracza
2,0m,
- na platformie samochodu rury PVC powinngetekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych p szeroka co najmniej 10 cm i grulsoi co najmniej 2,5 m, utmnych
prostopadle
do osi rur,
- wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekr@adza m,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury faliste] i desek
pod t&cuchy spingjcesciany skrzyi samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé, ani przetaczapo pochyini,
- przy diugdciach wekszych ni dtuga¢ pojazdu, wielkéé rur nie mae przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naky przewodzt w odpowiednich pojemnikach , skrzynkach itp. z
zachowaniem ostimosci, jak dla rur PVC .Zalecagssktadowanie ksztattek w ich oryginalnych
opakowaniach,zado momentu ichzycia.

4.2. Transport kregow

Transport kegow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@nia elementdéw oraz zabezpieczenia stylscmnkamisrodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yroh
odpowiednich materiatéw orazegna z drutu do podktadow lub zaczepowsrakach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczaniedgow naley wykona Za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatityka

4.3. Transport wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymdiodkami.

Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada na
paletach po 10 sztukddzyt taéma stalovy.

4.4. Transport mieszanka betonowa
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Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crasisportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypki obsypk mog by¢ transportowane dowolnyrdrodkami.
Wykonawca zapewnrirodki transportu w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdbw, w miar
postpu robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji budowy i
harmonogram robét, uwzaginiajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonana kanalizacja
deszczowe..

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badgniatu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odw@nia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowgizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrobét od Kierownika
Projektu i komisyjnego przeggia terenu pod budaywraz z niezbdnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanatdéw ( przewodow ) apleznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalazeniem cagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog drewnianych
palikow tzw. Kotkdéw osiowych z gwalzmi. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy
i w osiach wszystkich studzienek kanatowysatiekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na
odcinkach prostych kotki osiowe najleumieszczaw odlegtéci 30+ 50 m. Na kadym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Gg reperéw naley nawhzywa do reperow sieci
panstwowe].

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejsti@fy montaowej rurocagu i
studzienek.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy naley wykonywa jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobengecznym w zblieniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.
Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1. Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po
jego dnie.
2. Wykop wasko przestrzenny nalg odeskowé z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.
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3. Dno wykopu powinno liyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej jak dla

kanatow. Spod wykopu wykonywanego mechan&mstala s na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzdnej

projektowanej bez wzglu na rodzaj gruntu. Spod wykopu wykonanegzmie naley
pozostawd na poziomie

wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku grurdwodnionego na
poziomie ok. 20 cm

wyzszym od rzdnej projektowanej.
4. Wykop naley wykon& bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykgkona
pocztkowo do gebokadsci

jak w pkt.3, a nagbnie pog¢bia¢c do gkbokadsci pazadanej bezpgrednio przed utzeniem
podsypki piaskowe]

lub obudowy kanatu.
5. Przy wykonywaniu wykopu w bezggednim asiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
dolnej lub wikszej

niz giebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegmévodocigi, kanaty )
nalezy je

zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem.
6. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otya wykopami ustaw faty celownicze
umazliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przelweraz kontral rzednych dna. Laty celownicze
nalery

montowa nad wykopem na wysokao ok. 1 m. nad powierzchmterenu w odlegkxiach co 30
m. Laty powinny

mie& wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsdrne krawdzie celownikow
nalezy ustawt

zgodnie z rdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.
7. Obudowa wykopow fcianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytd?hV — 261 z
rozparciem

poziomym.
8. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniethvez opadow atmosferycznych naje
zachowa co najmniej

nas¢pujace warunki:

a) gorne kragdzie obudowy wykopu powinny wystawao najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren

b) powierzchnie terenu powinnychyyprofilowane ze spadkiem urdoviajacy tatwy odptyw
wody poza teren

przylegacy do wykopu.

9. Zabezpieczenie skraywan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagami, kanalizagj
oraz kablami

elektrycznymi ) powinno ldywykonane w sposob wskazany przeytkownikéw tych
urzadzen.
10. Wydobyty grunt z wykopu powinien dpdwieziony poza wykop (mago by to projektowane
nasypy

drogowe) lub pozostawiony do zasypania zalzgeerownika Projektu po stwierdzeniu o
przydatndgci do

stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.
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5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Przewody naly uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley wykona odbioru technicznego wykopu.
2. W wykopach o gbokasci 2,2 m. p. p. t. gdzie wygtuje grunt piaszczysty (piasek gruby i
czesciowo piasek

drobny) podtze pod kanaty &dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-228D )
3. Przy gibokasci posadowienia ruroagow do 2,2 m. p. p. t. Podie stanowd bedzie wyhcznie
piasek gruby. Na podie maze by takze stosowany piasek zevirem w stosunku 1:1.
4. Przy posadowieniu ruragow h< 1,20 m. p. p. t. pod dragalezy wykona obetonowanie
rur betonem B-15

wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnieakimentagj Projektove.
5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i
Dokumentagj Projektova.
6. Zagszczenie podim i obsypki powinno wynoéidla rur osrednicy 250 mm nie mniej 20,95
max zagszczenia wg normalnej proby Proctora, asdéainic 300 i wécej — nie mniej ri 0,93 max
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokntacy Projektova.
7. Odchyiki grubéci podtaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projeldpmie mog
przekracza 10 mm
8. Grubeé¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza ni wg PN — 74/B-02480

- 0,15 m. przy zgggczeniu ¢cznym
- 0,30 m. przy zgggczeniu mechanicznym

9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pgallezmocnionego od osi przewodu niez@o
przekracza 10 cm.
10. Ra@nica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mge wzadnym punkcie przekraczavartaici = 5 cm . Wystpujace r&nice nie
mog nazadnym odcinku przewodu spowodaiwspadku przeciwnego anit@go zmniejszenie do
zera.
11. Wilgotna¢ zag:szczonego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub wynasco najmniej
80% jej wielkagci wg PN-B-02480.
12. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &g 0,97.
13. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych vedélokumentacji drogowej ( przy wylotach
do rowu ) nie powinno przekragza 0,1 m.
14. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow drogowy{gizy wlotach do rur) - wykonanych
wedtug dokumentacji drogowej nie powinno przekrécz8,1 m.

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypuofwdo rowu) - wykonanych wedtug
dokumentacji drogowej nie powinno przekracza5 % .

5.5. KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza 0 dd°G0

Przy uktadaniu rur na dnie wykopu, z uprzednio gatgwanym podigem naley;

- wskpnie rozmigcic¢ rury na dnie wykopu,

- wykona& ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch rury z vagizeniem
odcinkéw padczen rur. Osie 4czonych odcinkow rur mugznajdowa na jednej prostej, co
naley uregulowa odpowiednim podktadami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury PVC naley za pomog kielichowych poiczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantarzewodu naley wiasciwie przygotowa rur PVC,
wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak;

- przecinanie rur

- ukosowanie bosych koowek rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzei kielichowych nalgy zukosowa bose kace rury pod ktem 15.
Wymiary wykonanego skosu powinnydiakie, aby powierzchnia potowy grudmb scianek rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosymckorury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygiebokas¢ ztacza.

Ztacze kielichowe wciskowe nalg wykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury profilowan
pierscieniong uszczelk gumow, a potem wciskabosy koniec zukosowany rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego koa rury przysrednicy powyej 90 mm aywac nalezy wyciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania powinn@ bgihgniccie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowso taczonych elementow.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0m naley wykon& z kregow betonowych, zgodnie z
Dokumentagj Projektova i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Przy montau elementow , naky zwrdocc uwag: ha wigciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé na wy.ej wymienionych elementow.
Przefciach przezciany studni wykong jako szczelne, wykorzystyg tuleje ochronne kroétkie
PVC.

5.7. WPUSTY SCIEKOWE

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyjezdni drog i placow,

powinny by z wpustem ulicznynieliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi

— gfebokaé¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylgrzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokai¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by usytuowany 2 cm pomngj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzateone jest przede wszystkim od wietko

odwadniane] powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jeda

studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od

3 do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic nakey rozmieszczé& przy krawgznikach prostych w

odlegtaci minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatlu za preednictwem studzienki rewizyjnej

pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
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Wpustoéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istrgeymi

urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig

osadnika. Osadnik natomiast powinient lmstawiony poza kolizyjnym usgdzeniem i pajczony
przykanalikiem ze studzieak jak réwnie z kanatem zbiorczym. Odlegid osadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.

5.8. PROBA SZCZELNOSCI
Proke szczelnéci przewoddw natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.9. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolack studzienek naley wykona zgodnie z DokumentacProjektova.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrzn wewmtrz powinno stanowiszczelq,
jednolita powtoke, trwale przylegajca doscian, s¢gajca 0,5 m ponad najvgzy przewidywany
poziom wody gruntowe;.

Pohczenie izolacji pionowej z pozicgroraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoko co
najmniej 0,10m

5.10. Odbiér geodezyjny

Przed zasypaniem ruragi nalezy dokona odbioru geodezyjnego sieci. Odbior ten mglegtosic
uprawnionej instytuciji.

5.11. ZASYPANIE WYKOPU | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie wykopdéw ponad podem i obsypk kanatéw sanitarnych i deszczowych rigle
prowadz¢ warstwami co 20 cm. Materiat zasypowy powinieid lywnomiernie uktadany i
zag:szczany, o optymalnej wilgotda nie przekraczagej wartgci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdri zasypad piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 13.13.

Zasypanie wykopdw w nasypie drogowym wykégauntem na nasyp wg projektu bzgrdrogowej
~Wykonanie nasypow”.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i g@gzenie wykopow tak jak pod drogami. Waki&
zag:szczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiynie mniejszy ri 0,97 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnegogsagzenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-
04481. Wskanik zag:szczenia gruntu natg przyjmowa wg BN-72/8932-01.

6.0. KONTRALA JAKSECI ROBOT
6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli w zakregi€zstotliwoscia

okreslona w PZJ i zaakceptowarprzez Kierownika Projektu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych zataonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych punktow
wysokd@ciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamieth,

- badanie i pomiary szerddm, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
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- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentaéjrojektow zatlazenia przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszcgowsanitarnego
- sprawdzenie prawidlowoi utozenia przewoddw ,
- sprawdzenie prawidlowoi uszczelnienia przewodéw,
Przewdd powinien Bypoddany badaniu w zakresie szczétmma eksfiltragt sciekow do gruntu i
infiltracje
waéd gruntowych do kanatu.
Préle szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskamikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu raguei
- sprawdzenie ednych posadowienia studzienaliekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
- zgodné¢ z wykonania z DokumentacProjektove.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarayjest m (metr) wykonanego i odebranego przewaduzgkdnia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahnednostek:

- rozbidrka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w fn

- wykopy w nt

- zasypanie wykopéw

- podsypka w rh

- obspyka w milub w nf

- utozenie przewoddéw w m

- utozenie armatury w szt

8.0. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przykcza kanalizacji technologicznej polega na sprawdzegodndci
budowy Z projektem. Sprawdzenie podlagaj
wytyczenie osi przewodu

- szerok& wykopu

- gkbokadi¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od ofp@n ruchu kotowego

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- ulgenie przewodu

- zagszczenie osypki i przewodu

- szczeln@ przewodu

- zagszczenie zasypki wgtnej i gtbwnej przewodu

- przydcza kanalizacyjne

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
Ponadto:

- G przewodu powinna l&yzgodna z wytyczeniem, wykonanym przez gegdet

- gkbokas¢ wykopu powinna by zgodna z gibokaicia, okreslona w projekcie; dno wykopu powinno
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by wyréwnane do wymaganego spadku i d@aine do reperdw ustalonych przez gegdet
- rury, ksztattki i armatura przygotowatwmontau, powinny by oznakowane i zgodne z
wymogami
przygtymi w dokumentacji technicznej, a takzgodnie z dokumentami, stwierdmajmi
dopuszczenie do stosowania w budowiggtw

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowdd montau, szczelnéci z innymi wymaganiami okégonymi w
pkt . 10.0.

Dtugos¢ odcinka podlegaiego odbiorom ezgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaci miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokétéw i wpisanie do
Dziennika Budowy

9.2. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
¢ dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych;
» protokot przeprowadzonego Badania szczéthoatego przewodu;
» S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laaip sytuacyjnych wykonania przez
uprawnior, jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:
* zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;
» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,;
» protokoty bada catego przewodu.

10.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

10.1. Dokumentag¢jpowykonawcz stanowa:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkaotian, wprowadzonych przez wykonawc
robot inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbiorow egiowych oraz odbioru kacowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zlazone przez stiby kontrolne stanowiska, odfroe zgody na eksploatadianalizacji,

- cdwiadczenie kierownika budowy o wydaniu robo6t, zgedndokumentagjprojektows,
warunkami pozwolenia na bud@vobowbhzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
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Dokumentagj kompletuj kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazatokumentacji
powykonawczej Zamawiagemu nasipuje czynnéci odbioru kaicowego.

10.0. OBOWAZUJ4CE PRZEPISY | NORMY

11.1. Normy

6.
1.
8.
9. PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpusty i wlazdw kanalizacyjnych dla traktomszych i

PN-EN 476:2000 Systemy odwadniage, wymagania ogdlne dotyxze elementow
stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

PN-81/C-89203Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiomkinylu.

jezdnych.

10.PN-EN-752:2000 Zewrgtrzne systemy kanalizacyjne, zwlaszcza:

10.
11.

13.
14.

752-1 Pogcia ogélne i definicje

752-2 Wymagania

PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewtrene. Modernizacja.
PN-EN-1671:2002 Zewrtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych.

PN- B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wagigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wylaoia.

PN-87/B-01070 Si&t kanalizacyjna. Obiekty i elementy wypasaia. Terminologia.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
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PRZYt ACZE SIECI CIEPLNEJ
1. WSEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikabgchnicza Wykonania i Odbioru Rob6t Przgiza
sieci cieplnej dla &wilonu wefciowego do ogrodu Zoologicznegee Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis
| |45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budaw

1 | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze terenu pod bgdeaboty
ziemne
2 | 45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

I |45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy raciagow,
ciagbw komunikacyjnych i linii energetycznych
3 | 45232140-5| Roboty budowlane w zakresie lokalrsyehi grzewczych

4 | 45232141-2| Roboty grzewcze
5 | 45232142-9| Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepla

1.3. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione wymagania dotycge materiatdw, wykonania i odbioru robot
montaowych koniecznych do wykonania Prayta sieci cieplnej w zwkku z realizag inwestycji
okreslonej w rozdziale 00.00.00

1.4. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel.

1.5. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowgyRcza sieci cieplnej.
Zakres stosowania dotyczy budowy P#zyla sieci cieplnej w gruntach nienawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodagowej obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostawa materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekpmbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
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- wykonanie wykopu liniowychdianach pionowych w gruncie kat. IlI-IV,

- przygotowania podia pod przewody,

- utaenie przewodow sieci cieplnej,

- wykonanie osypki ponad wierzch rury ggczeniem,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i bada/maganych w specyfikacji technicznej.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&jza zgodne z okrdeniami

wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach.

- Sié — ukitad dwdch rownolegtychrzewodéw zewegtrznych, przeznaczonych do transportu
wody gogcej dla celdw grzewczych budynkow lub dostarczeigptej wody uzytkowej

- Przytaczecieplne — odcinek sieci cieplnej przeznaczony do b&rponiego podiczenia z
budynkiem.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi norma

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialtdbw podano w SO@O00.
2. 1. Ogllne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane przy wykonaniu sieci i pizza
sieci cieplnej powinny odpowiadaormom krajowym, jéi to mozliwe, przez normy europejskie
lub techniczne aprobatom europejskim. W przypadikunorm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powindgawiednich specyfikaciji.

2.2. Rurociagi

- rury stalowe bez szwu atestowane

- izolacja z pianki poliuretanowej, rozionej rownomiernie na catej dtugm rury wiasciwe,

- rury zewrtrznej z twardego tworzywa sztucznego (polietyl&fidMPE, stanowicej ostor
izolacji.

Rury izolowane winny posiadalopuszczenie do stosowania — aprelb@thniczg.

2. 6. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurogii moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111,. PN-B-11112

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury i ksztattki

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadag w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinné liyvardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomeagonsz warstve rur
nalery utozy¢ na podktadach drewnianych,zia nastpna warstwe uktada na przektadkach
drewnianych, w taki sposéb aby zabezpiéazyy przed przesuwanie.
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Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup., wielkoi gatunkow w
SposOb zapewnigy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur. Wysoko stosu nie mee przekroczg§ 2,0m.

2.7.4. Kruszywo
Poditaze skladowiska powinno kbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jedgd@wvania i poboru.

3. SPRZT

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznaéci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstjacy sprzt do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podstbierms 0,15m3 do 0,60m3,

- spychark kotowa lub gasienicovwa do 100KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, mianowicie: zggczark wibracyjm,

3.2. Sprzet do robdét montazowych

W zakresie od potrzeb i przygj technologii robo6t, Wykonawca zapewni rasijacy sprz:t
montaowy:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd samowytadowczy od 25t do 30t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6t,

- zespot mdotworezy trojfazowy przewiny 20KVA,

- spezarke powietrza spalinow(10m3/min).

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonania robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieg@ajje przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zapewr@pdz rur w pozycji poziomej wzditu
srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwovakdadaniu rur
goérna warstwa nie nie przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 $rednicy zewntrznej
wyrobu.

Pierwsza warstve rur naley uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczegdbine warstwy w
miejscach stykaniasiwyrobéw naley przektada materiatem wicidtkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury wytadowé z pojazdu przy tyciu dzwigu. Nie stosowaprzy uktadaniu tacuchéw ani drutow
stalowych stykajcych s¢ bezpdrednio z rug zewrgtrzna, stosowa tasmy o szerokeci
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min 100 mm, hdz mocowa zawiesia na nie izolowanych &adwkach rur. Rury nie wolno zrzuca
ani staczana ziemg.
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypki obsypk mog by¢ transportowane dowolnyrarodkami.
Wykonawca zapewnrirodki transportu w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdbw, w miar
postpu robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji budowy i
harmonogram robét, uwzaginiajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonane przgtze
cieplne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badgniatu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odw@nia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowgizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrobét od Kierownika
Projektu i komisyjnego przeggia terenu pod budaywraz z niezbdnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanatéw ( przewodéw ) ppleznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zalazeniem cagu reperoéw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog drewnianych
palikow tzw. Kotkdéw osiowych z gwalzmi. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy
i w osiach wszystkich studzienek kanatowysatiekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na
odcinkach prostych kotki osiowe naleumieszczaw odlegtéci 30+ 50 m. Na kadym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Gg reperéw naley nawhzywa do reperow sieci
panstwowe].

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejsti@fy montaowej rurocagu i
studzienek.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykonywa jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobengecznym w zblieniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem

podziemnym.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami przewodu.

- odlegtéci miedzy ptaszczyznami obu rur — min. 150mm

- odlegta¢ miedzy ptaszczem skrajnych ruseiam wykopu — min. 100mm, jako zapas potrzebny
na wykonanie patzer i wykonanie izolacji stykow.

Wydobyty grunt w wykopu naly skiadow& wydtuz wykopu, nadwyka urobku powinna kiy

wywieziona przez Wykonawma odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunufirpeojektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej

00,10 m

Zdjecie podstawowej warstwy 0,10 m gruntu oraz dalsZA@lem gruntu na wykonanie podsypki,

powinno by wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddéw rurowych.
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5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianteakcie robot) podize naley wykona z
warstw pospoiki z piaskiem nie zawiexgjch kamieni.
5.5. Roboty montazowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetni@wymagania okrdone w
dokumentacji projektowej. @okas¢ posadowienia powinna wyngésninimum 0,8 m.

5.6. Rurociagi

Przewody sieci montowagodnie z ,Instrukg montau rur preizolowanych”, opracowana przez
Producenta rur.

Przed utaeniem rur do wykopu natg je staranie oczgi¢, zwracajc szczegolmuwag: na kaice
rur. Poszczegolne utenie rur powinny b§ unieruchomione przez posypanie piaskiensrnodku
dtugasci rur i mocno podbite, aby rura nie zmienita pehoia do czasu wykonania pokea.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj OC. Przed zakmzeniem dnia roboczegady przed
zejciem z budowy nalgy zabezpieczykonce utzonego rurocigu przed zamuleniem.

Zmiany kierunku sieci wykorgastosujc wiasciwe ksztattki preizolowane (tuki lub kolana).
Kompensacja wyditen termicznych nagpuje drog naturalm — wytyczenie trasy rurogiju

typu”Z”, oraz poszerzenie wykopu w strefie kompemisa

5.7. Laczenie rur.

L aczenie rur preizolowanych poprzez spawanie elektgcDo spawania stosoévelektrody,
wskazane przez Producenta rur. Spawaniedwek rur o standardowej handlowej disgaie
wymaga dodatkowych czyngm przygotowawczych. Przy spawaniu odcinkow rurt&zgch,
wycietych z rur koniecznym jest doktadne usinie izolacji i oczyszczenie rur z resztek izolagi
dhugasci min. 220 mm od miejsca przecia. Spawanie przewodow z resztkami pianki powoduje
wydzielenie izocyjanku o silnie toksycznych wdavosciach. W trakcie spawania zabezpieczy
przewody alarmowe, izolagpraz rug ostonow przed ptomieniem palnika.

Zaleca st wykonanie spawania na zextrz wykopu i opuszczenie do wykopu odcinka
zespawanego o diugm nie wigkszej od 30m. Spawanie rur najavykona w temperaturze
powyzej OC.

Spawacze winni posiada&ertyfikaty wydane przez dostagwsystemu, potwierdzage ich fachowe
przygotowanie. Co najmniej 20% spawéw wykonanydepikadego spawacza nalepodda
badaniom radiograficznym. W wypadku stwierdzeniaWasci spawu nalgy podd& badaniom
radiograficznych wszystkie spawy wykonane przep tggawacza. Spawy wadliwe najevyciaé i
wykona: ponownie.

5.8. Proba szczelnosci

Proke szczelnéci wykona po zespawaniu rur — przed mufowaniemappé i zasypaniem
wykopu. Przewody naky napeiné woda i doktadnie odpowietrzy Cisnienie podnosi stosug
pompke reczm do uzyskania énienia 10bar. Odcinek nina uzné na szczelny, jé w czasie
30minut nie wysfpi spadek énienia, a szwy spawane nie wykag[przecieku wody i poceniagi
Po uptywie czasu tej proby naleobnizy¢ cisnienie robocze (0,6MPa) i sprawéziolaczenia
spawane przez ostukiwanie ich mtotkiem o masiedL,5k

5.9. Mufowanie zitacz.
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Mufowanie zhcz polega na wykonaniu izolacji w miejscach spaagmzewodow i zabezpieczenie
izolacji przed wptywami oddziatywania gruntu. Stes¢ mufy wiasciwe dla przygtego do
realizacji systemu rur preizolowanych.

Izolacg pofaczen wykona& poprzez wlanie do mufy ptynnej pianki o numerzemaliedniej dla
srednicy mufy. Po zastygegiu pianki zamyka sizatyczkami otwory wlewowe pianki, muf
zabezpiecza sipoprzez obkurczenie opaska termokurcgliw

5.10. Zasypanie wykopu i ich zageszczenie

Przewody po zamontowaniu i spawaniu szczanmog by¢ zasypane, po uprzednim wykonaniu
osypki ponad wierzch rury.

Obsypk zag:sci¢ poprzez ubijaniescznie materiatu wokét rury. Bezprednio na obsypce
umiesci¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyja PVC. Zasypanie rur w wykopie najeprowadzé
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy powiniendgdéwnomiernie uktadany i zagzczany
po obu stronach przewodu. Wgk& zag:szczenia powinien wynasmin.90%. Do zasypania
wykopu stosowagrunt rodzimy z wykopu. Wadnym wypadku rodzimy grunt nie powinien styka
si¢ bezpdgrednio z przewodem.

5.10. Ptukanie sieci

Ptukanie przewodu wykokaizywajac czystej wody. Rdkos¢ przeptywu winna zapewéi
wyptukanie wszystkich zanieczyszdzmechanicznych z przewodu. Przewddzmeouzna za
dostatecznie wyptukany,§ke wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta

6.0. KONTRALA JAKECI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakreziezstotliwoscia

okreslona w PZJ i zaakceptowarprzez Kierownika Projektu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych zataonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych punktow
wysokg@ciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamiedh,

- badanie i pomiary szerddm, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi sieci,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow ,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia i zgrzewania przewodow,,.

- badanie i pomiar szerdlm, grubdci i zag;szczania wykonanej warstwy osypki sieci,

- sprawdzenie prawidtowo wykonania paiczei instalacji alarmowej,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

- zgodnéc z wykonania z DokumentacProjektova.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarayest m (metr) wykonanego i odebranego przewagduzgkdnia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahnednostek:
- wykopy w n?
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- zasypanie wykopéw

- podsypka w rh

- obspyka w milub w nf

- utozenie przewoddéw w m
- utozenie armatury w szt

8.0. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przykcza kanalizacji technologicznej polega na sprawdzegodndci
budowy Z projektem. Sprawdzenie podlagaj
wytyczenie osi przewodu
- szerok& wykopu
- gkbokas¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- zabezpieczenie od ofp@n ruchu kotowego
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
- ulgenie przewodu
- zagszczenie osypki i przewodu
- szczeln@ przewodu
- zagszczenie zasypki wgtnej i gtbwnej przewodu
- przydcza kanalizacyjne
- wyniki ptukania i préb
Ponadto:
- @ przewodu powinna l#&yzgodna z wytyczeniem, wykonanym przez gegdet
- gkbokas¢ wykopu powinna by zgodna z gibokaicia, okreslona w projekcie; dno wykopu powinno
by wyréwnane do wymaganego spadku i d@aine do reperow ustalonych przez gegdet
- rury, ksztaltki i armatura przygotowat®montau, powinny by oznakowane i zgodne z
wymogami
przygtymi w dokumentacji technicznej, a takzgodnie z dokumentami, stwiercsajmi
dopuszczenie do stosowania w budowrmggtw

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowdd montau, szczelnéci z innymi wymaganiami.
Dtugos¢ odcinka podlegafrego odbiorom eggciowym nie powinna by mniejsza od 50 mm.

9.2. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;
e protokot przeprowadzonego Badania szcz@oatego przewodu;
« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow laaip sytuacyjnych wykonania przez
uprawniorn, jednostk geodezyijn.
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Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbiorow ogciowych i realizacj postanowié dotyczica usunicia usterek;
« aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
e protokoly bada catego przewodu.

10.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
10.1. Dokumentagjpowykonawcz stanowi.

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkaofian, wprowadzonych przez wykonawc
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materialowe,

- protokoty wszystkich odbiorow egciowych oraz odbioru kecowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zlazone przez stiby kontrolne stanowiska, odéite zgody na eksploatadkanalizacii,

- owiadczenie kierownika budowy o wydaniu robot, zgedndokumentagjprojektows,
warunkami pozwolenia na bud@vobowirzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentagj kompletuj kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazatokumentacji
powykonawczej Zamawiagemu nasipuje czynnéci odbioru kaicowego.

10.0. OBOWAZUJ4CE PRZEPISY | NORMY

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wylkania i Badania

przy
Odbiorze.

- PN-77M/34031 — Ruroggi pary i wody gogcej

- PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewaow

- PN-80/H/74219 — Rury stalowe bez szwu walcagana gayco ogdlnego zastosowania.

- PN-86/H-74374 — Patzenia kotnierzowe, uszczelki. Wymagania ogolne.

- PN-70/H-97051 — Ochrona przed koepArzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogolmgtyczne

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogolnenagania i badania.

- PN-87/M-69000 — Spawalnictwo. Spawanie mebddizwy i okrglenia.

- PN-87/M-69008 — Spawalnictwo, Spawanie mekdhsyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-72/M-69770 — Radiografia przemystowa. Rachagy spoin czotowych w z¢ézach
doczotowych zalistWymagania jak&ciowe i wytyczne wykonania.

- PN-87/M-69772 — Spawalnictwo. Klasyfikacja wiadlsci ztacz spawanych na podstawie
radiogramow.

- PN-B-01420 — Cieptownictwo. Uidzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia na mapach i
planach.
- PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja cieplna ruroggow, armatury i
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wdzen. Wymagania i Badania.
- PN-B-01421 — Cieptownictwo. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja wykonania i odbioru sieci cieplnych z pueizolowanych dostarczona przez producenta
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