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PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 2xDN400

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Uktadanie rurociggow

Instalacja rurociggow

Izolacja cieplna

Budowlane prace instalacyjne

Prace hydrauliczne i sanitarne

Prace  dotyczace  wykonywania  instalacji grzewczej,
wentylacyjnej oraz konfekcjonowania powietrza

Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
Prace dotyczace kladzenia instalacji hydraulicznej i upustowej
Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Prace dotyczgce wykonywania instalacji upustowej

Prace dotyczace wykonywania instalacji urzgdzen sanitarnych
Izolacja cieplna




PROJEKT WYKONAWCZY PRZELOZENIA (PRZEBUDOWY) ODCINKA SIECI CIEPLNEJ 2xDN400,

W OBSZARZE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM PAWILONEM WEJSCIOWYM DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE
WROCLAWIU

OGROD ZOOLOGICZNY WE WROCEAWIU WROCLAW UL. WROBLEWSKIEGO 1/5

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7
8
9
1

oAb Dbdp

o
A WE

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e
oo b

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego

NOWY PAWILON  WEJSCIOWY DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
WE WROCLAWIU

WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA -PRZELOZENIE
(PRZEBUDOWA) SIECI CIEPLNEJ 2xDN400

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przetozenia (przebudowy)
sieci cieplnej 2xDN400, w obszarze kolizji z projektowanym
Nowym Pawilonem Wejsciowym do Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna, stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej  specyfikacji
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu sieci cieplnej, uzbrojenia i armatury,
a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej sieci roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejsze] specyfikacji technicznej
sq zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, zeszycie nr 4 ,Warunki Techniczne Wykonania
Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych -COBRTI INSTAL”,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robot
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (w  szczegolnosci,

Z opisem technicznym i czescig rysunkowg), postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 4 WTWIO dla sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych,
specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) 1 poleceniami Inspektora nadzoru

oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci cieptowniczych z rur i elementow

preizolowanych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,
projekt  wykonawczy w  zakresie  wynikajagcym z  rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru  robot
(obligatoryjna  w  przypadku  zamowien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zn. zm.),
dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego
lub  jednostkowego  zastosowania  uzytych  wyrobow  budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty  odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych,
Z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczego6towej) wykonania i odbioru robo6t budowlanych
opracowanych dla realizacji zadania.




PROJEKT WYKONAWCZY PRZELOZENIA (PRZEBUDOWY) ODCINKA SIECI CIEPLNEJ 2xDN400,

W OBSZARZE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM PAWILONEM WEJSCIOWYM DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE
WROCLAWIU

OGROD ZOOLOGICZNY WE WROCEAWIU WROCLAW UL. WROBLEWSKIEGO 1/5

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Zz europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

* deklaracje @ zgodnosci z  uznanymi regutami  sztuki budowlane]
wydang przez Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczehstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki stalowe preizolowane
(odcinki w technologii preizolowanej)
Rury instalacyjne stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B preizolowane
wg DIN-1626, wymiary wg DIN-2458, ze stali St 37.0 BW.
Izolacje termiczng rur stanowi twarda pianka poliuretanowa.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej pianki A=0.027 W/mxK.
Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci,
wg DIN-8075.
Potgczenia spawane.

2.2.2. Rury i ksztattki stalowe

(odcinki w technologii tradycyjne))

Rury instalacyjne stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B ze stali R35
wg PN-80/H-74219 lub PN-EN 10216-2:2004 ze stali P235GH.
Potgczenia spawane zabezpieczone przy pomocy zigczy izolacyjnych
-muf zgrzewanych elektrycznie.

Ksztattki stalowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
* Kolana stalowe hamburskie wg DIN 2605-1. Materiat stal S235/St37.0.
e Trojniki stalowe wg DIN 2615-1. Materiat stal St35I.
»  Zwezki stalowe wg DIN 2616. Materiat stal St35I.
* Kotnierze ptaskie do przyspawania PN16, PN10 i PN6 wg EN 1092-1:2001.
* Kotnierze z szyjkg PN16 wg DIN 2631 i PN6 wg DIN 2633.
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2.2.3. Armatura i urz gdzenia

Armatura i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow sieci cieptowniczej muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany
zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

Armatura odcinaj aca

e zawory odcinajgce kulowe do wspawania PN25 150 °C bez napedu
lub z przektadnig slimakowag (obligatoryjnie powyzej srednicy DN150),

e zawory odcinajagce kotnierziowe PN25 150 °C bez napedu lub z przekiadnig
Slimakowa (obligatoryjnie powyzej srednicy DN150),

Odpowietrzenia
* przewody odpowietrzajgce z zaworami odpowietrzajgcymi PN25 150 °C.

Armatura kontrolno-pomiarowa

e pomiar ci$nienia -manometry tarczcowe z kurkiem manometrycznym
M-100 0-2.5 MPa 150 °C,

e pomiar temperatury -termometry stupkowe cieczowe lub tarczowe bimetaliczne
T-100 0-2.5 MPa 200 °C.

2.2.4. Wymagania ogolne

Nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zapewniajgce utrzymanie szczelnosci
instalacji.

Materialy stosowane w instalacjach, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.

Elementy sieci cieptowniczej, rurociggi i armatura, powinny odpowiadaé
normom przedmiotowym Ilub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu
powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu, a urzgdzenia energetyczne
-atest energetyczny.

Armatura i urzadzenia wbudowane w sie¢ cieptowniczg nie powinny
wywotywa¢ uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego cisnienie prébne sieci.

2.2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Przewody sieci cieptowniczej wykonane w technologii tradycyjnej,
nalezy oczyscic z rdzy przez piaskowanie i pokry¢é dwukrotnie powtokg
antykorozyjng. Pierwsza warstwa o kolorze czerwonym, druga popielatym.
Technologia wykonania powtok antykorozyjnych powinna byé zgodna z
Instrukcjg KOR 3A.
Farby stosowane do wykonania powtok zabezpieczajgcych, winny:
* bycC przystosowane do temperatury pracy nosnika ciepta,
» charakteryzowac sie duzg przyczepnoscig do podioza, wysoka wytrzymatoscig
mechaniczng i elastycznosciag, krétkim okresem schniecia i nietoksycznoscia,
* tworzy¢ wypetnienie uniemozliwiajgce przenikanie na powierzchnie rurociggow
srodkéw powodujacych ich korozje,




PROJEKT WYKONAWCZY PRZELOZENIA (PRZEBUDOWY) ODCINKA SIECI CIEPLNEJ 2xDN400,

W OBSZARZE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM PAWILONEM WEJSCIOWYM DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE
WROCLAWIU

OGROD ZOOLOGICZNY WE WROCEAWIU WROCLAW UL. WROBLEWSKIEGO 1/5

» gwarantowac diugookresowe zabezpieczenie korozyjne rurociggow.
Zaleca sie stosowanie farb:

« ftalowo-silikonowej przeciwrdzewnej tlenkowej czerwonej,

* emalii kreodurowej tlenkowej czerwonej,

» epoksydowej popielatej przeciwrdzewnej.

2.2.6. lzolacje

Prace izolacyjne mozna rozpoczgé po odbiorze technicznym rurociggdw
(proba cisnieniowa i szczelnosci, sprawdzeniu zgodnosci montazu z dokumentacjg
projektowa, wykonaniu badan nieniszczacych), dokonanym przez odpowiedni
Nadzor Inwestorski i przekazaniu jej jednostce wykonujgcej roboty izolacyjne.

Obiekty przeznaczone do zaizolowania powinny by¢ dokladnie oczyszczone
ze  wszystkich zanieczyszczen i rdzy. Oczyszczona  powierzchnia
musi byC zabezpieczona antykorozyjnie i1 powinna otrzymac¢ pozytywy wynik
w czasie odbioru technicznego.

Wiasnosci materialdw izolacyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich norm. Podczas transportu i skladowania materialy izolacyjne
nie powinny ulec uszkodzeniom mechanicznym i zawilgoceniu.

Roboty izolacyjne na zewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane
podczas pogody bez opadéw atmosferycznych badz pod odpowiednig ostona.

Materiat izolacyjny musi Scisle dolega¢ na catym obwodzie izolowanych
powierzchni.

Izolacja wielowarstwowa powinna by¢ tak wykonana, aby elementy warstwy
wierzchniej pokrywaly styki elementéw warstwy spodniej.

Nalezy uwzglednia¢ wydtuzenia rurociggow pod wplywem temperatury
stosujgc dylatacje ptaszcza ochronnego.

Izolacja rurociggu powinna byé zakonczona przed kotnierzem w odlegtosci
rownej dtugosci sruby plus 10mm.

Ksztalt zewnetrzny izolacji powinien odpowiada¢ zewnetrznym ksztattom
rurociggu. Powierzchnia powinna by¢ réwna, a listwa o dilugosci 2 m przylozona
do powierzchni izolacji nie moze wykazac odchylen ponad 3mm.

Gestosc izolacji mat nie powinna sie rozni¢ od gestosci przyjetej do obliczeh
wiecej niz 0 £10 %, a w przypadku otulin i ptyt twardych gestos¢ powinna by¢ zgodna
Zz wymogami norm przedmiotowych.

Grubos¢ izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w zalgczonej
do projektu tabeli wiecej niz o:

e 5 mmdo +10 mm przy grubosci izolacji do 100 mm,
* 59% do +10 % przy grubosci izolacji ponad 100 mm.

Grubo$¢ izolacji, rodzaj materiatu izolacyjnego i rodzaj ptaszcza ochronnego
podaje charakterystyka termoizolacji ujeta w dokumentacji projektowej.

Izolacja cieplna rurociggdbw winna spetniaé wymagania -Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Z pézniejszymi zmianami.

Izolacje cieplne stosowane izolowania rurociggéw i urzadzen, winny:

e by¢ przystosowane do temperatury pracy nosnika ciepta,
» charakteryzowac sie niskim wspétczynnikiem przewodzenia ciepta.
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Do izolacji rurociggbw sieci cieptowniczej nalezy stosowac prefabrykowang
otuline z welny mineralnej lub pianki bezfreonowej PUR, z zewnetrznym ptaszczem z
foliit PVC lub folii aluminiowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢é pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. 0OgoOlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi  boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy
na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢l m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci sSrodkdw transportu jak S$ruby, fancuchy, itp.
Luzno ukiadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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* wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5TC do +30C.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sSposOb zabezpieczajacy
przed  zanieczyszczeniem, uszkodzeniem  mechanicznym i  wptywami
czynnikdw atmosferycznych.

4 .4. Skltadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C
lub przekraczajgcg 40 °C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE)
lub  wykonanie  zadaszenia. Nalezy  zapewni¢  cyrkulacje  powietrza
pod powitokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej
do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2.5 cm
| rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukiladania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci.

Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej niz 0 °C.

W  pomieszczeniach  skiadowania nie  powinny znajdowaé  sie
zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

Armature  tworzyw  sztucznych  nalezy  przechowywa¢ z  dala
od urzgdzen grzewczych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci cieptowniczej nalezy:
* wyznaczyc¢ trase sieci w terenie,
* wykona¢ otwory w Scianach istniejgcej komory i kanale tupinowym sieci cieplnej
w miejscach polgczenia odcinka projektowanego z siecig istniejgca.

5.3. Monta z ruroci ggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2
nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

5.3.1. Potaczenia rur i ksztattek stalowych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek stalowych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 10.1..

Potaczenia spawane

Rury stalowe czarne nalezy tgczy¢ przez spawanie elektryczne i gazowe.

Do spawania gazowego nalezy stosowa¢ drut stalowy spawalniczy
typu SP-G1 J2.5 mm.

Do spawania elektrycznego nalezy uzywac elektrod typu ER-346 [13.0 mm.

Rurociggi o mniejszej srednicy spawac gazowo.

Z uwagi na wymogi gwarancyjne, wszystkie spawy na rurach stalowych
nalezy poddac defektoskopowym badaniom nieniszczacym.

Technika badania spawow -badania ultradzwiekowe.
Dopuszczalna klasa spawéw: 3.

Potaczenia gwintowe

Potgczenia  mechaniczne  gwintowe  wykonuje sie za  pomocq
ztgczek systemowych z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym. Potgczenia te
mayjq zastosowanie w przewodach o srednicach do DN100.

Potaczenia kotnierzowe

Polgczenia mechaniczne  kotnierzowe wykonuje sie za pomocg
zlgczek systemowych -kotnierzy luznych do przyspawania lub kotnierzy z szyjka.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o srednicach do DN400.

Potaczenia z armatur g

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin
jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien
I innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 10.1..
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Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z siecig cieptowniczg
nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez Producentéw okreslonych
materiatow.

5.3.3. Potaczenia rur i ksztattek preizolowanych

Stalowe rury preizolowane nalezy ftgczy¢ przez spawanie elektryczne
lub gazowe.

Do spawania gazowego nalezy stosowaé drut stalowy spawalniczy

typu SP-G1 [12.5 mm.

Do spawania elektrycznego nalezy uzywac elektrod typu ER-346 [13.0 mm,
rurociggi o mniejszej srednicy spawaé¢ gazowo.

Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie =z instrukcjg Dostawcy systemu
rur preizolowanych.

Z uwagi na wymogi gwarancyjne, wszystkie spawy na rurach stalowych
nalezy podda¢ defektoskopowym badaniom nieniszczacym.

Technika badania spawéw (badania ultradzwiekowe).

Dopuszczalna klasa spawow: 3.

Polgczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczyé¢
przy pomocy ztgczy izolacyjnych termokurczliwych.

UWAGA: W przypadku koniecznosci ciecia rur preizolowanych nalezy stosowac sie

do nastepujgcych wymagan:

Ptaszcz rury z polietylenu oraz pianke izolacyjng nalezy cigé wylacznie
przy pomocy katowej przecinarki tarczowe,;.

» Kategorycznie zabrania sie uzycia palnika. Pianka poliuretanowa zawiera silnie
toksyczny, w przypadku termicznego odparowania, zwigzek chemiczny
-izocyjanian.

* Podczas ciecia nalezy zwrdOci¢ szczego6lng uwage na przewody sygnalizacyjne
zatopione w piance izolacyjnej.

* Rury stalowe nalezy przecina¢ przy uzyciu przecinarki tarczowej dopiero
po catkowitym oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinkéw 150 mm dtugosci
po obu stronach miejsca ciecia.

5.3.4. Montaz rur i ksztattek preizolowanych

Wykopy pod przewody odcinka sieci cieptowniczej nalezy wykonywac¢ jako
wykopy nieumocnione ze skarpami, o gtebokosci w zakresie od 1.0 m do 3.0 m
i szerokosci w zaleznosci od potrzeb ze wzgledu na srednice przewodow.

Wykopy pod przewody przylgcza sieci cieplnej nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac,
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowa¢ oswietlenie.

Dojscia do budynku nalezy zabezpieczyé przez zastosowanie mostkow
komunikacyjnych (typowe mostki stalowe).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach wystgpienia
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy kolizjami.

W  okolicach  skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym  wykopy
nalezy wykonywacé recznie.
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Szczegblng uwage podczas wykopOw nalezy zachowa¢ w sasiedztwie
istniejacych drzew i krzewow.

W sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewdw wykopy nalezy wykonywaé w 100%
recznie.

Istniejgce drzewa i krzewy na czas wykonywania prac budowlanych,
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez zastosowanie barier ochronnych
wykonanych z elementéw drewnianych.

Ewentualne rozbieznosci rzednych wynikajgce ze zlokalizowanych na etapie
wykonawstwa kolizji, wzgledem rzednych podanych w dokumentacji projektowej,
nalezy uwzgledni¢ przy korekcie trasy przewodow.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 100 mm od dolnej krawedzi
ptaszcza rury preizolowane;.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci minimum 100 mm.

Minimalna odlegtos¢ miedzy dwiema rurami preizolowanymi
(pomiedzy ptaszczami rur) powinna wynosi¢ 200 mm.

Odlegtos¢ od rury do scianki wykopu (od ptaszcza rury do Scianki wykopu)
nie powinna by¢ mniejsza od 150 mm.

Po zmontowaniu rurociggbw w wykopie nalezy je zasypa¢ piaskiem,
Z jednoczesnym jego zageszczeniem. Powyzej rur nalezy zasypac¢ warstwe piasku
o grubosci 200 mm. Ponownie zagesci¢ obsypke.

Do zasypywania rur preizolowanych stosowa¢ piasek nie zawierajacy
domieszek glin, o granulacji ziarna [13+8 mm.

Po zasypaniu rur preizolowanych piaskiem, na wierzchniej warstwie piasku,
nalezy utozyé tasme ostrzegawczg. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym,
Z jednoczesnym zageszczaniem go warstwami.

Do zageszczania obsypki miedzy rurami uzywac ubijakow recznych.

Wierzchnig warstwe zasypki i grunt rodzimy mozna zageszczac
przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

Wymagane ostateczne zageszczenie gruntu na trasie przewodow
wynosi 97%.

Minimalna warstwa gruntu (wraz z warstwg piasku nad rurami)
nad rurociggami powinna wynosi¢ minimum 500 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych 2z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWIiO
dla sieci cieptowniczych (zeszyt nr 4).

Badanie wstepne (préba cisnieniowa ,na zimno”) polega na podniesieniu
cisnienia.  w  sieci  cieptowniczej do  wartosci  ciSnienia  prébnego:
2.4 MPa bez armatury, 2.0 MPa z armaturg, w ciggu 30 minut i obserwacji tej
instalacji.

Probe na zimno przeprowadza sie przy zamknietych i zaslepionych zaworach
odcinajacych.
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W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku cisnienia obserwuje sie
instalacje jeszcze 30 minut, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdwne (préba cisnieniowa ,na gorgco”) przeprowadza sie
przy udziale wody sieciowej, pod cisnieniem roboczym panujgcym w sieci
cieptowniczej, w ciggu 72 godzin.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej
specyfikacjami  technicznymi  (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych

w kosztorysie.

* Dlugosé¢ rurociggdw nalezy liczy¢é po trasie projektowanych przewodow sieci
cieptowniczej, na odcinku pomiedzy punktami wpiecia do sieci istniejgcej
(istniejgca komora cieptownicza i kanat cieptowniczy),

e dlugos¢ rurociggbw oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej,
wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic
oraz rodzajow potaczen bez odliczania diugosci tacznikbw oraz armatury
laczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

 elementy sieci cieptowniczej, takie jak armatura, liczy sie w sztukach
lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur sieci cieptowniczej

z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Zakres bada n odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi WTWIO (zeszyt nr 4).

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
sieci cieptowniczej.

Szczegdbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objgé
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci oraz zabezpieczenia sieci cieptowniczej
zmianami skracajgcymi jej trwatos¢. Zakres tych badan okreslony zostat w WTWIO
(zeszyt nr 4).
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8.2.2. Odbidr techniczny cz esciowy

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci sieci cieptowniczej do ktorych
zanika dostep w miare postepu robot. Dotyczy on na przyktad uszczelnien przejsé
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru technicznego kohcowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy sieci cieptowniczej.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczego6towymi),

 sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci sieci cieptowniczej
z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO (zeszyt nr 4),

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow
sieci cieptowniczej, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbiér techniczny ko nAcowy
Sie¢ cieptownicza powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
kohcowego po:

» zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

* wyptukaniu i napetnieniu sieci woda,

» dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e uruchomi¢ sie¢ cieptowniczg, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow
zgodnie z  dokumentacjg  projektowag,  specyfikacjami  technicznymi
(szczegdtowymi) i WTWIO (zeszyt nr 4),

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO (zeszyt nr 4),

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,

» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci
Rozliczenie rob6t montazowych sieci cieptowniczej moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty montazowe sieci cieptowniczej uwzgledniaja:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, -obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowe] obstugi,
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
» wykonanie robot ziemnych,
» wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
* montaz rurociggow i armatury,
» wykonanie préb cisnieniowych,
* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

-PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
-PN-76/B-02440

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
-PN-B-10405:1999

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
-BN-90/8864-46

Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74219:1980

Rury stalowe bez szwu, gtadkie -ogélnego przeznaczenia jakosciowe.

-PN-EN 10224:2006

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
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-PN-EN 10246-7:2006

-Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

10.2.1. Warunki Techniczne
-Warunki Techniczne Wykonania Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych -zeszyt nr 4 -COBRTI INSTAL.

10.2.2. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pGzn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. -0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym  odprowadzeniu S$ciekbw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporz gdzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. -w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
-Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 .
-W sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 .
-w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
-w sprawie ogélnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

-Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
-w  sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
-W sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
-w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 .
-zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
-w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133).

-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 .
-w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych ~ wykonania i odbioru rob6t  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 .
-w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych ~ wykonania i odbioru rob6t  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

-Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
-w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang
w Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
-Rozporzadzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 .
-w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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