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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji budowy Pawilonu Wejściowego do ZOO we Wrocławiu w zakresie 
przyłącza telekomunikacyjnego 
 

1.2 Inwestor 
ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie:  
Pawilon Wejściowy do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
Adres:  
Wrocław, część działki DZ.NR 2/2 obręb Dąbie, AM2  

 
1.4 Zastosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.4.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Według wymagań ogólnych. 
1.4.2 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Według wymagań ogólnych. 

1.5 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych dotyczą prowadzenia robót związanych z realizacją inwestycji w 
zakresie instalacji teletechnicznych wewnętrznych zgodnie z Dokumentacją Projektową instalacji. Opis i rysunki obejmują 
następujący zakres prac: 
1. Sieć kanalizacji telefonicznej 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego i 
kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich systemów. Projekt i specyfikacja instalacji są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z 
Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie 
ujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. W zakres robót Wykonawcy 
robót wchodzi: 

− dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji , 
− zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć 

na jakość wykonanych instalacji, 
− montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 
− dostawa, układanie przewodów wchodzących w skład instalacji, 
− wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w skład zakresu robót instalacji , 
− wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez strefy 

ogniowe masami uszczelniającymi o odpowiedniej odporności ogniowej, 
− wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robót zanikowych, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych 

pomiarów do odbioru instalacji, 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD 

oraz przedłożenie: certyfikatów deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urządzeń, 
osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. Jeżeli z Dokumentacji Projektowej 
wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich 
wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i 
wymaganiami Zamawiającego. 
1.6 MATERIAŁY 

1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
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1.6.2 Elementy z tworzyw syntetycznych 
Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustów kablowych stosować zgodnie z [24] ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP 
S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o średnicy 
110 mm, podobne rury grubościenne polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiałów syntetycznych wg [30] 
ZN-96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016.  
Rury ochronne na istniejących kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budować z rur 2-dzielnych polietylenowych. 
Uwaga: o ile gięcie rur promieniem około 10 m jest czynnością prostą, do wykonania łuków o promieniach 5 m lub mniej należy 
używać rur giętych fabrycznie lub rur etylenowych, giętkich, karbowanych. Nad kablem doziemnym układać taśmę 
ostrzegawcza wg [38] ZN-96/TP S.A.-025. Elementy z tworzyw syntetycznych należy przy składowaniu chronić przed 
nasłonecznieniem, podwyższoną temperaturą i działaniem sił mechanicznych. 

1.6.3 Materiały budowlane i prefabrykaty 
Stosować cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by użyty cement nie wykazywał cech 
wskazujących na zawilgocenie w czasie transportu lub składowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadać 
wymaganiom [16] BN-87/6774-04. Zaleca się stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu kabli i rur plastikowych w 
ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadać wyglądem wodzie z wodociągu, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, a w 
szczególności nie powinna zawierać zawiesiny. Za materiały do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych 
robót (p.1.5). Płyty chodnikowe winny być takie jak istniejące, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialna za stan chodnika. 
Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać wymogi wg [7] PN-B-19501. Elementy użyte do budowy studni (bloczki i płytki) winny 
spełniać wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304 odpowiednio. 

1.6.4 WYKAZ MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania przyłącza powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Do wykonania instalacji wewnętrznych należy zastosować nast. materiały: 
 

- lakier asfaltowy  
- uchwyty dystansowe D 40/4  
- Rura HDPE-40  
- Przewód światłowodowy wielomodowy  
- Przewód światłowodowy jednomodowy 16-włóknowy OM2  
- uszczelki końców rur  
- pianka poliuretanowa  
- studnia prefabrykowana SK-1  
- drut stalowy śr. 1 mm  
- drut stalowy śr. 3 mm  
- przywieszka identyfikacyjna  
- wspornik dwukablowy  
- uszczelka rur kanalizacji pierwotnej  
- kapturek termokurczliwy KTK 

 

1.7 SPRZET 

1.7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Na placu budowy powinny być używane tylko narzędzia w pełni sprawne niezagrażajace zdrowiu lub życiu osób znajdujących 
się na terenie budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru 
prac, zaś liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej w terminie realizacji przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, w szczególności pod względem bezpieczeństwa przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

1.7.2 Sprzęt do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego Sprzętu gwarantującego właściwą jakość Robót: 

- Żuraw samochodowy do 4t 
- wciągarka ręczna 
- samochód dostawczy 0.9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy 5 t 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 
- ubijak spalinowy 

 

1.8 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
bezpieczeństwo personelu oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu. 

1.9 WYKONANIE ROBÓT 

1.9.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Zwraca się uwagę, że dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwiązań i doborze kabli, wymaga 
opracowania dokumentacji wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Wszelkie prace przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych należących do TP S.A. należy wykonywać pod nadzorem 
inspektora nadzoru z ramienia TP S.A.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za prawidłowa jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementów 
robót zgodnie z podanymi wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z praca sprzętu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole 
przygotowania do prac wykonawczych.  
Kontrola polegać będzie na: 
− sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej, 
− sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
− sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

1.9.2 Ogólne ustalenia dotyczące Robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy [49]. W sprawach wymagających porozumienia się z właścicielem linii Wykonawca winien zwracać się do: 
TP S.A.: 
Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci przy ul. Czarneckiego 31 we Wrocławiu 
DIALOG 
Kierownik Zespołu Utrzymania Sieci Wrocław (tel. 071 78 11 921) 
 
Zachować następującą kolejność robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej: 

1. uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić warunki nadzoru nad robotami, 
2. wykonać pomiary kontrolne wstępne, w razie konieczności przekopy kontrolne, 
3. odkrycie istniejących doziemnych kabli miedzianych 
4. przemieszczenie w miejsce projektowane, kabli miedzianych 
5. zabezpieczenie odcinków kabli rura dwudzielna  

Wykopy zasypywacz z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego 0,85 
wg [17] BN-72/8932-01. 

1.9.3 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji – jeśli to wymagane - należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, 
poz. 156. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 
− w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
− z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 
− prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie większej od 1 tony. 

1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

1.10.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać 
kontrole materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodność z Dokumentacja Projektowa" należy rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów 
przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych. 

1.10.2 Obiekty kablowe 
Kontrola jakości wykonania obiektów kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i pionowego wg Dokumentacji 
Projektowej, uporządkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczenia rur ława z betonu. W szczególności: 

1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia odcinków rur są sztywne i szczelne. 
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2. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zamocowania rur. 

1.10.3 Ocena wyników badan 
Przedstawione do odbioru linie telekomunikacyjne należy uznać za wykonana zgodnie z wymaganymi warunkami, jeżeli 
sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badan otrzymały ocenę ujemna, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  
Istniejące odcinki linii należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela właściciela linii. 

1.11 OBMIAR ROBÓT 

1.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci 
protokołu ilościowego wykonanych prac. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
inspektora nadzoru na piśmie. 

1.11.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest 1 km (kilometr). 

1.12 ODBIÓR ROBÓT 

1.12.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Celem dokonania odbioru robót Inwestor powoła komisje, w skład której winny wejść następujące osoby: 
− przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), 
− kierownik budowy ze strony Wykonawcy, 
− osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych względów konieczna (użytkownik). 
Komisja ocenia jakość i zgodność wykonanych robót, roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi 
tolerancjami dały wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporządza protokół, o liczbie egzemplarzy właściwej dla 
zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na własny koszt w ustalonym terminie. 
W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Komisji Odbiorczej 
następujące dokumenty: oryginał dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, dokumentacje powykonawcza, 
protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 

1.12.2 Wymagane dokumenty 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi, 
2. geodezyjna dokumentacje powykonawcza, 
3. protokół odbioru Robót zamykających podpisany przez Kierownika Projektu, 
4. protokół odbioru Robót przez właścicieli przebudowywanych linii. 

2 Warunki przekazania instalacji do eksploatacji 
Instalacje teletechniczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

1. Kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 
2. Gotowości instalacji i urządzeń i do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w założeniach do wykonania 

projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym, 
3. Przygotowania instalacji urządzeń do pracy zgodnie z określonymi warunkami technicznymi w odniesieniu do 

budynków i urządzeń, 
4. Przygotowania instalacji i urządzeń do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony środowiska, 
5. Uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń , 
6. Poprawnej pracy systemów instalacji , 
7. Spełnienia warunków sanitarnych i bytowych, 

 

− Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji w budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie 
zawiera ona żadnych braków i usterek. Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego lub zarządcę przyjmującego instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku, 

− Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi tj: w 
okresie gwarancyjnym, 



Pawilon wejściowy do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE 

− Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z 
Wykonawcą. 

− W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi, Przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo do stosowania kar umownych. 

3 Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 
− Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w 

zakresie BHP, 
− Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z 

późniejszymi zmianami. 
− W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do 

Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r. 
− Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.). 
− Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo reguluje 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980). 
− Innymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogów obowiązujących w Unii 

Europejskiej, uwzględniających postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401), 

− Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287), 

− Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach pod napięciem powinny pracować, co najmniej dwie osoby na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288), 

− Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP, 
− Wykonawca robót instalacji powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie 

dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, 
poz. 1184), 

− Kwalifikacje personelu wykonawcy robót instalacji powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym D i E. 

4 Sposób rozliczania robót instalacji 

4.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
4.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze 
Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 
4.3 Ustalenia szczegółowe 
Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji : 
− Roboty tymczasowe i towarzyszące, 
− Roboty instalacyjne, 
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Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który jest podstawą do zawarcia umowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych i 
po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− Roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
− Przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
− Wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym uszczelnieniem i 

uszczelnieniem p.poż. w klasie odporności ogniowej właściwej dla danej ściany lub stropu, itp., 
− Montaż listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych, 
− Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem, 
− Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek, rozdzielnic 

skrzynkowych, tablic rozdzielczych, 
− Wciąganie i układanie kabli, 
− Montaż urządzeń i elementów systemów instalacji , 
− Montaż szaf dystrybucyjnych, 
− Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, 
− Magazynowanie materiałów przygotowanych do montażu i zabezpieczenie ich przed kradzieżą, 
− Wykonanie robót montażowych, 
− Wykonanie przyłączenia urządzeń, 
− Zarobienie i przyłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń przewodów kabelkowych w 

puszkach, 
− Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
− Wykonanie pomiarów wszystkich koniecznych badań zgodnie z obowiązującymi normami 
− Uruchomienie, regulacja aparatów i urządzeń, 
− Szkolenie obsługi aparatów i urządzeń, 
− Próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie funkcjonalności układów, 
− Wykonanie niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów, 
− Prace porządkowe, 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na CD. 

4.4 Zaplecze Wykonawcy - wymagania 
Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie będzie mieć wpływu na przebieg 
prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren Zaplecza zostanie przez niego 
ogrodzony i oznakowany. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak również do usunięcia 
wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci 
odpadków itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji obiektów i utrzymania ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie. W tym 
ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywłamaniowego, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego, 
utrzymania obiektów w ładzie i porządku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do należytego porządku po zakończeniu 
robót. 
4.5 Ubezpieczenie Wykonawcy 
Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogólnymi - ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia - suma ryczałtowa. Płatność -
polisa ubezpieczeniowa. 
4.6 Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne 
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych 
ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót 
oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych. 

5 Dokumenty odniesienia 
− Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, 

poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954; nr 163, poz. 1364), 
− Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, 

poz. 1207, Nr 145, poz. 1537), 
− Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. 

U. 2004 nr 6, poz. 41), 
− Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
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zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
− Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 

2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959), 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 

676, 
− Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275), 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, 

poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, 
poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386), 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 

2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 
717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954), 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, 
poz. 452), 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dz. U. 2005 r. nr 180, poz. 1495), 
− Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

DZ.U.2005.108.909). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, 
poz. 1156), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998r w sprawie szczegółowych warunków sposobów działania 
służb porządkowych organizatora imprezy masowej (DZ.U. z dnia 13 marca 1998r.) nr 32 poz. 196 wraz z projektem  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 r. nr 126, poz. 839), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. 2005 nr 219, poz. 1863 i 1864; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. 
nr 120, poz. 1134), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 
nr 108, poz. 953; Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z 
późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów projektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 
2003 nr 90, poz.848), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 
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2002 r.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 
listopada 2003 r.), 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

− Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. Nr 46, poz. 693), 

− Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117), 

− Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297), 

Przykładowe normy do zastosowania: 
− Polskie Normy 
− [1] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− [2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
− [3] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwórkowymi, peczkowe,o izolacji polietylenowej 

i powłoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłona 
polietylenowa lub polwinitowa. 

− [4] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
ołowianej. 

− [5] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe. 
− [6] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 
− [7] PN- B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.  
− Normy Branżowe 
− [8] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
− [9] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
− [10] BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych. 
− [11] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Płyty żelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne. 
− [12] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne. 
− [13] BN-70/3233-11 Naprężniki do drutów i lin nośnych. 
− [14] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych. 
− [15] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakowania. 
− [16] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
− [17] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
− [19] BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
− [20] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza. 
− [21] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 
− [22] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice. 
− [23] ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne. 
− [24] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
− innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
− [25] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
− [26] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
− [27] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
− [28] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania 

i badania. 
− [29] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i 

badania. 
− [30] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 
− [31] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. 

Wymagania i badania. 
− [32] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

(RHDPE). Wymagania i badania. 
− [33] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

Wymagania i badania. 
− [34] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
− [35] ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
− [36] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. Uwaga: na 

pisemne żądanie zarządzającego siecią kablowa dopuszcza się wykorzystanie prefabrykowanych studni wg 
nieaktualnej normy z 73 roku. 

− [37] ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złaczowe. 
− Wymagania i badania. 
− [38] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
− [39] ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. 
− [40] ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o _yłach metalowych. Wymagania i 

badania. 
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− [41] ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

− [42] ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złaczowe. Wymagania i badania. 
− [43] ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łaczówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
− [44] ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
− [45] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami 

i przeteżeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 
− [46] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnetrzne). Wymagania i badania. 
− [47] Instrukcja T0-1/TP S.A.. Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 
− [48] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złaczki rur. Wymagania i badania. 
− Inne dokumenty 
− [49] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 
1972r. 

− [50] Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. 
inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej. 

6 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
− Należy stosować urządzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, które nie spowodują przekroczenia standardów 

emisyjnych, a w szczególności: drgań od pracujących urządzeń, hałasu, wielkości promieniowania i natężenia pola 
elektromagnetycznego, 

− Oddziaływanie zastosowanych urządzeń, instalacji nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w 
znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

− Wielkość emisji z urządzeń, instalacji w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych 
potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne, 

− Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji urządzeń, instalacji . 
− Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 
− Eksploatujący urządzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości 

emisji, 
− Poziom: hałasu w miejscu pracy w zakresie słyszalnym, w zakresie infra i ultradźwiękoów, drgań, promieniowania 

optycznego i elektromagnetycznego, natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, nie może przekroczyć wartości 
podanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 
2002 r.), 

− Poziomy pól elektromagnetycznych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.), 

− W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej wartości określonych w 
Rozporządzeniu, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących 
hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników słuchu należy oznakować i odgrodzić, a dostęp do nich 
ograniczyć. 

− Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie 
szkodzący drzewom lub krzewom, 

− Użytkownik lub Zarządca obiektu powinien zawrzeć umowę z dostawcą wyrobów i urządzeń elektrycznych na odbiór 
zużytych źródeł światła oraz urządzeń i wyrobów instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza się zawarcie 
umowy z wyspecjalizowaną firmą na wywóz do utylizacji zużytych: źródeł światła, aparatów, sprzętu, urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów. Ww. firma prowadząca działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów powinna posiadać zezwolenie na zbieranie, transport odpadów komunalnych oraz 
powinna udokumentować gotowość ich odbioru, 

− Zabrania się, w budynku użyteczności publicznej, składowania i magazynowania sprawnych i zużytych źródeł światła 
z wyjątkiem ilości wymaganych do utrzymania na bieżąco instalacji w eksploatowanym obiekcie. 

− Zabrania się wyrzucania źródeł światła, urządzeń i wyrobów instalacji elektrycznych i elektronicznych do pojemników 
przeznaczonych na odpady ogólne. 

15. Uwagi dla Wykonawcy 
− Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej opisanej w niniejszej specyfikacji, 
− Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 

elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji 
oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności, 

− Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych 
przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z innymi 
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z 
innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

− W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z ST, będzie obciążony kosztami demontażu tych 
urządzeń, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

− Rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w 
części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być 
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traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
przed zainstalowaniem urządzeń, powinien je wyjaśnić z projektantem. 

− Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

− Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów 
oraz protokolarny odbiór w obecności Przedstawiciela Zamawiającego. Do wykonanych prac Wykonawca winien 
załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją oraz 
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie uzgodnionym z 
Przedstawicielem Zamawiającego. 


