
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

1

Kod CPV  45432100-5       
  PODŁOGI  I OKŁADZINY DREWNIANE.

                                                      
PAWILON WEJŚCIOWY DO MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE

WROCŁAWIU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) Nr 11.1 .2.7
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
IBDiM – Instytut Budowy Dróg i Mostów
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

 Pawilon wej ściowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wrocław iu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Podłóg : 

- podłogi drewniane,

- okladziny drewniane

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (  SST  )  jest  dokumentem  przetargowym  i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Zakres robót obj ętych SST

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  podłóg  drewnianych  ,  konstrukcji  podłóg  podnoszonych  orazv
wykładzin podłogowych. (

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoŜa oraz wymagania
dotyczące wykonania i odbiorów robót podstawowych.

1.5. Określenia podstawowe i definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podło Ŝe – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.

Podłoga  –  wykończenie  poziomej  przegrody  konstrukcji  nadające  jej  wymagane  właściwości
uŜytkowe.

Podłoga  drewniana   -  wykończenie  poziomej  przegrody  konstrukcji  z  materiału  drzewnego  o
zadanych ( wymaganych ) własciowościach estetyczno - uŜytkowych.

Podłoga  podnoszona  -  konstrukcja  przestrzenna  (sytemowa  )  z  pustką  powietrzną  
wykończona warstwą o okreslonych wlaściowościach uzytkowych . 

Konstrukcja  podłogi  –  układ  warstw  złoŜony  z  podłoŜa,  warstw  hydroizolacyjnych  i
paroizolacyjnych,  izolacji  termicznej  i  akustycznej,  warstw ochronnych,  warstw nośnych (beton,
jastrychy), dobranych w sposób zaleŜny od obciąŜeń i rodzaju pomieszczenia i/ lub przestrzenna
konstrukcja systemowa przeznaczona do wykończenia wartwami uŜytkowymi.

Posadzka / powłoka /   – warstwa uŜytkowa (wierzchnia) podłogi,

Wykładzina  podłogowa  -  posadzka  z  tworzyw  sztucznych  o  zadanych  (  wymaganych  )
właściwościach estetyczno - uzytkowych.

Klasa  antypo ślizgowo ści  –  struktura  wierzchniej  warstwy,  przy  której,  przy  nachyleniu  pod
odpowiednim  kątem  noga  w  typowym  obuwiu  roboczym  nie  poślizgnie  się.  Klasy
antypoślizgowości  wg  DIN  51130  :  2004-06  „Prüfung  von  Bodenbelägen;  Bestimmung  der
rutschhemmenden  Eigenschaft;  Arbeitsräume  und  Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe  Ebene”  („Badanie  wykładzin  podłogowych.  Oznaczenie
właściwości  przeciwpoślizgowej.  Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyŜszonym
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zagroŜeniu poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13.

Podkład  betonowy  –  warstwa  konstrukcyjna  podłogi,  na  której  wykonuje  się  posadzkę
Ŝywiczną.

Przestrze ń wypełnienia – parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczeń,  zarówno  ciekłych  jak  i  stałych,  w  sposób  nie  powodujący  niebezpieczeństwa
poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniŜszym a najwyŜszym
punktem  warstwy  uŜytkowej  posadzki.  Wytyczne  „Fussboeden  In  Arbeitsraumen  und
Arbeitsbereichen  mit  erhoehter  Rutschgefahr  ZH  1/571,  IV.1989  rozróŜniają  cztery  klasy
przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (liczba mówi o objętości dostępnej przestrzeni w cm3

na 1 dm2 powierzchni posadzki).

Dylatacje  –  szczeliny  pozwalające  na  wzajemne  przemieszczenia  pól  podkładu  lub
podłogi/konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji. 

CięŜki  transport  (ruch  ci ęŜki  i  du Ŝy)  –  wg  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do
wykonywania posadzek  Ŝywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o  nacisku na oś  powyŜej
50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyŜej 6 kN.

Średni  transport  (ruch  średni)  –  wg  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do
wykonywania posadzek Ŝywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś poniŜej 50
kN, niewielkie obciąŜenia dynamiczne.

Lekki  transport  (ruch  lekki)  –  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania
posadzek  Ŝywicznych  –  pojazdy  na  kołach  ogumionych  o  nacisku  na  oś  do  20  kN  oraz  ruch
pieszy.

Środowisko  agresywne  –  środowisko  powodujące  niszczenie  betonu  lub  Ŝelbetu  PN-EN
206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Agresywne środowisko ciekłe  –  środowisko,  którego oddziaływanie  jest  określone składem i
właściwościami jego stanu ciekłego.

Stopie ń  agresywno ści  środowiska  –  techniczna  ocena  intensywności  agresywnego
oddziaływania środowiska na zmianę właściwości technicznych.

Stałe  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  –  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  w
sposób stały.

Okresowe  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  –  oddziaływanie  środowiska
agresywnego w sposób okresowy lub cykliczny.

śywotno ść  (czas  obrabialno ści,  czas  obróbki)  –  maksymalny  czas,  w  jakim  kompozycja
Ŝywiczna moŜe być uŜyta po zarobieniu.

Kit  – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając
do właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny.

Oczyszczanie  strumieniowe  –  usuwanie  materiału  podłoŜa  betonowego  do  maksymalnej
głębokości 2 mm.

Oczyszczanie  strumieniowo- ścierne  –  oczyszczanie  strumieniem  powietrza  z  dodatkiem
materiału ściernego.

Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoŜa przez młotkowanie lub ścieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z
uŜyciem wody pod wysokim ciśnieniem.

Selektywne  oczyszczanie  hydrodynamiczne  –  usuwanie  uszkodzonego  betonu  z
pozostawieniem  betonu  nieuszkodzonego  o  wybranej  wytrzymałości  z  uŜyciem  wody  pod
wysokim ciśnieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody  – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego.

Wilgotno ść  masowa  –  wyraŜony  w  %  stosunek  masy  wilgoci  znajdującej  się  w  materiale  do
masy materiału suchego.
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Wilgotno ść wzgl ędna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu
do ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza.

Punkt rosy  – temperatura,  przy której  powietrze o określonej  zawartości  pary wodnej  osiągnie
stan nasycenia.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania posadzek z Ŝywic poliuretanowych i/lub epoksydowych

Dokumentacja wykonania posadzek Ŝywicznych stanowi część  składową  dokumentacji budowy,
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały  wchodzące  w  skład  systemu  posadzek  Ŝywicznych  i  będące  w  myśl  Ustawy  o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.

Oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatności do uŜytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  zastosowane  do  wykonania  podłóg  i  wykładzin  podłogowych  
powinny  odpowiada ć  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (nor mach,
aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1.PodłoŜe

PodłoŜem pod popodłogę  moŜe być:

– beton  klasy  C20/25  wg  PN-EN  206-1:2003  Beton  –  Część  1:  Wymagania,  właściwości,
produkcja i zgodność,

– jastrych  cementowy  klasy  CT-C12-F4  wg  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz
materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania,

– jastrych  epoksydowy  wg  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich
wykonania  –  Materiały  –  Właściwości  i  wymagania  (parametry  określa  producent  systemu
Ŝywic),
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– zaprawa naprawcza np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
klasyfikowana  przynajmniej  jako  R3  zgodnie  z  PN-EN  1504-3:2006  Wyroby  i  systemy  do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena
zgodności  –  Część  3:  Naprawy  konstrukcyjne  i  niekonstrukcyjne  –  lub  zgodne  z  innymi
dokumentami  odniesienia  (aprobata  ITB,  aprobata  IBDiM)  o  wytrzymałości  na  ściskanie
przynajmniej 25 MPa.

Cementowe podłoŜe powinno być  wysezonowane przez minimum 28 dni.  JeŜeli podkład jest
wykonywany z suchych zapraw (np. szybkowiąŜących), producent moŜe dopuścić  wykonywanie
pokryć Ŝywicznych po krótszym okresie sezonowania.

Wilgotność cementowego podłoŜa (masowa) nie moŜe być większa niŜ 4%. PodłoŜe musi być
zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową i/lub paroizolacją. 

PowyŜsze parametry naleŜy zawsze skonfrontować  z wymaganiami producenta systemu.  W
zaleŜności  od  dodatkowych  obciąŜeń  mechanicznych  parametry  te  mogą  ulec  podwyŜszeniu,
równieŜ  w  szczególnych  przypadkach  producent  systemu  lub  projektant  moŜe  dopuścić
stosowanie posadzki Ŝywicznej na podłoŜu o niŜszych parametrach wytrzymałościowych.

2.2.2.Połogi drewniane - zgodnie z projektem - deski drewniane z drewna afrykańskiego "
wenge"

2.2.3. Podłogi podniesione - zgodnie z projektem w systemie "Floor&More 30 " na konstrukcji
systemowej z profila C40/40

2.2.4.Wykladziny podłogowe - typu Tarket.

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do wykonywania podłóg 

Wyroby  do  wykonywania  podłóg   mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,

– są oznakowane w sposób umoŜliwiający pełną identyfikację,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– niebezpieczne  składniki  systemu  i/lub  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.  (Dz. U. Nr 11,
poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,
opracowane  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie
karty charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu  niebezpiecznego (Dz.  U.  Nr  140,
poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn.
zmianami),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin  zakończenia
prac  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  wykonywania  podł óg   materiałów  nieznanego
pochodzenia.
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Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budow ę  powinno  by ć  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów 

Wszystkie  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.

JeŜeli  w  skład  systemu  wchodzą  wyroby  zaklasyfikowane  jako  niebezpieczne,  sposób
magazynowania  musi  uwzględniać  ochronę  zdrowia  człowieka  i  bezpieczeństwa  oraz  ochronę
środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171)
z późniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek Ŝywicznych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska,  a  takŜe  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  prace  posadzkowe.  Przy
doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów

Wyroby  stosowane  do  wykonania  Ŝywicznych  podłóg   mogą  być  przewoŜone  jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w opakowaniach,  ułoŜonych  na  paletach  naleŜy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w opakowaniach  układanych  luzem
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

PrzewoŜone  materiały  naleŜy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej  środka  transportu  i  zabezpieczać  przed  moŜliwością  przesuwania  się  w  trakcie
przewozu.  Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  workowanych  muszą  umoŜliwiać
zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  naleŜy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,
a takŜe nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
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5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod
CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Do wykonywania  posadzki  Ŝywicznej  moŜna  przystąpić  po  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  uszkodzenia  warstw  poprzedzających  oraz
po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoŜa  a  takŜe  po  przeprowadzeniu  kontroli  materiałów
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝa

PodłoŜe pod posadzki z Ŝywic musi być:

– suche,

– zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci,

– równe,

– nośne i stabilne oraz z otwartymi porami,

– czyste.

Spadki  podłoŜy  powinny  wynosić  przynajmniej  1%  (wartość  zalecana  1,5-2%)  w  kierunku
wpustów podłogowych (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej).

Za podłoŜe czyste uwaŜa się powierzchnię betonu lub jastrychu bez luźnych i niezwiązanych
cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń.

Za podłoŜe suche uwaŜa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień
i innych śladów wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%.

Układ  warstw  podłoŜa  powinien  gwarantować  całkowite  zabezpieczenie  powłoki
uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoŜa zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci
jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie moŜna traktować betonu
wodoszczelnego.  TakŜe  mineralne  szlamy  uszczelniające  nie  mają  charakteru  przegrody
paroszczelnej.

Wytrzymałość  podłoŜa musi  umoŜliwić  przeniesienie  wszelkich  występujących  oddziaływań  i
obciąŜeń  mechanicznych.  Jest  to  szczególnie  istotne  w  przypadku  jastrychów  pływających,
zwłaszcza przy moŜliwości wystąpienia dodatkowego punktowego lub liniowego obciąŜenia.

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

5.4.1.Metody mechanicznego przygotowania podłoŜa cementowego (beton, jastrych)

W  celu  przygotowania  podłoŜa  betonowego  mogą  być  stosowane  następujące  metody
mechaniczne: 

a) oczyszczanie: przez  młotkowanie,  ścieranie,  frezowanie,  śrutowanie,
szlifowanie,oczyszczanie  strumieniowo-ścierne,  oczyszczanie  płomieniowe   (wypalanie),  
oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy naleŜy ograniczyć
ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie,

Celem  oczyszczania  jest  usunięcie  pyłu,  luźnych  fragmentów  i  zanieczyszczeń,  tak  aby
poprawić  połączenie  oczyszczonej  powierzchni  podłoŜa  i  posadzki  Ŝywicznej.  Skutecznymi
metodami  są:  oczyszczanie  strumieniem  wody,  działanie  czystym  spręŜonym  powietrzem  lub
oczyszczanie próŜniowe. W przypadku stosowania spręŜonego powietrza naleŜy zwrócić uwagę,
aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało powierzchni olejem.

Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne
moŜe być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład uŜycia rozpuszczalników lub pary
wodnej.
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5.4.2.Oczyszczenie podłoŜa

W  zaleŜności  od  rodzaju  oraz  intensywności  zabrudzenia  (luźne  i  niezwiązane  cząstki,  środki
antyadhezyjne,  zabrudzenia,  mleczko  cementowe,  plamy  oleju,  tłuszcze,  stare  powłoki,  itp.)
naleŜy  stosować  metody  wymienione  w  p.  5.4.1  (odkurzanie,  czyszczenie  mechaniczne,
zmywanie,  szorowanie,  szlifowanie,  piaskowanie,  frezowanie,  śrutowanie  itp.).  Metody  i  środki
czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów oczyszczonej powierzchni.

Najskuteczniejszą  metodą  usunięcia  zanieczyszczeń  olejowych  jest  usunięcie  skaŜonego
podłoŜa.  Inne  metody,  tj.  stosowanie  specjalnych  preparatów  czyszczących  oraz  mechaniczne
zmycie czy szorowanie itp. nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skaŜeń z podłoŜa. 

Alternatywą dla usuwania skaŜonego podłoŜa jest stosowanie systemowych gruntowników na
zaolejone  podłoŜa.  Sposób  postępowania  polega  generalnie  na  mechanicznym  zmyciu
(oczyszczeniu) podłoŜa, naniesieniu preparatu czyszczącego i wtarciu go energicznymi ruchami
twardą  szczotką  w  zanieczyszczoną  powierzchnię.  Po  kilku-kilkunastu  minutach  czyszczoną
powierzchnię  naleŜy  przetrzeć  szczotkami  i  spłukać  czystą  wodą,  a  rozpuszczone
zanieczyszczenia  odessać  podciśnieniowo.  W  przypadku  szczególnie  zaolejonych  powierzchni
opisane  czynności  naleŜy  powtórzyć.  Szczegółową  technologię  oczyszczania  zaolejonych
podłoŜy  powinna  zawierać  dokumentacja  techniczna  lub  powinna  być  opisana  w  specyfikacji
technicznej.

Ostatnim  etapem  jest  naniesienie  na  podłoŜe  (natychmiast  po  odessaniu  zanieczyszczeń)
systemowego gruntownika .

5.4.3.Naprawa podłoŜa 

Wszelkiego  rodzaju  wady  podłoŜa,  takie  jak  raki,  ubytki  w  powierzchni,  wykruszenia,  
nierówności, pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac.

Raki,  wykruszenia  i  inne  ubytki,  w  zaleŜności  od  ich  wielkości,  uzupełnić  zaprawami
reprofilacyjnymi  (np.  typu  PCC)  lub  innymi  zaprawami  i  szpachlami  mogącymi  słuŜyć  do
reprofilacji  (np.  zaprawa  cementowo-epoksydowa).  Kierować  się  tu  naleŜy  charakterem  pracy
naprawianego  elementu  konstrukcji,  parametrami  wytrzymałościowymi  podłoŜa  i  materiału
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta.

NaleŜy  przestrzegać  wymogów  odnośnie  wysezonowania  podłoŜa  (skurcz  i  wilgotność).
Skurcz  mas  typu  PCC  ustaje  praktycznie  po  kilku  dniach,  konieczna  jest  więc  minimum
kilkudniowa  przerwa  przed  nakładaniem  systemu  uszczelnień  powierzchni.  W  przypadku
szpachli  epoksydowych  nakładanie  kolejnych  warstw  moŜliwe  jest  zazwyczaj  juŜ  po  kilkunastu
godzinach. WiąŜące są wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podłoŜa nie moŜe być zatarta na gładko, Ŝywica nie ma moŜliwości penetracji w
pory  podłoŜa,  co  uniemoŜliwia  uzyskanie  odpowiedniej  przyczepności.  W  takim  przypadku
konieczne moŜe być mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie podłoŜa.

W  przypadku  stwierdzenia  niewystarczających  parametrów  wytrzymałościowych  podłoŜa
zachodzi  konieczność  stosowania  dodatkowych  zabiegów  wzmacniających,  np.  poprzez
impregnowanie.  JeŜeli  sposób  ten  okaŜe  się  nieskuteczny,  konieczne  jest  usunięcie
niestabilnego  podłoŜa  w  sposób  podany  powyŜej.  Stosując  impregnację  wzmacniającą  naleŜy
bezwzględnie  przestrzegać  czasów  przerw  technologicznych,  zwłaszcza,  jeŜeli  preparat
impregnujący  jest  na  bazie  rozpuszczalników,  a  powłoka  uszczelniająca  jest  Ŝywicą
bezrozpuszczalnikową (konieczna jest tu z reguły kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposób naprawy zarysowanego podłoŜa zaleŜy przede wszystkim od przyczyn powstania rys,
ich  stabilności  i  szerokości  rozwarcia,  dlatego  w  przypadku  stwierdzenia  obecności  zarysowań
konieczne jest określenie przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków zaradczych. 

Drobne,  przypowierzchniowe  mikrorysy,  występujące  najczęściej  w  podłoŜach  cementowych
są  bardzo  często  trudne  do  zauwaŜenia  na  suchym  podłoŜu,  mogą  ujawnić  się  np.  po
impregnacji podłoŜa (mogą one w praktyce nie mieć większego znaczenia).

Rysy  skurczowe,  o  ustabilizowanej  szerokości  rozwarcia,  w  zaleŜności  od  szerokości
rozwarcia  i  miejsca  występowania  wymagają  siłowego  zamknięcia  np.  poprzez  sklamrowanie  i
sklejenie Ŝywicą epoksydową. 
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Dla  rys,  których  szerokość  rozwarcia  moŜe  się  zmienić,  konieczne  jest  określenie  przyczyn
takiego zachowania się rysy i indywidualne określenie sposobu naprawy. 

Ostateczny sposób naprawy podłoŜa zarysowanego określa dokumentacja projektowa.

5.4.4.Postępowanie przy zbyt wilgotnym podłoŜu

 W  przypadku  stwierdzenia  zbyt  wysokiej  wilgotności  masowej  podłoŜa,  naleŜy  odczekać  do
momentu  uzyskania  przez podłoŜe  odpowiedniej  wilgotności.  Alternatywnie,  jeŜeli  producent  to
przewiduje,  dopuszczalne  jest  stosowanie  specjalnych  gruntowników  pozwalających  na
wykonywanie Ŝywicznych powłok na wilgotnym podłoŜu (wartość graniczną wilgotności masowej
określa zawsze producent sytemu).

5.4.5.Postępowanie przy podłoŜu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym

Układ warstw podłoŜa powinien gwarantować  całkowite zabezpieczenie powłoki  uszczelniającej
przed  oddziaływaniem  od  strony  podłoŜa  zarówno  kapilarnie  podciąganej  wilgoci  jak  i  pary
wodnej.  Jako  warstwy  hydroizolacyjnej  czy  paroszczelnej  nie  moŜna  traktować  betonu
wodoszczelnego.  TakŜe  mineralne  szlamy  uszczelniające  nie  mają  charakteru  przegrody
paroszczelnej. 

W  przypadku  wykonywania  warstwy  na  podłoŜu  nie  spełniającym  tego  wymogu  niezbędne
jest  stosowanie  przewidzianych  przez  producenta  systemu  gruntowników,  będących
jednocześnie warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 

Alternatywą  jest  wykonanie  np.  jastrychu  samonośnego  na  warstwie  rozdzielającej,
stanowiącej barierę paroszczelną i/lub przerywającą podciąganie kapilarne.  

5.5. Wymagania dotycz ące wykonania podłóg 

Podstawowe wymagania stawiane podłogom  : 

-   Zgodność z załoŜeniami projektowymi 

– Bezpieczeństwo uŜytkowania,

– Estetyka

– Odpowiednia wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,

– Mała odkształcalność termiczną.

– Odporność na starzenie.

– Łatwość w utrzymaniu czystości.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg  naleŜy przeprowadzić  kontrolę  jakości i  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  przygotowania
podłoŜa.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  podłóg  jak  i   materiały  do  przygotowania  i  naprawy
podłoŜa,  kity  do  wypełnień  dylatacji  jak  równieŜ  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

6.2.1.Kontrola jakości materiałów

Materiały uŜyte do wykonania przygotowania i naprawy podłoŜa oraz wykonania podłogi j muszą
odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące
o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów
będących  materiałami  budowlanymi  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16.
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

– stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania
materiałów,

– terminy przydatności podane na opakowaniach.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wody  oraz
ewentualnie  innych  materiałów  uŜytych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań
Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji.  Badania  te  powinny  obejmować  wybrane  wcześniej
właściwości określone w SST zastosowanych materiałów.

6.2.2.Badania podłoŜy pod podłogi 

Sprawdzeniu podlega:

• Czystość podłoŜa. NaleŜy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje:

– stwardniały cement i inne osady,

– wady, takie jak kieszenie piaskowe,

– wykwity,

– kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

– luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp.,

– zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp.,

– środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok,

– odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoŜa moŜna wykryć wizualnie, przez
przetarcie,  ścieranie,  skrobanie lub zadrapanie  powierzchnię  betonu.  Taśma samoprzylepna
przyłoŜona do powierzchni wykazuje obecność  pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem
przemysłowym itp.

Obecność  starych  wymalowań,  zanieczyszczeń  olejowych,  tłustych  zabrudzeń,  środków
antyadhezyjnych  itp.  wykryć  moŜna  poprzez  oględziny,  próbę  zwilŜenia  wodą,  itp.  W
zaleŜności  od  rodzaju  zanieczyszczeń  usunąć  je  mechanicznie,  przez  zmycie  wodą  z
dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 

Wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwiązanych pojedynczych
ziaren  kruszywa  w  powierzchniowej  warstwie  podłoŜa  moŜna  przeprowadzać  np.  przez
ostukiwanie lekkim młotkiem lub innym przyrządem.

Sprawdzenie  podłoŜa  pod  kątem  występowania  na  powierzchni  podłoŜa  kawern  i
zagłębień,  mogących  powodować  przerwanie  ciągłości  powłoki  naleŜy  przeprowadzić
wizualnie. 

Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi.

• Równość  podłoŜa.  Sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w
dowolnych  miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę.  Nierówności   większe  od  podanych  w
punkcie  5.3  wyrównać  w  sposób  podany  w  dokumentacji  technicznej  z  zastosowaniem
materiałów wyszczególnionych w punkcie 2.2.1 niniejszej specyfikacji technicznej.

• Spadek podłoŜa. Sprawdzenie spadków podłoŜa pod posadzkę przeprowadza się za pomocą
2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruować w
sposób podany w dokumentacji  technicznej  z materiałów o właściwościach podanych w pkt.
2.2.1.  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Sprawdzenia  prawidłowości  wykonstruowania
spadków  naleŜy  dokonać  np.  rozlewając  wodę  i  obserwując  kierunek  jej  spływu,  lub  przy
pomocy poziomnicy. Pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm.
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• Temperatura powietrza i podłoŜa. Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoŜa był
dokonywany  termometrem  przeznaczonym  do  pomiaru  temperatury  powierzchniowej.  Jeśli
zachodzi  potrzeba  dokładnego  pomiaru  temperatury  podłoŜa,  po  zastosowaniu
odpowiedniego  materiału  zapewniającego  kontakt  termiczny  z  podłoŜem  moŜna
przeprowadzić pomiar w następujący sposób. Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji
pomiarowej w środku materiału izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5
metra  kwadratowego  i  grubości  70  mm.  Zaleca  się  przeprowadzenie  pomiaru  przy
ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niŜsza niŜ
1 stopień Celsjusza/5 minut.

Temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym lub cyfrowym. Zaleca się, aby
dokładność  odczytu  wynosiła  co  najmniej  ±1°C.  Pomiary  powinny  być  wykonywane  w
bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsca  prowadzenia  prac.  Czujnik  temperatury  (termometr)  nie
powinien  być  poddawany  bezpośredniemu  działaniu  promieni  słonecznych.  Zaleca  się
wykonywanie  pomiarów  wystarczająco  często,  aby  odnotować  zmiany  o  2°C  i  odnotowa ć
tendencję obniŜania lub wzrostu.

Wyniki  powinny  odpowiadać  zakresowi  podanemu  w  p.  5.5.2.,  chyba  Ŝe  SST
zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur. 

• Wilgotność  powietrza  i  podłoŜa.  Wilgotność  powietrza  naleŜy  ocenić  przy  uŜyciu
odpowiednich przyrządów (higrometr).

Kompozycje  Ŝywiczne  nie  mogą  być  nakładane,  jeśli  temperatura  otoczenia  przekracza
temperaturę  punktu  rosy  o  mniej  niŜ  3°C,  dlatego  konieczne  jest  oznaczenie  temperatury
punktu rosy za pomocą tabel lub przy pomocy elektronicznych termohigrometrów.

Wilgotność  podłoŜa mierzyć  metodami  bezpośrednimi  (np.  za  pomocą  wagosuszarki)  lub
aparatem CM.

Wyniki  powinny  odpowiadać  zakresowi  podanemu  w  pkt.  5.5.2.,  chyba  Ŝe  SST
zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres. 

• Parametry  wytrzymałościowe  podłoŜa.  Powierzchniową  wytrzymałość  na  rozciąganie  moŜna
mierzyć  na  placu  budowy  metodą  „pull-off”.  Metodę  tę  moŜna  stosować  bezpośrednio  na
badanej  powierzchni  lub  w miejscu,  gdzie  powierzchnia  została  częściowo  nawiercona,  jeśli
wymagany jest pomiar wytrzymałości na określonej głębokości pod powierzchnią.

Wytrzymałość na ściskanie moŜna  mierzyć np. metodami sklerometrycznymi.

Wyniki naleŜy porównać z wartościami podanymi w pkt. 2.2.1.

Zaleca  się  zwrócenie  uwagi  na  staranne  przygotowanie  powierzchni,  a  takŜe  na  liczbę  i
umiejscowienie punktów pomiarowych, tak aby były one odpowiednio reprezentatywne.

• Sprawdzeniu  podlega  poprawność  wykonania  hydroizolacji  i/lub  paroizolacji  konstrukcji
podłogi. Sprawdzenie polega na częściowym odbiorze etapu robót związanych z wykonaniem
warstw hydroizolacyjnych i/lub paroszczelnych. W przypadku braku częściowego odbioru ww.
robót  prace  posadzkarskie  naleŜy  przerwać  do  momentu  ustalenia  sposobu  usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. 

NaleŜy ponadto sprawdzić  zgodność  przygotowania podłoŜa z wymogami  wynikającymi  z
dokumentacji  projektowej  i  odpowiednich  SST.  Inne  badania,  jeŜeli  są  niezbędne  i
wykonywane,  naleŜy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  dokumentach
odniesienia  (normach,  SST  itp.).  Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  lub  kartach  technicznych  odpowiednich
materiałów,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  instrukcjami  producentów
zastosowanych  wyrobów.  W  odniesieniu  do  posadzek  nakładanych  wielowarstwowo
badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu kaŜdej warstwy. Powinny one
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obejmować sprawdzenie:

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej SST,

– poprawności  przygotowania  podłoŜy  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w  sposób
pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.

6.3.2.Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanej posadzki Ŝywicznej, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoŜa,

– prawidłowości wykonania podłogi,

– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  Ŝe
przygotowane  podłoŜa  nadawały  się  do  nałoŜenia  kompozycji  Ŝywicznej,  a  uŜyte  materiały
spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej SST,

b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe ,

c)  czy  układ  i  grubość  (  konstrukcja  podłogi  )  podłogi  dokumentacji  technicznej  i  wytycznym
producenta,

d) czy  przestrzegane  były  długości  przerw  technologicznych  między  poszczególnymi  etapami
robót.

6.4.2.Opis badań

6.4.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  podłogi   –  podłoga  (  wykladzina  podłogowa  )  
powinna  być  równa,  o  jednolitej  barwie,  niedopuszczalne  są  rysy,  spękania  i  pofałdowania  jak
równieŜ  przebarwienia i odkształcenia.

6.4.2.2.  Sprawdzenie  przylegania  i  związania  podłogi  z  podkładem  podłogowym  poprzez
opukiwanie  jej  powierzchni  drewnianym  młotkiem;  posadzka  nie  powinna  wydawać
charakterystycznego głuchego odgłosu.

6.4.2.4.  Sprawdzenie  równości  podłoŜa  z  dokładnością  do  1  mm  poprzez  przyłoŜenie  w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej łaty. 

6.4.2.5.  Sprawdzenie  spadków  podłoŜa  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy.  Pomiary
spadków  naleŜy  wykonać  z  dokładnością  do  1  mm.  Sprawdzenia  prawidłowości
wykonstruowania  spadków  naleŜy  dokonać  np.  rozlewając  wodę  i  obserwując  kierunek  jej
spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia podłogi np.  wykonania
cokołu, metodą wizualną.

6.4.2.7.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych  metodą  wizualną  oraz
poprzez  zmierzenie  ich  szerokości  w  dowolnie  wybranych  trzech  miejscach;  szczeliny
dylatacyjne  powinny  mieć  jednakową  szerokość,  a  masa  dylatacyjna  powinna  dokładnie
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wypełniać  przestrzeń  pomiędzy  polami  podłogi  .Badania  powyŜsze  naleŜy  przeprowadzić
wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z  dokumentacją  projektową,  równocześnie  z  oceną
zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.3.Dodatkowe badania właściwości technicznych : 

Badania takie przeprowadza się  z ramach przyjętego Programu Zabezpieczenia Jakości  lub
gdy konieczność  przeprowadzenia takich badań  wynika z odrębnych przesłanek i  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Podłogi   oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle
surowych ścian, doliczając wnęki i  przejścia. Z obliczonej  powierzchni potrąca się  powierzchnie
poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2.

Cokoliki , dylatacje i wpusty linowe  oblicza się w metrach ich długości z dokładnością do 0,10
m.

Wpusty punktowe oblicza się w sztukach.

Obmiar  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  wykonać  przed  nałoŜeniem  warstwy
zakrywającej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Przy wykonywaniu podłóg  robotami ulegającymi zakryciu jest : podłoŜe 

Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do   wykonania
podłogi / wykładziny podłogowej  /. 

W trakcie odbioru podłoŜy naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt.  6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoŜa
określonymi w pkt.  5.3.  JeŜeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik  pozytywny moŜna uznać
podłoŜe  za  przygotowane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  SST  i
zezwolić na przystąpienie do wykonania podłogi

Dla podłogi podniesionej - robotami ulegajacymi zakryciu są roboty związane z wykonanmiem
systemowej konstrukcji podlogi,

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim
przypadku  naleŜy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  naleŜy  ponownie  przeprowadzić
badania nieodebranego podłoŜa. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz
materiałów naleŜy zapisać  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
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dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy. 

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
(jeŜeli umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

8.4.1.Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu
do  ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą
specyfikacją  techniczną.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez
zamawiającego,  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz
dokonanej  oceny wizualnej.  Zasady i  terminy powoływania komisji  oraz czas  jej  działania
powinna określać umowa

8.4.2.Dokumenty do końcowego odbioru

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót,

– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  uŜytych
wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

– protokoły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłoŜonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacji  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim
wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeŜeli  to  moŜliwe  naleŜy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót
posadzkowych  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  pkt.  5.5.  
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić podłogę ponownie do odbioru,

– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika  oraz  nie
ograniczają  trwałości  i  skuteczności  robót,  zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie
odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniŜeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  moŜliwe  podane  wyŜej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest
usunąć wadliwie wykonaną podłogę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
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– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena stanu podłogi   po uŜytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych  podłóg  ,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych robotach podłogowych .

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  moŜe  być  dokonane  jednorazowo po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych
robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw ę  rozliczenia oraz płatno ści wykonanego i  odebranego zakresu robót stanowi
warto ść tych robót obliczona na podstawie:

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Kwota ryczałtowa obejmuje  :

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,

– przygotowanie materiałów,

– ocenę i przygotowanie podłoŜy,

– demontaŜ  przed  robotami  posadzkowymi  i  montaŜ  po  wykonaniu  robót  elementów,  które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac,

– wykonanie podłóg i wykładzin podłogowych ,

– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego,

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i
wymaganiami specyfikacji,

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.
2. PN-EN 1504-1:2006 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, kontrola
jakości i ocena zgodności – Definicje.
3. PN-EN 1504-2:2006 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Definicje,  wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
4. PN-EN 1504-3:2006 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Definicje,  wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu
budowy oraz sterowanie jakością prac.
6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
7. PN-EN 1542:2000
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Metody  badań.  Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
8. PN-EN 13501-1:2007(U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków – Część  1:  Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień.
9. PN-EN ISO 11600:2004 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.
10. PN-EN 26927:1998 
Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia.
11. PN-EN ISO 7389 
12. PN-EN ISO 7783-1:2001 
Farby  i  lakiery  –  Oznaczanie  współczynnika  przenikania  pary  wodnej  –  Część  1:  Metoda
szalkowa dla swobodnych powłok.
13. PN-EN ISO 7783-2:2001 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
–  Część  2:  Oznaczanie  i  klasyfikacja  współczynnika  przenikania  pary  wodnej
(przepuszczalności).
14. PN-EN 12504-1:2001 
Badania betonu w konstrukcjach – Część  1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie,  ocena i  badanie
wytrzymałości na ściskanie.
15. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
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Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.
16. PN-EN 1062-3:2000 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności).
17. PN-EN 1062-6:2003 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla.
18. PN-EN 1062-7:2005 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys.
19. PN-EN 1062-11:2003 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.
20. PN-EN ISO 4628-1:2005  
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności  jednolitych  zmian  w  wyglądzie  –  Część  1:  Ogólne  wprowadzenie  i system
określania.
21. PN-EN ISO 4628-2:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia.
22. PN-EN ISO 4628-4:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 4: Ocena stopnia spękania.
23. PN-EN ISO 4628-5:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 5: Ocena stopnia złuszczenia.
24. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  lakierowych  –  Określanie  intensywności,  ilości  i
rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia – Ocena stopnia skredowania metodą taśmy.
25. PN-EN 13687-1:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne zamraŜanie-rozmraŜanie przy zanurzeniu w soli
odladzającej.
26. PN-EN 13687-2:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).
27. PN-EN 13687-3:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej.
28. PN-EN 13687-4:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho.
29. PN-EN 13687-5:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok termiczny.
30. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) 
Farby  i  lakiery  –  Oznaczanie  odporności  na  ciecze  –  Część  1:  Zanurzenie  w  cieczy  innej  niŜ
woda.
31. PN-EN ISO 4624:2004  
Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności.
32. PN-EN ISO 2808:2007 (U) 
Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki.
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33. PN-EN ISO 2409:2007 (U) 
Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
34. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005  
Farby i lakiery – Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie
za pomocą spadającego cięŜarka, wgłębnik o duŜej powierzchni.
35. PN-EN 13529:2005 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Odporność na
silną agresję chemiczną.
36. PN-EN 12190:2000 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej.
37. PN-EN 1770:2000 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
współczynnika rozszerzalności cieplnej.
38. PN-EN 12617-1:2004 (U) 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  –  Część  1:
Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS).
39. PN-EN 13036-4:2004 (U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/
poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.
40. PN-EN 13578:2004 (U) 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  –
Kompatybilność z betonem wilgotnym.
41. PN-EN ISO 868:2005 
Tworzywa  sztuczne  i  ebonit  –  Oznaczanie  twardości  przy  wciskaniu  z  zastosowaniem
twardościomierza (twardość Shore'a).
42. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 
Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa –
Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym).
43. PN-EN ISO 5470-1:2001 
Płaskie  wyroby  tekstylne  powleczone  gumą  lub  tworzywami  sztucznymi  –  Wyznaczanie
odporności na ścieranie – Część 1: Urządzenie ścierające Tabera.
44. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004
Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda
Stuttgart.
45. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej.
46. PN-C-89021:1982  
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.
47. PN-EN ISO 175:2002 
Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach.
48. PN-EN ISO 178:2006 
Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu.
49. PN-EN ISO 9239-1:2004 
Badania reakcji na ogień posadzek – Część  1: Określanie właściwości ogniowych metodą  płyty
promieniującej.
50. PN-EN ISO 11925-2:2004 
Badania  reakcji  na  ogień  –  Zapalność  materiałów  poddawanych  bezpośredniemu  działaniu
płomienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
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51. PN-83/B-06256 
Beton odporny na ścieranie.
52. PN-EN 13892-2:2004 
Metody  badania  materiałów na  podkłady  podłogowe  –  Część  2:  Oznaczanie  wytrzymałości  na
zginanie i ściskanie.
53. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3: Oznaczanie odporności na
ścieranie według Bohmego.
54. PN-EN 13892-4:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  4:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie według BCA.
55. PN-EN 13892-5:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  5:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego się koła.
56. PN-EN 13892-6:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  6:  Oznaczanie  twardości
powierzchniowej.
57. PN-EN 13892-7:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  7:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie  materiałów  podkładów  podłogowych  pokrytych  wykładziną  podłogową  pod  naciskiem
toczącego się koła.
58. PN-EN 13892-8:2004
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: Oznaczanie przyczepności.
59. DIN 51130 2004-06 
Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und
Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;  Begehungsverfahren;  Schiefe  Ebene  (Badanie
wykładzin  podłogowych.  Oznaczenie  właściwości  przeciwpoślizgowej.  Pomieszczenia  i
przestrzenie  robocze  o  podwyŜszonym  zagroŜeniu  poślizgowym.  Metoda  chodzenia  –
płaszczyzna nachylona).
60. Procedura badawcza LT – 1 
Badanie lepkości i rozlewności mas podłogowych na bazie Ŝywic syntetycznych (ITB).
61. Procedura badawcza LT – 40 
Uzupełnienie  do  normy  DIN  51130  Badanie  wykładzin  podłogowych.  Oznaczanie  właściwości
przeciwpoślizgowych.  Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyŜszonym  zagroŜeniu
poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona (ITB).
62. PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami
63. PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane Lamparkiet z drewna litego
64. PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczułkowe łączone.
65. PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej.
66. PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe
67. PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów drewna liściastego
68. PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.
69. PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego

9.3.  Ustawy

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004  r.  Nr
204, poz. 2087).
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–  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

–  Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U.  z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225).

–  Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.  z 2005 r. Nr 17,
poz. 127).

–  Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3.  Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679, z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r.  w sprawie  wymagań,  jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz.
985).

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
852/2004 – w sprawie higieny środków spoŜywczych.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
853/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady higieny Ŝywności pochodzenia zwierzęcego.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
854/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli nad produktami
pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonymi do spoŜycia przez ludzi.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
882/2004 – w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności
z  prawem  paszowym  i  Ŝywnościowym  oraz  regułami  dotyczącymi  zdrowia  zwierząt  i
dobrostanu zwierząt.
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10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  mandatów
udzielonych  przez  Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich  aprobat  technicznych,  wraz  z  zakresem przedmiotowym tych
mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5  Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

– Maciej  Rokiel  –  Poradnik  Hydroizolacje  w  budownictwie.  Wybrane  zagadnienia  w  praktyce.
Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod
CPV 45000000-7. 


