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SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
      Pawilon wej ściowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wrocław iu

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót : Podklady budowlane i podło Ŝa pod posadzki :  
- podklady z kruszywa naturalnego,
- podkłady betonowe,
- warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2

..... Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
-    podkładów  z kruszywa naturalnego, 
– podkładów betonowych ,
– warstw wyrównawczych pod posadzki z jastrychu cementowegio
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań  odnośnie własności materiałów, wymagań  i

sposobów oceny podkladów i warstw wyrównawczych

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  takŜe
podanymi poniŜej:
Podło Ŝe – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe 
Podklad -  element  budynku na powierzchni  którego będą  wykonane inne elementy budynku o
podwyŜszonej odporności na obciąŜenia mechaniczne 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  róŜnic
poziomów powierzchni podłoŜa.
Warstwa  wygładzaj ąca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoŜa.
Warstwa  gruntuj ąca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoŜe  oraz  zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta  – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót 
Roboty   naleŜy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót   powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin  zakończenia
robót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót  materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyŜej  +5°C  a  poni Ŝej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niŜ 10. 

JeŜeli  nie  ma  moŜliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  naleŜy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotycz ące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułoŜonych  na  paletach  naleŜy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umoŜliwiać

zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  naleŜy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

JeŜeli  nie  istnieje  moŜliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  naleŜy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moŜe odbywać się
po wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania   robót   powinny  być  zakończone  technologicznie

poprzedzające wykonanie :
-    podkładów  z kruszywa naturalnego, 
– podkładów betonowych ,
– warstw wyrównawczych pod posadzki z jastrychu cementowegio
oraz :
– wszystkie roboty stanu surowego ,
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty   naleŜy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niŜszych  niŜ  +5  st.C  i  temperatura  ta

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4.Wykonane podkłady i podłoŜa  naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić

przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie  podkladów i  podłó Ŝ   
Prace naleŜy wykonać zgodnie z dokumantacja projektową i warunkami niniejszej specyfikacji
PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 4 MPa.
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Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podłoŜa  powinna być zatarta zgodnie z dyspozycją wynikającą z projektu , bez
raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podloŜu  naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje
powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,
słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  róŜnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o
układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów  cementowych  włóknem  polipropylenowym.  Zbrojenie  rozproszone  naleŜy  wykonac
zgodnie z załoŜeniami projektowymi

 Warstwy („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. \
Podkłady  z  kruszyw  naturalnych  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  załoŜeniami  projektowymi,
zachowując projektowane parametry zagęszczenia.

5.4. Parametry techniczne wyko ńczenia powierzchni podło Ŝa /podkładu / 

- Obecność włókien na posadzce i w nacięciach dylatacyjnych.
- Obecność zadr, niewielkich kraterów bądź dziur wypełnionych lekkimi cząstkami.
- Powstawanie wykwitów i przebarwień posadzek przemysłowych.
- Zarysowania i przypalenia posadzki przemysłowej.
- Obecność mikrorys 
- Ścieralność

 Obecno ść włókien  i w naci ęciach dylatacyjnych :

W  czasie  stosowania  włókien  zdarza  się,  Ŝe  niektóre  z  nich  pozostają  widoczne  na
powierzchni. 

Obowiązująca  kwalifikacja  została  przedstawiona  w  tabeli  1.  GW  określa  klasę,  której
wymagań naleŜy przestrzegać.

Tabela 1

Liczba włókien pojawiających się na powierzchni płyty (X= liczba widocznych włókien na m2)

Wykończenie płyty Dobra Średnia

Z warstwą ścieralną X < 3 3 < = x < 6

Bez warstwy ścieralnej X < 6 6 < = x < 10

Kontrolę włókien przeprowadza się następująco:
- powierzchnię  dzieli  się  na  czworokąty,  a  oś  wyjściową  określa  GW.  Kwadraty  mają
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powierzchnię 100 m2. Następnie wybiera się:

a) 5 kwadratów w przypadku powierzchni całkowitej < lub = 10000 m2

b) 10 kwadratów w przypadku powierzchni całkowitej > 10000 m2.

- W kaŜdym kwadracie określa się, w dowolny sposób, powierzchnię 5 x 1 m2 i liczy się
włókna widoczne na powierzchni,

- wylicza się średnią,

W  związku  z  rozmieszczeniem  włókien  stalowych  w  całej  grubości  płyty  (brak  otuliny)
podczas  nacięcia  dylatacji  urządzeniami  mechanicznymi  zaistnieje  wyrwanie  włókien
stalowych przy krawędziach nacięć w kierunku wzdłuŜnym lub poprzecznym. 

     Obecno ść zadr, niewielkich kraterów b ądź dziur wypełnionych lekkimi cz ąstkami.

W czasie zacierania mechanicznego zdarza się, Ŝe zacieraczka wyrywa kruszywo powodując
   tym  samym  powstawanie  zadr  lub  pęcherzy  powietrza,  które  przyjmują  następnie  formę
małych dziur. Późniejsze poprawianie jest czasami bardziej widoczne niŜ sama dziura. 
Niewielkie kratery wynikające z obecności cząsteczek kruszących się w ręce, jak drewno lub
glina, zgodnie z PN są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe powierzchnia krateru nie przekracza

50 mm2 i Ŝe ich liczba nie przekracza wartości określonych w tabeli 2.
Niewielkie  kratery,  które  powstały  przez  wyrwanie  i  zgniecenie  zawartych  zanieczyszczeń
(ziarna), nie są zaliczane do  wad.

Badana powierzchnia płyty (m2) Maksymalna liczba kraterów

10 6

100 20

    Przyczyny powstawania wykwitów i przebarwie ń 
 

Powstawanie  wykwitów  na  powierzchni  zatartych  mechanicznie  i  utwardzonych
powierzchniowo   betonów  wynikają  z  procesów  chemicznych  i  fizycznych  zachodzących
podczas dojrzewania betonu i w zetknięciu z czynnikami chemicznymi i fizycznymi. Reakcje
składników  cementu  z  wodą,  czyli  hydratacja,  są  procesem  skomplikowanym  i
wieloetapowym.
Oprócz  uwodnionego  krzemianu  wapniowego  powstaje  wodorotlenek  wapniowy,  który  jest
substancją  zapewniającą  stabilność  chemiczną  utworzonych  uwodnionych  soli.  Znajdujący
się  w  roztworze  wodorotlenek  wapniowy  styka  się  na  powierzchni  betonu  z  dwutlenkiem
węgla z powietrza atmosferycznego i reaguje z nim do nierozpuszczalnego węglanu wapnia,
stanowiącego podstawowy składnik wykwitów na powierzchni betonu.
Krystaliczne  wykwity  na  powierzchni  betonu  powstają  zawsze  i  tylko  na  tej  powierzchni,  z
których odparowuje woda.
Znajdujący się w cemencie  nadmiar gipsu lub siarczany z wody gruntowej, a nawet z wód
opadowych reagują z uwodnionymi glinianami.
Szczególne niebezpieczne jest działanie siarczanu magnezowego, który często znajduje się
w wodach  gruntowych.  Tak  więc  w warunkach  naturalnych  na  powierzchni  betonu  osadza
się głównie nierozpuszczalny węglan wapnia, któremu towarzyszy krzemionka, wodorotlenek
glinu i Ŝelaza. 
Wykwity mogą  wystąpić,  i  to  z duŜą  intensywnością,  na powierzchni  młodej  bardzo dobrze
zawibrowanej  i  wypełnionej  zaczynem,  czyli  całkowicie  szczelnej  posadzce  o  gładkiej  i
równej  powierzchni.  W  miarę  dojrzewania  i  tworzenia  się  szczelnej  struktury  oraz
prawidłowego  doszczelnienia  przypowierzchniową  karbonizacją,  wykwity  ulegną  starciu
podczas  eksploatacji.  Natomiast  resztki  wykwitów  będą   usunięte  samoczynnie  przez
dwutlenek węgla z powietrza.
Intensywność  powstawania  wykwitów  i  ich  ilość  zaleŜy  przede  wszystkim  od  składu



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

8

chemicznego  cementu,  sposobu  i  warunków  formowania  (panujących  warunków
atmosferycznych), sposobu dojrzewania, wieku betonu oraz warunków eksploatacji.
Zarówno  wykwity  jak  równieŜ  przepalenia,  zarysowania  po  maszynach  zacierających
powierzchnie posadzki mogą być spowodowane : 
a) Nierównomiernym  procesem  wiązania  mieszanki  betonowej  m.in.  przez  dodanie  do

określonej  partii   mieszanki  betonowej  podczas  ciągłego  betonowania  większej  ilości
plastyfikatorów  (w  szczególności  superplastyfikatorów  dodawanych  w  celu  upłynnienia
mieszanki  betonowej  zamiast  dodawania  wody  osłabiającej  wytrzymałość  betonu,
opóźniaczy  lub  przyspieszaczy  mieszanki  betonowej  w  zaleŜności  od  panujących
warunków  atmosferycznych  ).  Podczas  długotrwałego  betonowania,  szczególnie  za
pomocą  pompy  do  betonu  wraz  z  rurociągami,  które  wydzielają  zwiększoną  ilość
zaczynu  cementowego  spowodowanego  tarciem  mieszanki  betonowej  o  ścianki
rurociągu, miejsce połączenia mieszanki betonowej  wzbogaconej  np.  plastyfikatorem, a
mieszanki  betonowej  wzbogaconej  dodatkowo  np.  superplastyfikatorem  lub
opóźniaczem  zachodzi  nierównomierne  wiązanie  spowodowane  innym  procesem
zachodzącym w plastyfikatorze np. BV  a innym w superplastyfikatorze np. FM.

b) Przy ścianach, słupach,  odwodnieniach,  kratkach,  rurach c.o.  wod. kan.  itp.,  gdzie nie
ma  moŜliwości  zacierania  mechanicznego,  będzie  występowała  struktura  bardziej
porowata  i  o  innym  odcieniu  ze  względu  na  obróbkę  ręczną  niŜ  posadzka  zacierana
mechanicznie.  

  Zarysowania i przypalenia 

Zarysowania,  przypalenia  nawierzchni  betonowej  spowodowane  są  nierównościami
wykonanej  posadzki  betonowej,  gdzie  podczas  procesu  zacierania  zachodzą  one  po
łopatach  zacierających  spowodowanych  wyrywaniem  kruszywa.  Łopaty  zacierające
mechanicznych urządzeń  zacierających,  tzw. „zacieraczki”  posiadają  powierzchnię  równą  o
określonych  długościach,  natomiast  ułoŜona  mieszanka  betonowa  ma  określoną  normami
równość  nawierzchni.  Nawet  przy  róŜnicy  poziomów  nawierzchni   1  mm  mogą  zachodzić
niniejsze zjawiska.

 Obecno ść mikrorys
          
          W  wyniku  róŜnorakich  napręŜeń  jakie  powstają  w  czasie  dojrzewania  mieszanki
betonowej, na posadzce mogą się    
          pojawić mikropęknięcia.
          Rysy  włoskowate  to  drobne,  płytkie  rysy  na  powierzchni,  które  technicznie  są  nie  do
uniknięcia. Rysy te nie stanowią  
          Ŝadnej  usterki  w  sensie  technologii  wykonania  i  odbioru  robót  betonowych  zgodnie  z
instrukcją DBV (Ograniczenia  
          zarysowań elementów z Ŝelbetu i betonu spręŜonego).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane

do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  podstawowe  i   pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich

norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji
projektowej.
KaŜda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
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aprobatach.
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;

pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być   wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania   z  dokumentacją
projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma
wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości  ewarstwy  oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych podkladów i podłoŜy  a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości (wyglądu) powierzchni ,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe 
6.5.1.Prawidłowo wykonany podkład czy podłoŜe powinien spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna  być jednorodna, 
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkladu  lub  podłoŜa   od  płaszczyzny  poziomej

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe
niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  podkładów lub  podłoŜy  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
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W  przypadku rozbieŜności  pomiędzy dokumentacją  a  stanem faktycznym powierzchnie  oblicza
się według stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
 Odbiór  podkladów i podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych . 

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. 

JeŜeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik  pozytywny moŜna uznać  podklad lub  podłoŜa
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót
posadzkowych .

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoŜa  poprzez  np.  szlifowanie  lub

szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemoŜliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniŜonej  wytrzymałości)  podłoŜe  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoŜy)
oraz  materiałów  naleŜy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeŜeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i

wyrobów,
– protokóły odbioru podłoŜa,
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– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
JeŜeli  chociaŜby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  podkład  lub  podłoŜe   nie  powinny  być
przyjęte. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić podklad lub podłoŜe  i przedstawić  ponownie do odbioru,
– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika  i  trwałości  ,

zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych  robót , wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest
określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu   po  uŜytkowaniu  w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych podkładach i podłoŜach .

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie robót   moŜe być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych

robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
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Podstawę  rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót   stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Kwoty ryczałtowe obejmuja  : 
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umoŜliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoŜa  z   zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających

przyczepność,  zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  równieŜ  koszty  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uŜytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
3. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
4. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
5. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
6. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i
ocena zgodności.
7. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
8. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
10. PN-EN 13813:2003
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10.2. Ustawy
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr

204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady

– 1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok


