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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego
Pawilon wej $ciowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroctaw iu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t : Podklady budowlane i podio  za pod posadzki :

- podklady z kruszywa naturalnego,
- podktady betonowe,
- warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowego.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

..... Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- podktadow z kruszywa naturalnego,

— podktaddéw betonowych ,

— warstw wyréwnawczych pod posadzki z jastrychu cementowegio

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatdbw, wymagan i
sposobow oceny podkladdw i warstw wyréwnawczych

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe

Podklad - element budynku na powierzchni ktérego beda wykonane inne elementy budynku o
podwyzszonej odpornosci na obcigzenia mechaniczne

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic
poziomdw powierzchni podioza.

Warstwa wygltadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntuj gca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robot

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0gdélne wymagania dotycz ace wihasciwos$ci materiatdw, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatow

Materiaty i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw i wyrobéw do rob6t posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotycz ace transportu materiatdbw i wyrobéw do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma gania o0golne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny by¢ zakorczone technologicznie
poprzedzajace wykonanie :

- podktadéw z kruszywa naturalnego,

— podktadéw betonowych ,

— warstw wyréwnawczych pod posadzki z jastrychu cementowegio

oraz:

— wszystkie roboty stanu surowego ,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalaciji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystgpienie do tych robo6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4.Wykonane podkiady i podtoza nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie podkladéw i podtd z
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumantacja projektowa i warunkami niniejszej specyfikacji

Podloza z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 4 MPa.
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Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm,
— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zatarta zgodnie z dyspozycjg wynikajacq z projektu , bez
rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podlozu nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna

przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacii,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkiadéw cementowych widknem polipropylenowym. Zbrojenie rozproszone nalezy wykonac
zgodnie z zatozeniami projektowymi

Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. \

Podkltady z kruszyw naturalnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi,
zachowujac projektowane parametry zageszczenia.

5.4. Parametry techniczne wyko nAczenia powierzchni podio za /podkiadu /

- Obecnosc¢ widkien na posadzce i w nhacieciach dylatacyjnych.

- Obecnosc¢ zadr, niewielkich kraterow badz dziur wypetnionych lekkimi czastkami.
- Powstawanie wykwitéw i przebarwien posadzek przemystowych.

- Zarysowania i przypalenia posadzki przemystowe;j.

- Obecnos¢ mikrorys

- Scieralno$¢

Obecno $¢ widkien i w naci eciach dylatacyjnych :

W czasie stosowania wiOkien zdarza sie, ze niektére z nich pozostajg widoczne na
powierzchni.

Obowigzujgca kwalifikacja zostata przedstawiona w tabeli 1. GW okresla klase, ktorej
wymagan nalezy przestrzegac.

Tabela 1
Liczba wtokien pojawiajacych sie na powierzchni ptyty (X= liczba widocznych witdkien na m2)

Wykonczenie plyty Dobra Srednia
Z warstwag scieralng X<3 3<=x<6
Bez warstwy Scieralnej X<6 6<=x<10

Kontrole wiokien przeprowadza sie nastepujaco:
powierzchnie dzieli sie na czworokaty, a 0s wyjsciowg okresla GW. Kwadraty majg
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powierzchnie 100 m2. Nastepnie wybiera sie:

a) 5 kwadratéw w przypadku powierzchni catkowitej < lub = 10000 m2

by 10 kwadratow w przypadku powierzchni catkowitej > 10000 m2.

W kazdym kwadracie okresla sie, w dowolny sposéb, powierzchnie 5 x 1 m2

widkna widoczne na powierzchni,
wylicza sie srednia,

i liczy sie

W zwigzku z rozmieszczeniem widkien stalowych w calej grubosci piyty (brak otuliny)
podczas naciecia dylatacji urzadzeniami mechanicznymi zaistnieje wyrwanie wiokien
stalowych przy krawedziach nacie¢ w kierunku wzdtuznym lub poprzecznym.

Obecno $¢ zadr, niewielkich krateréw b adz dziur wypetnionych lekkimi cz  gstkami.

W czasie zacierania mechanicznego zdarza sie, ze zacieraczka wyrywa kruszywo powodujac
tym samym powstawanie zadr lub pecherzy powietrza, ktore przyjmujg nastepnie forme
matych dziur. Pézniejsze poprawianie jest czasami bardziej widoczne niz sama dziura.
Niewielkie kratery wynikajace z obecnosci czasteczek kruszacych sie w rece, jak drewno lub
glina, zgodnie z PN sg dopuszczalne pod warunkiem, ze powierzchnia krateru nie przekracza

50 mm2 i ze ich liczba nie przekracza wartosci okreslonych w tabeli 2.
Niewielkie kratery, ktére powstaty przez wyrwanie i zgniecenie zawartych zanieczyszczen
(ziarna), nie sg zaliczane do wad.

Badana powierzchnia piyty (m2) Maksymalna liczba krateréw

10 6

100 20

Przyczyny powstawania wykwitow i przebarwie N

Powstawanie wykwitbw na powierzchni zatartych mechanicznie i utwardzonych
powierzchniowo betondéw wynikajg z proceséw chemicznych i fizycznych zachodzacych
podczas dojrzewania betonu i w zetknieciu z czynnikami chemicznymi i fizycznymi. Reakcje
skladnikbw cementu z wodg, czyli hydratacja, sa procesem skomplikowanym i
wieloetapowym.

Oprdécz uwodnionego krzemianu wapniowego powstaje wodorotlenek wapniowy, ktory jest
substancjg zapewniajaca stabilno$¢ chemiczng utworzonych uwodnionych soli. Znajdujacy
sie w roztworze wodorotlenek wapniowy styka sie na powierzchni betonu z dwutlenkiem
wegla z powietrza atmosferycznego i reaguje z nim do nierozpuszczalnego weglanu wapnia,
stanowigcego podstawowy sktadnik wykwitéw na powierzchni betonu.

Krystaliczne wykwity na powierzchni betonu powstajg zawsze i tylko na tej powierzchni, z
ktérych odparowuje woda.

Znajdujacy sie w cemencie nadmiar gipsu lub siarczany z wody gruntowej, a nawet z wéd
opadowych reagujg z uwodnionymi glinianami.

Szczegolne niebezpieczne jest dziatanie siarczanu magnezowego, ktéry czesto znajduje sie
w wodach gruntowych. Tak wiec w warunkach naturalnych na powierzchni betonu osadza
sie gltdwnie nierozpuszczalny weglan wapnia, ktéremu towarzyszy krzemionka, wodorotlenek
glinu i zelaza.

Wykwity mogg wystgpi¢, i to z duzg intensywnoscig, na powierzchni mtodej bardzo dobrze
zawibrowanej i wypetnionej zaczynem, czyli catkowicie szczelnej posadzce o gtadkiej i
rébwnej powierzchni. W miare dojrzewania i tworzenia sie szczelnej struktury oraz
prawidiowego doszczelnienia przypowierzchniowg karbonizacjg, wykwity ulegng starciu
podczas eksploatacji. Natomiast resztki wykwitow beda usuniete samoczynnie przez
dwutlenek wegla z powietrza.

Intensywnosé powstawania wykwitow i ich ilos¢ zalezy przede wszystkim od skiadu
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chemicznego cementu, sposobu i warunkéw formowania (panujgcych warunkow

atmosferycznych), sposobu dojrzewania, wieku betonu oraz warunkéw eksploatacii.

Zarowno wykwity jak rowniez przepalenia, zarysowania po maszynach zacierajgcych

powierzchnie posadzki mogg by¢ spowodowane :

a)  Nierbwnomiernym procesem wigzania mieszanki betonowej m.in. przez dodanie do
okreslonej partii mieszanki betonowej podczas ciggtego betonowania wiekszej ilosci
plastyfikatorow (w szczegodlnosci superplastyfikatorow dodawanych w celu uptynnienia
mieszanki betonowej zamiast dodawania wody ostabiajacej wytrzymatosé betonu,
opdzniaczy lub przyspieszaczy mieszanki betonowej w zaleznosci od panujgcych
warunkéw atmosferycznych ). Podczas dlugotrwalego betonowania, szczegoélnie za
pomoca pompy do betonu wraz z rurociggami, ktore wydzielaja zwiekszong ilos¢
zaczynu cementowego spowodowanego tarciem mieszanki betonowej o Scianki
rurociggu, miejsce potgczenia mieszanki betonowej wzbogaconej np. plastyfikatorem, a
mieszanki betonowej wzbogaconej dodatkowo np. superplastyfikatorem lub
opézniaczem zachodzi nierbwnomierne wigzanie spowodowane innym procesem
zachodzacym w plastyfikatorze np. BV a innym w superplastyfikatorze np. FM.

b)  Przy Scianach, stupach, odwodnieniach, kratkach, rurach c.o. wod. kan. itp., gdzie nie
ma mozliwosci zacierania mechanicznego, bedzie wystepowata struktura bardziej
porowata i o innym odcieniu ze wzgledu na obrébke reczng niz posadzka zacierana
mechanicznie.

Zarysowania i przypalenia

Zarysowania, przypalenia nawierzchni betonowej spowodowane sg nieréwnosciami
wykonanej posadzki betonowej, gdzie podczas procesu zacierania zachodzg one po
lopatach zacierajgcych spowodowanych wyrywaniem kruszywa. topaty zacierajgce
mechanicznych urzadzeh zacierajgcych, tzw. ,zacieraczki” posiadajg powierzchnie réwng o
okreslonych diugosciach, natomiast utozona mieszanka betonowa ma okreslong normami
réwnosé nawierzchni. Nawet przy réznicy pozioméw nawierzchni 1 mm mogg zachodzi¢
niniejsze zjawiska.

Obecno $€ mikrorys

W wyniku réznorakich naprezen jakie powstajg w czasie dojrzewania mieszanki
betonowej, na posadzce moga sie
pojawi¢ mikropekniecia.
Rysy wloskowate to drobne, piytkie rysy na powierzchni, ktére technicznie sg nie do
unikniecia. Rysy te nie stanowig
zadnej usterki w sensie technologii wykonania i odbioru rob6t betonowych zgodnie z
instrukcjg DBV (Ograniczenia
zarysowan elementow z zelbetu i betonu sprezonego).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane
do wykonania tych robét.

Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnoS¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
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aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty ipoziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci ewarstwy oraz innych roboét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podkladéw i podiozy a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni ,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe
6.5.1. Prawidtowo wykonany podkiad czy podtoze powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia powinna by¢ jednorodna,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni podkladu lub podioza od plaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze
niz 5 mm na cafej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymaga nia o0golne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie podktadow lub podtozy oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w sSwietle scian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza sie

powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbior podkladéw i podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podklad lub podioza
za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych .

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,
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— protokoty odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny podkiad lub podioze nie powinny byc¢

przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ podklad lub podtoze i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci |,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot , wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robat.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych podkiadach i podtozach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie robét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robaét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robo6t obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczattowe obejmuja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza z zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych
przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w szczegoétowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

7. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.

8. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

10. PN-EN 13813:2003
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Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporz qdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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