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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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CZESC OGOLNA

Nazawa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Pawilon wej sciowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroctaw iu
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji tyechnicznej ( SST ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg i
montazem : Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy :

Gasnica 2 kg

Szafki do montazu gasnic

Oznakowanie sprzetu i drog ewakuacyjnych
Instrukcje p.poz

ZAKRES STOSOWANIA SST

W odniesieniu do dostawy i montazu wymienionych powyzej elementow
wyposazenia w podreczny osprzet p.poz

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Dostawa podrecznego sprzetu przeciwpozarowego pochodzgcego od
autoryzowanego producenta

Montaz powyzszych elementéw na krotko przed odbiorem koncowym, w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
DROBNY SPRZET PRZECIPOZAROWY
ZAKRES ROBOT

Dostarczenie recznych urzadzenh gasniczych zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej obiektu oraz obowigzujgcymi przepisami;

Montaz wspornikoéw (uchwytow) do gasnic, szafek ze sprzetem p. pozarowym
i akcesorii;

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Atesty gasnic,

dane techniczne producenta,

Instrukcje montazu dla przenosnych urzadzenh gasniczych,

atesty, dane techniczne producenta oraz instrukcje montazu szafek z
Gasnicami, wraz z wymiarami, szczegbtami mocowania, itp.

OBSLUGA | KONSERWACJA
Nalezy dostarczy¢ dane producenta dotyczace obstugi i konserwacji;

Nalezy zalaczy¢é wyniki badan (testéw), harmonogram ponownego
napetniania oraz procedury uzyskania ponownego swiadectwa;

WARUNKI WYKONANIA

Nie nalezy montowaé sprzetu gasniczego przed zakonczeniem wszystkich
innych prac budowlanych;

Nie nalezy montowaé gasnic w pomieszczeniach nieogrzewanych gdy
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temperatura otoczenia utrzymuje sie ponizej zera;
GASNICE

Liczba i rozmieszczenie gasnic - wedtug operatu ochrony przeciwpozarowej
oraz ustalen z rzeczoznawcg do spraw ochrony p. poz. W ramach nadzoru;

Dopuszczone typy gasnic wg operatu p.poz.
WSPORNIKI MOCUJACE

Nalezy dostarczy¢ typowy wyrdb producenta, wsporniki muszg by¢ tak
zaprojektowane, aby zapobiegaly przypadkowemu przemieszczeniu sie
gasnicy, i muszg by¢ odpowiednie dla ciezaru i rozmiarow gasnicy;

Nalezy dostarczy¢ wsporniki dla wszystkich gasnic nie umieszczonych w
szafkach;

SZAFKI DLA URZADZEN GASNICZYCH

Nalezy dostarczy¢ szafki na urzadzenia gasnicze w miejsca wskazane na
rysunkach oraz w wytycznych ochrony p. pozarowej obiektu, o odpowiednigj
wielkosci, aby pomiescity gasnice w opisanym typie i objetosci;

Nalezy zastosowac¢ szafki z blachy stalowej grubosci min. 1.3 mm., fabrycznie
lakierowane, typowy wyréb producenta;

Typ szafek: pot-wbudowny; szafka czesciowo wbudowana w $ciane na
odpowiednig gtebokos$é, w zaleznosci od typu obudowy; produkt fabrycznie
przygotowane do montazu;

Drzwiczki: z akrylowa szybka do sttuczenia w wypadku pozaru;

Mocowanie drzwiczek na typowe elementy mocujgce stosowane przez
producenta, przeznaczone do danego typu obudowy; reczny uchwyt
sterujacy krzywka; zawiasy pozwalajgce na otwarcie drzwiczek na 180 stopni;

MONTAZ

Przenosne urzadzenia gasnicze oraz szafki z gasnicami nalezy montowac¢ w
miejscach i na wysokosciach zaznaczonych na rysunkach;

Jezeli nie zaznaczono wysokosci, nalezy montowac¢ je na wysokosciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami;

Nalezy odpowiednio wczesniej przygotowac otwory (zagtebienia) w scianach
odpowiednie dla typu i wielkosci szafki; Scisle przestrzegajgc instrukcji
producenta;

Zamocowacé¢ wsporniki 1 szafki z gasnicami, wypoziomowac i wypionowac
zgodnie z instrukcjg producenta;

W miejscach, gdzie nie zaznaczono dokiladnej lokalizacji wspornikéw
gasnic, nalezy je montowa¢ zgodnie z poleceniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego;

IDENTYFIKACJA

Nalezy oznaczy¢ (identyfikowac) gasnice w szafkach za pomoca napisu
"GASNICA" namalowanego lub naklejonego na drzwiczkach;

Liternictwo nalezy wykonac¢ czcionkami wybranymi przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego ze standartowej oferty producenta;

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
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Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc
uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcegoi udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr robot przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ po przedtozeniu
kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta)

Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z zatwierdzong
dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami i normami.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
PODRECZNY SPRZET P. POZ. - PODSTAWOWE WYROBY
llo$¢, rodzaj i rozmiesczenie gasnic zgodnie z operatem ppoz.

wsporniki dla wszystkich gasnic nie umieszczonych w szafkach - do
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru

szafki z blachy stalowej grubosci min. 1.3 mm., fabrycznie lakierowane,
typowy wyrob producenta; Typ szafek: - do uzgodnienia z Inspektorem
nadzoru ; produkt fabrycznie przygotowane do montazu; Drzwiczki: z akrylowa
szybkg do stluczenia w wypadku pozaru; Mocowanie drzwiczek na typowe
elementy mocujgce stosowane przez producenta, przeznaczone do danego
typu obudowy; reczny uchwyt sterujacy krzywka; zawiasy pozwalajgce na
otwarcie drzwiczek na 180 stopni;

KONTROLA MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
peino wymiarowe probki z kazdego rodzaju Ilub gatunku wyrobu
przewidzianego do zastosowania;

Nalezy przedstawi¢ dane producenta i wymagane atesty, certyfikaty i
dopuszczenia;

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Sktadowanie materiatbw na placu budowy moze odbywaé sie jedynie w
miejscach przewidzianych projektem organizacji robot i placu budowy,
uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonanie projektu organizacji robot i placu budowy nalezy do wykonawcy .

Sktadowanie materiatbw na placu budowy moze odbywaé sie jedynie w
warunkach dopuszczonych przez dostawce systemu (temperatura,
wilgotnos¢, wentylacja, wysokos$¢ skladowania, bezpieczenstwo pozarowe,

itp.)
Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ elementy budynku wykonane

wczesniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku
prowadzonych robot

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZI

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej,
winien byC¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.
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Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby
niepowotane, nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy
w ramach oferowanej ceny wszelkich materiatow i wyrobow wymaganych w
celu prowadzenia robot.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z
Dokumentacjg Projektowg, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie
wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektora Nadzoru, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Zgodnie z procedurami systemu zarzadzania jakoscig , w tym w szczegolnosci

Informacje ogodlne : Dane budowy ; Przedstawiciele Zamawiajgcego; Inne
podmioty ; Dane obiektu.

Nadzor nad Dokumentacjg Projektowg — Kontrola Dokumentacji, Zmiany
rozwigzan proponowanych w dokumentacji, Akceptacja dokumentacji |,
Dystrybucja dokumentacji

Dobér podwykonawcow
Przyrzady Pomiarowe

Kontrola, Badania, Audyty : na budowie oraz w zakltadach prefabrykaciji
podwykonawcow

Wzorce elementéw do wbudowania

SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ
WYKONAWCE

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dane od producenta dotyczace stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg
wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.

KONTROLA JAKOSCI ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego odpowiednie probki .

Wyboru i zatwierdzenia prébek dokonuje Gtowny Projektant upowazniony
przez Zamawiajgcego.

ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
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ODBIOR TECHNICZNY ODCINKA ROBOT

Przy odbiorze odcinka robot budowlanych nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, komplet atestow i certyfikatbw odnosnie
zastosowanych materiatow i technologii , a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) oraz  wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowaé: uzycie wihlasciwych materiatow i
wyrobow budowlanych, prawidtowosé wykonania robot w sensie zachowania
wymiarow i dopuszczalnych tolerancji, zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
techniczna.

Po wykonaniu rob6t Generalny Wykonawca zobowigzany jest poddac
elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzi¢, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy
roboty te zostaty wykonane prawidtowo.

ODNOSNE PRZEPISY

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia
1994 r. Nr 89, poz. 414 z pb6zniejszymi zmianami)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28
czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
Zmianami)

Ustawa o0 systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych
ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz.
489 z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa 0 ogolinym bezpieczenstwie produktow z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz.
U. z dnia 7 marca 2000 r. Nr 15, poz. 179)

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz do odpowiedzialnosci
za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca
1993 r., z pézniejszymi zmianami)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pbzniejszymi zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141,
tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 w sprawie systemOw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107,
poz. 679 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu
wyrobow /.../ podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
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i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia
2000 r. Nr 5, poz. 53)

OBOWIAZUJACE NORMY
Wiasciwe dla kazdego rodzaju wyrobu
INNE OBOWIAZUJACE UZGODNIENIA

W zakresie nie objetym niniejszg szczegotowa specyfikaja techniczng
obowigzujg ustalenia wynikjagce ze Specyfikacji Technicznej ( ST )
"Wymagania Ogolne Kod CPV 45000000-7"
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