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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: Sufitbw podwieszonych przy realizacji budowy Pawilonu wej $ciowego do miejskiego ogrodu
zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ tylko miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu , dla ktérych istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania
beda spetnioneprzy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot obj etych SST
— okiadzina sufitu podwieszonego zgodnie z ustaleniami projektowymi,
— Konstrukcja rusztu systemowego do montazu sufitu podwieszonego ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu projektowagnych sufitow podwieszonych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji systemowej i montazu okfadziny ( warstwy
wierzchniej ) sufitu podwieszonego zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$c¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania sufitbw podwieszonych .

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszonych na podkonstrukcji systemowej w technologii okladzin z phyt
gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu sufitbw podwieszonych aluminiowych i azurowych nalezy przestrzega¢ ustalen
projektowych oraz wytycznych i instrukcji technicznych systemu w jakim jest wykonywany sufit
podwieszony.

Przy wykonaniu sufitbw podwieszonych z paneli chlodniczych nalezy przestrzega¢ ustalen projektowych
oraz wytycznych i instrukcji technicznych dostawcy panela chtodniczego z rdzeniem poliuretanowym.

Przy wykonaniu sufitbw podwieszonych akustycznych nalezy przestrzega¢ ustalen projektowych oraz
wytycznych i instrukcji technicznych systemu w jakim jest wykonany sufit podwieszony.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne
pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ania
ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 4  5000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitéw podwieszonych po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

— Oktadziny sufitow podwieszonych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C , a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin sufitowych na podkonstrukcji ( ruszcie ) systemowym

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy poditoze dla oktadziny sufitu podwieszonego powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla okladziny nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz gornej
nazywanej ,warstwg gtowng”. Jezeli wynika to z odpowiedniej instrukcji technicznej , dopuszczone jest
wykonywanie ruszt jednowarstwowego skladajacego sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezpos$rednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) rodzaj okladziny sufitu podwieszonego,
C) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
d) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia
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Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych okladzin powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania okladziny ( sufitu ) do elementéw nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania okladziny ( sufitu ) w stosunku do elementdéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy
je tak rozmieéci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej diugosci),

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg
warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienn muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$é normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

5.3.4. Mocowanie sufitéw ( oktadzin sufitowych ) do rusztu

Montaz sufitow ( oktadzin sufitowych ) nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i/lub
instrukcjami technicznymi producenta/ dostawcy rozwigzania systemowego sufitu podwieszonego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania  ogdlne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan okiladzin sufitowych / sufitbw podwieszonych / powinna byé
zgodna z wytycznymi dostawcOw systemu lub z obowigzujacych dla danego rozwigzania
instrukcjami technicznymi.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni oktadzin / sufitow /
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary okladzin / ptyt / (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 450  00000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie sofitow podwieszonych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni sufitbw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 450  00000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Odbi6ér podio za nalezy przeprowadzi ¢ bezposrednio przed przyst gpieniem do roboét
oktadzinowych . Je Zzeli odbiér podto za odbywa si e po diu zszym czasie od jego wykonania,
nalezy podio ze oczys$ci¢ i umy é wod g

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow a, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie sufitdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o ditugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy fatag a powierzchnig powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni . ) . ) , Odchylenie
Suc,rhego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku p+rzecinajqcyghksie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylen_i_a krawgdzi od pionowego poziomego przewidzianeg(_)_ w
linii prostej dokumentac;ji

nie wieksza niz 2 mm i w| nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wieksze niz2 mm na 1 | nie wieksze niz2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2| 1 mb i ogétem nie wiecej | mb i ogbtem nie wiecej niz

na catej dlugosci taty niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 | pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstaw e rozliczenia finansowego oraz ptatno $ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto $¢ tych robo6t obliczona na podstawie :
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre  slony zakres robot.
Kwota ryczattowa dodatkowo uwzgl ednia :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,
28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw
1996 .

Wytyczne i instrukcje techniczne producentéw i dostawcow zastosowanych rozwigzan systemowych sufitéw
podwieszonych.
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