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INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Instalacji wodociggowe]j dla Pawilonu wej$ciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

I | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne

1 45332000-2 | Roboty instalacyjne wodne i kanaligaey

2 45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatldw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w zwigzku z
budowa Pawilonu wej$ciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowe;j

W Zakres rob6t wchodzg nastepujace prace:
- montaz przewodéw wodociggowych;
- montaz zaworOw przelotowych i czerpalnych;
- montaz baterii umywalkowych i zlewowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.



2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST 00.00.00.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL".

Na instalacje wodociggowag zastosowano nastepujgce materiaty:

- rur polietylenu PE-RT/AL z wkiadkg aluminiowa;
- otulina Thermaflex FRZ;

- zawory przelotowe;

- zawor czerpalny ze ztgczka do weza;

- baterie umywalkowe i zlewowozmywakowe;

- bateria umywalkowa bezdotykowa;.

3. SPRZET

Ogolne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ przy uzycia podnosnika
widlowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Transport rur z tworzywa sztucznego

Transport rur z PP musi sie odbywac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg
roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktory
maogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna skiadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 metry wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzsza spoczywata na
ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skltadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytoZzone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej diugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min
50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz2m, W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowa¢ sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie
wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcym swobodne przewietrzenie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornos¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2 Transport innych wyrobow



Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wplywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. 1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur z tworzywa sztucznego

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Przewody musza byc¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy taczy¢ Za pomoca ksztaltek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa
sie na konce taczonych przewoddéw. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposoéb trwaty. Rury mozna
przycinac¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowa i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac¢ do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rur.

5.3. Montaz armatury przeptywowej.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami z rur stalowych nalezy taczy¢ za pomoca tacznikow
zeliwnych (gwintowanych).



Potgczenie ma gwarantowaé szczelno$é armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentow.

5.5. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne wymagania i
badania”.

W czasie préby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow. Podczas badania cishienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszyc o
wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.6. Nadzo6r nad budowg instalaciji wodociggowej

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszyc¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych
punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.



- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw
wlazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej okreslajg normy PN-81/B-10700.02 —

»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 —
»0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranciji.

8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotow badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robdt inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa,



warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielkos¢ nominalna %2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogoélne
wymagania techniczne”.

- PN-EN 671-2:1999 — ,State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem plaskosktadanym”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

- Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes¢ Il

Rozporz adzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r



Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Kanalizacji sanitarnej dla Pawilonu wejsciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

I | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne

45332000-2 | Roboty instalacyjne wodne i kanaligaey

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 | Roboty instalacji kanalizacyjne

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresiedza sanitarnych

g b~ W N -

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacjekowej

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatldw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowg Pawilonu
wejsciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowe;j

W Zakres rob6t wchodzg nastepujace prace:
- montaz przewoddéw kanalizacyjnych PVC;
- montaz czyszczakow i rur wywiewnych;
- montaz umywalek porcelanowych;
- montaz misek wiszacych Gebert;
- montaz pisuaru na konstrukcji;
- montaz zlewu ;
- montaz wpustéw Sciekowy z kratka stalowg nierdzewng,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.



2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,INSTAL":.

- rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 oraz ksztaftki
kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C;

- miski ustepowe wisgce na konstrukcji Geberit;

- pisuar porcelanowy;

- umywalki porcelanowe;

- zlew ze stali nierdzewnej;

- pisuar porcelanowy;

- wpustow sciekowy z kratka stalowa nierdzewng

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika
widlowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywacé na calej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugosé¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchdéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
maogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposéb, aby ramka okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.
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Rury o r6znych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowa¢ sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
kamionki nie wolno nakrywac¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dilugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Transport urzgdzen sanitarnych

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi . Szczegoélnie
gwinty wyrobow stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki musza by¢ chronione przed
korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano czesci ogolnej w ST 00.00.00

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
bruzdami w Scianach nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowaé rure tzn. obciaé na dang diugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
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Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysungg¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichéw.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na
kazdej kondygnaciji, co najmniej mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggbw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowq i
Projektem wnetrz. Wysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonéw i podejsé kanalizacyjnych. Umywalki powinny
by¢ montowane do scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz

oraz wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszgce montowac do stelaza, a stojgce mocowac do
posadzki.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybor
lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podiogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu Scian.
Wpustdéw nie powinno sie umieszczaé w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboroéw sanitarnych nalezy montowaé za pomoca kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekow technologicznych nalezy powyzej kolana taczacego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji.

Probe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu
probnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji.
W tym celu przewody deszczowe nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnos¢
rur i ksztattek.

5.6. Nadzor nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i
infiltracje
wod gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw
wlazowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu

jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranciji
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i urzadzeh.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowiq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robdt inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajagcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podiogowe”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czes¢ L.

Rozporz gdzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t
Instalacji centralnego ogrzewania dla Pawilonu wejsciowego do ogrodu Zoologicznego we
Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

I | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne

1 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatldw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewaniaj w
zwigzku z budowg Pawilonu wej$ciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania instalacji wodociggowej

W Zakres robo6t wchodzg nastepujgce prace:
- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi;
- montaz rur stalowych czarnych i polietylenu sieciowego;
- montaz zaworow przelotowych;
- montaz izolacji Thermaflex;

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogolne stosowania materiatdw robo6t podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL":.

- rury stalowe czarne;

- otuliny Thermaflex FRZ;

- rury z polietylenu sieciowego Pex/AL./Pex;

- zawory odcinajace;

- grzejniki ptytowe typ V z zaworami grzejnikowymi

3. SPRZET

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widlowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Transport rur stalowych

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dlugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Rury mogq by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac na spodzie.

4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego

Transport rur z PEX musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywacé na calej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchoéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposéb, aby ramka okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
kamionki nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.3. Transport grzejnikow

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowsg i folig samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba
przewodzi¢ fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno
transportowac dtugich grzejnikdw utozonych na krétkich paletach lun na innych grzejnikach,

Grzejniki musza by¢ tak magazynowe, aby nie byly harazone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikbw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikow ptytowych i drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwéch warstwach na
réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

4.4. Transport armatury
Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i

transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien sie odbywaé krytymi sSrodkami transportu w celu
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zabezpieczenia materiatdw przed wplywem atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamkni%tych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ogolnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur stalowych czarnych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Przewody
musza byc¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury salowe instalacyjne nalezy taczy¢ za pomocg spawania, przez co sg one bardziej wytrzymate
I szczelne. Rury o grubosci scianki do 5 mm powinny byc¢ tgczone za pomocg spawania gazowego
lub elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5 mm zaleca sie tgczenie przez spawanie
elektryczne.

Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu dokladnie przetopione, a spoiny nie powinny
mie¢ wad spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie zespawac z
inng rurg badz ksztalttkg (kolano, redukcja, tréjnik i.t.p). Na gwint nalezy tgczy¢ ksztaltki, armature
przeptywowa oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy taczy¢ Za pomoca zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.

Rury stalowe mozna przecina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie gwintownicag
reczng lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym korcu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane Za spadkiem co najmniej 3% od
najdalszego punktu lub odbiornika ciepta do przytgcza cieplnego.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatazki zasilajace by¢ wykonane ze spadkiem
co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gatgzki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do
pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg
prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
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Rury stalowe nalezy przymocowa¢ do $cian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od $rednicy rury.

Potgczenia spawane przewodow powinny znajdowaé sie miedzy podporami w odlegtosci
1/3 — Y rozpietosci przesta od punktu podparcia.

5.3. Montaz rur z tworzywa sztucznego

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy taczy¢ Za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa
sie na konce tgczonych przewodéw. Polgczenie ma byé wykonane w sposob trwaly.

Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej diugosci.

Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywowsa i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bytlo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzg
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rury.

5.4. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementoéw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym sSwiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.
Armature z przewodami z rur nalezy taczy¢ na gwint.

Potaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

5.5. Montaz grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do
Sciany budynku. Mocowanie do sciany nalezy wykonaé przy uzyciu zestawow do mocowania
znajdujacych sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejniki powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robo6t wykohczeniowych,

Rurociggi mozna potaczy¢ do grzejnika Za pomocg srubunkow przytaczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworow odcinajgco-regulacyjnych powrotnych
(w wykonaniu prostym lub katowym).

5.6. Proby cisnienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego,
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lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébe Trzeba wykona¢ przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodow.

W czasie préby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow. Podczas badania cishienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz o najwyzszej

temperaturze i cisnieniu przyjetym do obliczen
Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.
5.7. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.0 przechodza przez sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.

Dla przewoddw palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety
CP644 Hilti — przy przejsciach przez sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna
ostona od dotu

5.8. Nadzor nad budowg instalacji centralnego ogrzewania

Nadzor techniczny nad budowg instalacji centralnego obrzewania sprawujg Inspektor nadzoru
oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszyc¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewcze.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST 00.00.00
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Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okreslajg
normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 —
»0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbidér koAcowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protoko6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci calego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze
technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowiq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zlozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORNY
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PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

PN-90/M-75003 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”

PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i Badania.”

PN-90/M-75010 — ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.”

PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”

PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesc Il

Rozporz gdzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r
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WENTYLACJA MECHANICZNA
1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t
Wentylacji mechanicznej dla Pawilonu wej$ciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy rob6t budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego
Stownika Zamowié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

I | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne

1 45331000-6 | Instalacje wdzer grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
2 45331200-8 | Instalowanie udzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3 45331210-1 | Instalacje wentylacji

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z budowg Pawilonu
wejéciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie |.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowe;j

W Zakres rob6t wchodzg nastepujace prace:
- montaz przewodoéw wentylacyjnych;
- montaz centrali nawiewnej;
- montaz wentylatora dachowych;
- montaz nawiewnikow okiennych;
- montaz kratek z przepustnicami nawiewne i wywiewne,
- wentylatory w sanitariatach.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogolne stosowania materiatdw robo6t podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL"..

- nawiewniki okienne typ EHA755;

- Kratki wentylacyjne z przepustnica ;

- Kratki wentylacyjne,

- centrala wentylacyjnej nawiewnej Hermes-1 podwieszona, L=1000m3/h, N=1,6kW, 400v z
kré¢cami elastycznymi i przepustnica 500x325 mm;

- centrala wentylacyjnej nawiewnej Hermes-1 podwieszona, L=500m3/h, N=1,6kW, 400v z
kro¢cami elastycznymi i przepustnica 500x325 mm;

- wentylatora dachowego typ DH 280-4E N=0,11kW, 230V;

- Wywietrzak zintegrowany typu WZs-315/DAs-160
L=160m3/h, N=0,12kW, 14000br/min, 230/400V;

- Wentylator kanalowy typ Silent 100, L=95m3/h, N=0,013kW, 230V;

- Wywietrzaki cylindryczne;

- przewody wentylacyjne .

3. SPRZET

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej i innych wyrobow
wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport kanatéw wentylacyjnych

Transport kanatow ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty mogq by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatdw winny one spoczywac na calej
diugosci na podtodze pojazdu kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie.
Jezeli dlugos¢ kanatdw jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisanie moze

przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Transport urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane
przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach

25



transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane aby hie byly narazane na wplywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ogolnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg
by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowac do scian lub stropu uchwytami lub montowa¢ na
podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu.

5.3. Montaz urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Potaczenia roztgczne poszczegolnych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ sposob umozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji (stosowac¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcych przemieszczenie sie
urzadzen. Urzadzenia montowaé na konstrukcji.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymianie.

Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) montowac na przygotowanych
uchwytach, na fabrycznej ramie nosnej, wypoziomowac.

Przylaczac urzadzenia wentylacyjne do kanatéw wentylacyjnych za pomoca kréécow elastycznych
(amortyzacyjnych).

5.4. Proby szczelnosé, regulacja i izolacja.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme
PN-78/B-10440 — ‘Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”

Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac
tlumikow akustyczne.

5.5. Nadz6r nad budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.
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Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewoddw wentylacji w m2

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robot inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajagcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

- PN-91/B-10400 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”

- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca
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wymogi PN-85/B-02421- ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i Badania”.

Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes¢ Il

Rozporz gdzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

DTR URZADZEN
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KLIMATYZACJA
1. WSTEP

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Klimatyzaciji dla Pawilonu wejsciowego do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

1.2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamoéwié (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

I | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne

1 45331000-6 | Instalacje wdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
2 45331200-8 | Instalowanie udzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3 45331230-7 | Instalacje wdzenr chtodniczych

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatldw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania klimatyzacji w zwigzku z budowa Pawilonu wejsciowego
do ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie |.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania instalacji wodociggowej

W Zakres robo6t wchodzg nastepujgce prace:
- montaz klimatyzatoréw sciennych;
- montaz klimatyzatora sufitowego;
- montaz jednostki zewnetrznej;
- montaz rurociggéw miedzianych;
- montaz izolacji cieplnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materialéw rob6t podano w ST 00.00.00
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Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL"..

- Kklimatyzator scienny typ MSZ-GE42V/A Qch=4,2kW;

- klimatyzator scienny typ MSZ-GE35V/A Qch=3,5kW;

- klimatyzator scienny typ MSZ-GE22VA Qch=2,2kW;

- klimatyzator sufitowy typ SL2-KAS VAL + maskownica typ SLP-2ALW Q=3,5 kW,
- Jednostka zewnetrzna typ MXZ-8A 140W/A ;

- rury miedziane;

- izolacje cieplne.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe wyrobéw klimatyzacyjnych nalezy wykonywacé przy uzyciu
podnosnika widtowego.

Roboty montazowe wykonac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Transport rur miedzianych

Transport rur ze miedzianych ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie
odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogq by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrdci¢ uwage, spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugos$é
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac na spodzie

4.1. Transport urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia klimatyzacyjne zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie
samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach transportowych Trzeba przewozic¢ je
w sposoOb fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia
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muszg by¢ tak magazynowane aby nie bylty narazane na wptywy atmosferyczne. Nie
dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w czesci ogéinej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 —
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz urzgdzen

Klimatyzatory montowac zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur miedzianych na uchwytach.

Montaz petnej izolaciji.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

6. KOTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

a. stanu kompletnosci klimatyzatorow - wyrdb fabryczny (znak fabrycznych
zabezpieczen)

b. stan techniczny — wizualny (uszkodzenie mechaniczne)

c. rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory
powinny posiadaé¢ dokumenty:

- DTR,

- karte gwarancyjna;

- deklaracje zgodnosci wyboru;

6.3. Przewody hydrauliczne

Rurociggi winny posiada¢ swiadectwo wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5
godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.
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Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegodlne urzadzenia
nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomirzy¢ pod katem skutecznosci
ochronny przeciw pozarowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociggébw w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw
czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalaciji,

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,

- przeszkolenie obstugi,

- posiadanie kompletu dokumentacj do odbioru (DTR, protokéty, atesty),

- oswiadczenie kierownika robot,

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowiq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zlozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
- Warunki techniczne odbioru instalacji wentylacji
- PN-B-011:1999 Wentylacjai klimatyzacja

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonania wentylacji i klimatyzacji
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- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-85/B-02421- ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i Badania”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” czes¢ |l

- DTR URZADZEN

33



