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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego

Pawilon wej $ciowy do miejskiego ogrodu zoologicznego we Wroctaw iu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot — Elewacje systemowe i oktadziny elewacyjne
na podkonstrukcji systemowej :

- oktadziny elewacyjne z betonu torkretowego,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie :

- oktadziny elewacyjne z betonu torkretowego,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania elewacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podio ze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskie] wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie piyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej gca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Systemowe elementy uzupetniaj ace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
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Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe elementow konstrukcji i okladzin
elewacyjnych.

Elewacja wentylowana - system okitadzinowy skfadjacy sie z metalowego szkieletu
ramowego przymocowanego do konstrukcji budynku, do ktérego montuje sie ptyte
oktadzinowg dekoracyjng na zewnatrz wentylowanej przestrzeni z izolacja cieplna.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdllne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacje robo6t ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pOzn.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty elewacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe]
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét ociepleniowych,
opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamoéwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej zawiera :

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
zlozonych — rozwiniecia poszczegolnych elewacji,
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— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczego6téw potgczen ocieplenia powierzchni Scian
ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goblne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegoblnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem pityt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe,.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony wibknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyboér zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Materialy termoizolacyjne :Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z
niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiadaé
atest niepalnosci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetniac wymogi
okreslone w PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z welny mineralnej produkowane fabrycznie”.Plyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnosé
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wody max. 3% objetosci) i odporne na rozkiad biologiczny. 1zolacja cieplna w miejscach
styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa, tzn.
co najmniej 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz warstwg przewodzacg wode,
sktadac sie z materiatu 0 zamknietych porach.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Mieszanka betonowa - zgodna z ustaleniami projektowymi .
2.2.6. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi ,

— narozniki ochronne — elementy stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe  stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni elewaciji,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych z oscieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

— masa trwale plastyczna - masa plastyczna stuzaca do wypetienia szczelin
dylatacyjnych

2.3. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogag byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sag wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spehniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do roboét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
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przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogq byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widéry drzewne, piyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma  gania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot elewacyjnych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:

— wykona¢ projekt robét elewacyjnych . Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych oraz powinien spelniaé wymogi
projektowe,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji .

— wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza,
— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotycz gce podio za

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno $ci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocag dtoni lub czarnej, twarde;j
tkaniny.

Proba odporno $ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowno $ci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny
I kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie
do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato $¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede
wszystkim poditozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podio za

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robot
zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
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antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

— usunaé¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyroéwnawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie okladziny elewcyjnej z betonu torkret  owego
Okfadzina elewacyjna z betonu torkretowego

Warstwa betonu torkretowego B37 o grubosci 8 cm, zbrojonego siatkami ze stali
nierdzewnej, wykonanego na bazie kruszywa bazaltowego w kolorze czarnym. Sciana
nosna potgczona bedzie z warstwa torkretu za pomoca nosnych tgcznikdéw systemowych
i szpilek ze stali nierdzewnej np. typu Jordahl. W dolnej oraz gérnej czesci sciany nalezy
wykonac¢ otwory wentylacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie nadmiaru wilgoci z warstw
ocieplenia sciany warstwowej. W celu kompensacji skurczéw i deformacji termicznych
Sciana zewnetrzna torkretu bedzie cieta na szerokosc¢ 1cm i gtebokos¢ ok. 7cm. Ukiad
cie¢ pokazano na rysunkach elewacji. Szczeline wypeti¢ masa trwale plastyczng w
kolorze czarnym Przed natozeniem warstwy torkretu na sciane, nalezy wykonac probki,
w celu akceptacji koloru przez architekta.

Pojecie torkretu jest aktualnie definiowane jako ,zaprawa lub beton dynamicznie
umieszczany w miejsce wbudowania”. Lub ,beton natryskowy”, ktéry preferuje réwniez
Europejska Federacja Producentow i Uzytkownikow Specjalistycznych Produktow
Budowlanych - EFNARC.

Metody torkretowania:

Metoda mokra - jest procesem sprowadzajgcym sie do tradycyjnego wykonania
mieszanki (zaprawy) betonowej (ewentualnie z dodatkami), a nastepnie hydraulicznego
jej przetransportowania do dyszy wylotowej, skad pneumatycznie w sposoéb ciggty jest
wyrzucana (natryskiwana) na wyznaczone miejsce.

Metoda sucha - to technologia, w ktérej sucha mieszanka cementu i kruszywa
(ewentualnie sproszkowanych dodatkéw) jest podawana do specjalnego urzadzenia,
tzw. torkretnicy, skad strumieniem sprezonego powietrza jest przesytana przewodem
elastycznym do dyszy natryskowej (wylotowej). Do dyszy doprowadza sie wode oraz
ewentualnie domieszki ciekle w postaci rozpylonej w celu nawilzenia mieszanki, ktora
jest wyrzucana (natryskiwana) na wyznaczone miejsce.

Wybdér metody torkretowania nie jest jednoznaczny, a tym bardziej uznanie, ktéra z
metod ma przewage nad drugg. Praktyka wykazata, ze wybor metody nie moze byé
przypadkowy. Wynika on z mozliwosci technologicznych i warunkéw prowadzenia robot.
Niezaleznie od tego kazda z metod ma indywidualne, wiasciwe tylko sobie cechy
charakterystyczne.

Cechy charakterystyczne torkretu mokrego
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Metoda mokra torkretowania (torkret mokry) charakteryzuje sie:

mozliwoscig lepszego ujednolicenia mieszanki ze wzgledu na zachowanie statych
proporcji wagowych sktadnikow torkretu,

mozliwoscig zachowania statej konsystenciji,
mniejszymi stratami materiatu ze wzgledu na mniejsze odbicie mieszanki,

mniejszym zapyleniem srodowiska, co jest szczegolnie istotne w sytuacji
prowadzenia robot w aglomeracjach miejskich,

wiekszym wskaznikiem w/c = 0,40=0,55 (wagowo).

Cechy charakterystyczne torkretu suchego
Metoda sucha (torkret suchy):

umozliwia korekte konsystencji mieszanki w chwili jej naktadania, co jest istotne
podczas jednoczesnego torkretowania ptaszczyzn pionowych i sufitowych
obiektu,

pozwala transportowac¢ mieszanke na wieksze odlegtosci zaréwno w poziomie, jak
I W pionie,

daje mozliwo$¢ bardzo dobrego zageszczenia materiatu, a tym samym uzyskania
korzystnej struktury zaprawy lub betonu i wiekszej ich wytrzymatosci,

urzadzenia i sprzet do torkretowania sg Izejsze niz w metodzie mokrej, co ma
duze znaczenie w razie prowadzenia robot w trudnych warunkach,

charakteryzuje sie matym wskaznikiem w/c = 0,30=0,50 (wagowo).

Torkret powinien odpowiada¢ odpowiednim wtasciwosciom mechanicznym i
fizykochemicznym. Badaniami nalezy objg¢:

wytrzymatos¢ na $ciskanie,

przyczepnosc¢ do poditoza mineralnego,
mrozoodpornosé,

nasigkliwosgé.

wspotczynnik sprezystosci E,

skurcz,

wytrzymatosc¢ na rozcigganie,

skutecznos¢ ochronng (np. odpornos¢ na CO2 i chlorki),

odpornosé na starzenie.

Badania

O efekcie koncowym decydujg wszystkie dziatania kontrolne podjete w celu zapewnienie
wiasciwych warunkow technologicznych podczas realizacji procesu torkretowania.
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Bardzo wazne jest prowadzenie statej kontroli i nadzoru nad wykonywanymi pracami.
Badania prowadzone bezposrednio na obiekcie gwarantujg wymagang jakos¢ naprawy
dajac jednoczes$nie mozliwos¢ bezposredniej korekty. Decydujgce znaczenie majq
warunki termiczno-wilgotnosciowe, ktérych kontrola sprowadza sie do:

« statych pomiarow temperatury i wilgotnosci powietrza,

« pomiaru temperatury i wilgotnosci podtoza.

Przeprowadzenie badan kontrolnych wykonanego betonu natryskowego wymaga
przyjecia jednoznacznych ustalen dotyczacych sposobu i metod ich realizacji, gtdwnie w
zakr

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysylce materialdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.2.2. Ocena podio za

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ elewacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robét szczegoblnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci wykonania izolacji termicznej

6.3.3. Kontroli wykonania podkonstrukcji lub projektowabych mocowan
6.3.4. Kontroli wykonania warstw zbrojgcych

6.3.5. Kontroli wykonania dylataciji,

6.3.6. Kontroli wykonanania wypetnienia dylatacji

6.3.7. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej

6.3.8. Kontroli wykonania stykow z innymi elementami elewaciji : okna, drzwi, obrobki
itd.
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6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot , w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia,

- prawidlowego wykonania warstwy wykonczeniowej elewacji, w szczegdlnosci
zgodnosci jej geometrii z ustaleniami projektowymi.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robé6t potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania roboét
elewacyjnych .

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych

Odchylenia wymiarowe wykonanej elewacji powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odch_ylemeh _
od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku P+fzec'”alacyg kSIte
odchylenie krawedzi od p aszcz_)(/jzr_l od kata
linii prostej . , przewiazianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz3 mmiw | nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 nie wieksze niz

liczbie nie wiekszejniz3 |mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
na catej dlugosci taty ogotem nie wiecej | ogbtem nie wiecej
kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na catej

pomieszczeniach powierzchni miedzy
do 3,5 m wysokosci | przegrodami

oraz nie wiecej niz | pionowymi ($ciany,
6 mmw belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

Pokryta betonem torkretowym powierzchnia elewacji powinna posiadaé jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaro ~ wania

7.2.1. Powierzchnie elewacji oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy elewcyjnej ..

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie otworow wieksze od 1 mz, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w sSwietle ich krawedzi i
szerokosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot elewacyjnych nalezy przygotowanie
podtoza, wykonanie izolacji termicznej , wykonanie podkonstrukcji, zbrojenia warstwy lub
jej mocowac zgodnych z wymogami technologii lub ustalen projektowych.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
szczegOtowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami
odbiorowymi oraz dokonaé¢ oceny wizualnej .

Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sga mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét , wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego | wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej elewacji , z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robat.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach elewacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robdt elewacyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty elewacyjne i dodatkowo uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okftadzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni elewacji (cokot, styki z ptaszczyznami innych
materialow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji
termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét elewacyjnych ,

— wyznaczenie przebiegu | montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
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brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i
wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) ,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weilny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

—jw. —

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004
— ]W —
PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006
— JW —
PN-EN 933-2:1999

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004
— JW —
PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowe] zawartosci
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005
— JW —
PN-EN 933-6:2002

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004
— ]W —
PN-EN 933-7:2000

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — CzesS¢ 7: Ozna-czenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie blekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
—jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
—jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
—jw. —

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004
—jw. —

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
—jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006
—jw. —
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PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u)

—jw. —

PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

—jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005

—jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

—jw. —

PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

—jw. —

PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
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PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
PN-75/D-96000

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002

Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.
PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gldwne parametry.
PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. CzesS¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u)

Ziacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:
Zigcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pGzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
0golne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogolne

Kod CPV 45000000-7,
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