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1. WSTEP

Na zlecenie Firmy VOID Architekci z siedzibg przy ul. R6zyckiego 1¢/309 we Wroctawiu
Firma Ustugi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Srodowiska Wojciech Zawislak
opracowata ,Opinie z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang
adaptacje istniejgcego budynku i wybiegéw >Bantengdéw< na potrzeby hodowli zwierzat
>0Okapi<”. Podstawg prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji (Dziennik Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

2. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE

Obszar badan potozony jest w wojewoddztwie dolnoslgskim, we Wroctawiu, przy ul.
Wréblewskiego 1/5. Jest to teren Wroctawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Geograficznie teren badan lezy w obrebie mezoregionu Pradoliny Wroctawskiej
makroregionu Niziny Slgskiej. Morfologicznie jest to fragment terasy zalewowej doliny

rzeki Odry.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie badan planowana jest adaptacja istniejgcego budynku i wybiegéw
.Bantengdéw” na potrzeby hodowli zwierzat ,,Okapi”, rozbudowa budynku inwentarskiego
od strony zachodniej o szerokos¢ 4 m i wysokos$¢ takag jak budynek istniejgcy, bez
podpiwniczenia oraz przebudowa istniejgcych wybiegow na potrzeby wybiegu zwierzat

“Okapi” i budowa palisady drewnianej oraz ogrodzen z siatki.

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

4.1.Roboty geologiczne

Zakres prac ustalit Zleceniodawca.

Prace przeprowadzono 08.01.2013 r. Wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 m p.p.t., jeden otwor do gtebokosci 3,5 m p.p.t. (otwor nr 1 zostat przegiebiony ze
wzgledu na wystepowanie gruntow nienosnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.) i jeden otwor
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do gtebokosci 4,0 m p.p.t. w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na
omawianym terenie. Wiercenia wykonywano zestawem recznym srednicy 160 mm pod
nadzorem uprawnionego geologa. Podczas wiercen na biezgco prowadzono opis
makroskopowy gruntu (odnosnie jego skiadu, genezy i stanu) oraz poziomu wody
gruntowej. Dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntow sypkich w wytypowanym przez
nadzor geologiczny otworze geotechnicznym nr2 wykonano sondowanie sondg
dynamiczng SD-10 [zat. nr 6]. W trakcie wierceh pobrano probki gruntow o naturalnym
uziarnieniu  (NU), o naturalnej wilgotnosci (NW) do szczegétowych badan
laboratoryjnych, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z Normg PN-86/B-02480:1986
i PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu badan otwory geologiczne zlikwidowano, poprzez
wykonanie zamkniecia horyzontu wodonosnego iwypetnienia przestrzeni ubitym

urobkiem, zachowujgc kolejnos¢ przewiercanych warstw.

4.2.Badania laboratoryjne

W laboratorium mechaniki gruntéw Firmy UG-PiOS Wojciech Zawi$lak wykonano
badania wtasciwosci fizycznych pobranych probek gruntéw: szczegotowe analizy

makroskopowe, a po wytypowaniu prébek — analizy sitowe i granic konsystenciji.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze gruntowe badanej dziatki
budujg holocenskie utwory rzecznych tarasow zalewowych reprezentowane przez
Srednio zageszczone osady piaszczyste w postaci piaskow srednich i piaskow grubych
(stopien zageszczenia Ip = 0,55) oraz utwory spoiste w postaci twardoplastycznych glin
piaszczystych i glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym (stopien
plastycznosci I, = 0,09 — 0,13). Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,7 — 3,0 m. Wode gruntowg stwierdzono we
wszystkich czterech otworach. Warstwe wodonosng budujg piaski srednie i piaski

grube.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE
Podtoze gruntowe przebadano do gtebokosci 3,00 — 4,00 m. Zalegajgce pod warstwg
nienosnych nasypéw o migzszosci 0,70 — 3,00 m utwory rodzime sklasyfikowano

zgodnie z Normg PN-81/B-03020 w nastepujgcych warstwach geotechnicznych:

Warstwa C — czwartorzedowe osady rzeczne, twardoplastyczne gliny piaszczyste i

gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym o stopniu

plastycznosci I, = 0,09 — 0,13. Utwory tej warstwy wystepujg w otworach
nr 2 i 4. Gestos¢ objetosciowa p = 2,20 tm™ przy wilgotnosci naturalnej
Wn = 12%. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 15,9° — 16,6°. Spdjnosé C, =
20,35 — 22,74 kPa. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My = 34,6
— 38,14 MPa, modut pierwotny odksztatcenia Eg = 24,2 — 26,7 MPa.

Warstwa Il — czwartorzedowe osady rzeczne, srednio zageszczone piaski $rednie i

piaski grube o stopniu zageszczenia Ip = 0,55. Gestos¢ objetosciowa p =
1,70 tm™ dla gruntu mato wilgotnego przy wn = 5%, p = 1,85 tm™ dla
gruntu wilgotnego przy wn = 14% i p = 2,00 tm™ dla gruntu nawodnionego
przy wn = 22%. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33,3°. Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej My = 103,2 MPa, modut pierwotny odksztalcenia Eq
= 87 MPa.

Szczegbétowy uklad przestrzenny wydzielonych warstw przedstawiono na kartach
otworéw geotechnicznych [zat. nr 3,1 — 3,4] i na przekrojach geotechnicznych [zat. nr
5,1 - 5,2], a parametry fizyczno - mechaniczne dla tych warstw zawarto w tabeli [zat. nr
4].

6. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 3,2 m p.p.t. (rzedna 115,0 m
n.p.m), w otworze nr 2 na gtebokosci 2,7 m p.p.t. (rzedna 114,8 m n.p.m), w otworze nr
3 na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (rzedna 114,9 m n.p.m), a w otworze nr 4 na gtebokosci

2,2 m p.p.t. (rzedna 114,9 m n.p.m). Zwierciadto ma charakter swobodny.
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Poziom wody gruntowej pomierzony w dniu badan nalezy uznaé¢ za $redni. Nalezy
dopusci¢ mozliwos¢ wahania sie zwierciadta wody gruntowej w amplitudzie 0,50 m

zwigzany z silnym naptywem wod atmosferycznych.

7. UWAGI KONCOWE

Podioze w obrebie dziatki przebadano do giebokosci 3,00 — 4,00 m. Na podstawie
wykonanych wiercen stwierdza sie, ze na badanym terenie wystepujg holocenskie
utwory rzecznych tarasoéw zalewowych reprezentowane przez srednio zageszczone
osady piaszczyste w postaci piaskdéw pylastych, piaskow $rednich z domieszka gliny,
piaskéw srednich i piaskdw grubych oraz utwory spoiste w postaci twardoplastycznych
glin piaszczystych i glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym. Na
gruntach rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane.

Osady sypkie w postaci $rednio zageszczonych piaskow s$rednich i grubych warstwy
geotechnicznej Il charakteryzujg sie stopniem zageszczenia Ip = 0,55. Sg to grunty o
bardzo dobrych parametrach geotechnicznych. Stanowig bardzo dobre podioze
budowlane.

Osady spoiste w postaci twardoplastycznych glin piaszczystych i glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem gliniastym warstwy geotechnicznej C charakteryzujg sie
stopniem plastycznosci I, = 0,09 — 0,13. Sg to grunty o s$rednich parametrach
wytrzymatosciowych i sg dobrym podtozem budowlanym.

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 3,2 m p.p.t. (rzedna 115,0 m
n.p.m), w otworze nr 2 na gtebokosci 2,7 m p.p.t. (rzedna 114,8 m n.p.m), w otworze nr
3 na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (rzedna 114,9 m n.p.m), a w otworze nr 4 na gtebokosci
2,2 m p.p.t. (rzedna 114,9 m n.p.m). Zwierciadto ma charakter swobodny.

Poziom wody gruntowe] pomierzony w dniu badan nalezy uznaé¢ za sredni. Nalezy
dopusci¢ mozliwos¢ wahania sie zwierciadta wody gruntowej w amplitudzie 0,50 m
zwigzany z silnym naptywem wod atmosferycznych.

W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ uwage na jak najkrotszg ekspozycje
gruntéw spoistych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Sg to grunty wysadzinowe,
tatwo ulegajgce uplastycznieniu i degradacji. Zageszczanie podsypek uktadanych

na gruntach spoistych powinno by¢ wykonywane statycznie, a jezeli taka metoda jest

niemozliwa, dopuszcza sie zageszczanie wibracyjne zageszczarkami, przy czym
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pierwsza zageszczana warstwa powinna mie¢ migzszos¢ w granicach 0,30 m, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych.
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Zat. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME @) dodatkowe okre$lenia
grunt prochniczny 2%<l,<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<l,m<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME S n luzny
nieskaliste ® szg srednio zageszczony
KW wietrzelina ® z9 zageszczony
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o W zwarty
KO otoczaki O pzw  polzwarty
z 2wir o tpl twardoplastyczny
Zg 2zwir gliniasty ® pl plastyczny
Po pospotka - mpl miekkoplastyczny
Po pospoika gliniasta -9- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny I stopieh zageszczenia
Px piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
ng) glsi/:]g?)isazszzcy;)tl)s/ta VA nawiercony poziom wody
G glina | —¥_  ustabilizowany poziom
Gn glina pylasta AV i v .
Gpz glina piaszczysta zwiezta e sqczenie
Gz glina zwiezta
Gnz  glina pylasta zwigzta '\ mw  grunty malo wilgotne
Ip it piaszczysty !
I it | w grunty wilgotne
In # pylasty sKaliste oom grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata miekka
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
g osady peryglacjaine Tr Trzeciorzed S Sylur .
f osady rzeczne Cr Kreda 0] Ordowik
l osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm  Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej




Ustugi Geologiczne Wojciech Zawislak

ul. Goralska 46, 53-610

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3,1

Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw

Obiekt: Wybieg Bantengéw
Inwestor: VOID Architekci
Wiercenie: UGPIOS Wojciech Zawislak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 118.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geologiczny: mgr inz. G. Luklinski Skalal:25 Data wiercenia: 2013-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr B. Tylak




Ustugi Geologiczne Wojciech Zawislak

ul. Goralska 46, 53-610

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3,2

Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw

Obiekt: Wybieg Bantengéw
Inwestor: VOID Architekci
Wiercenie: UGPIOS Wojciech Zawislak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geologiczny: mgr inz. G. Luklinski Skalal:25 Data wiercenia: 2013-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr B. Tylak




Ustugi Geologiczne Wojciech Zawislak

ul. Goralska 46, 53-610

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3,3

Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Wybieg Bantengéw

Inwestor: VOID Architekci

Wiercenie: UGPIOS Wojciech Zawislak
Doz6r geologiczny: mgr inz. G. Luklinski

System wiercenia: reczny

Rzedna: 117.20 m n.p.m.

Skalal:25

Data wiercenia: 2013-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr B. Tylak




ul. Goralska 46, 53-610

Ustugi Geologiczne Wojciech Zawislak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 3,4

Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw

Obiekt: Wybieg Bantengéw
Inwestor: VOID Architekci
Wiercenie: UGPIOS Wojciech Zawislak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 117.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geologiczny: mgr inz. G. Luklinski Skalal:25 Data wiercenia: 2013-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr B. Tylak
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PRACOWNIA: 3
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TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia basenu

Zat. nr 4
wartos$¢ charakterystyczna  x®
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wspdtczynnik materiatowy Y,
wg PN-81/B-03020 wartosé obliczeniowa x®
wartos$¢ ustalona metodg A *
o N 2 Stan gruntu 0 © 9 g o 3 < Edometryczny Modut
ﬁ ?‘ Opis litologiczno gg Symbol gruntu '§) g 5.0 S 5 2 q‘%% "g S & |modutscisliwosci odksztatcenia
583 - genetyczno %2 wg §=§ g E’ § e é’% U’% ‘g T %
a S% - stratygraficzny § S PN-86/B-02480 52 i~ g = lg ? = pierwotnej (wtdrnej |pierwotny  |wtérny
g e -2 a8 o 3 %‘
g5 28 22| 9 g | wi(n) p(n) o) | ¢dn) | Mon) [M.(n)| Eo(n) | E(n)
nz | " I % [tm(3)] [kPa] [st] [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa
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USLUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE Zat.nr7,1

| OCHRONY SRODOWISKA WOJCIECH ZAWISLAK

PRACOWNIA:

54-153 WROCELAW, UL. GORALSKA 46 lllp. pok. nr 19 Wroctaw, 15.01.2013 .
TEL.JFAX (071) 373 4346, TEL. KOM. 0601 56 13 26

E.MAIL: BIURO@GEOLOG-ZAWISLAK.PL

WWW.GEOLOG-ZAWISLAK.PL

OZNACZENIE UZIARNIENIA GRUNTU

ANALIZA MAKROSKOPOWA Lokalizacja prébki: Zoo
Nazwa gruntu: piasek gruby Otwor nr: 2
Zabarwienie: szaro-zotty Giebokos¢: 1,0 m

Wilgotnosc: wilgotny
Zawartos¢ CaCOs: <1%

Domieszki: -
Frakcje
It. Pytowa Piaskowa Zwirowa K.
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Srednica zastepcza ziarn - d [mm]

Analiza sitowa Sktad granulometryczny Wspotczynnik
wymiar ciezar |zawartos¢| suma Srednica ziaren Zawartosc wodoprzepuszczaino  sci
oczek (%]

[mm] [0] [%0] [%0] >2mm 15 k = 0,035 cmis
10,0 0,0 0,0 0,0 2,0-0,063mm 98,0 30,63 m/d
5,0 0,0 0,0 0,0 >0,5mm 60,9
2,0 6,1 1,5 15 >0,25mm 95,4 Wskaznik ré znoziarnisto $ci
1,0 42,5 10,6 12,2 <0,063mm 0,5 dgo
0,5 194,6 48,8 60,9 U= T = 2,27
0,25 137,4 34,4 95,4 10
0,1 16,1 4,0 99,4
0,063 0,4 0,1 99,5
<0,063 2,0 0,5 100,0
2 399,1 100,0

rodzaj gruntu: piasek gruby

wykonat: mgr inz. Michat Skiba



USLUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE Zat.nr7,2

| OCHRONY SRODOWISKA WOJCIECH ZAWISLAK

PRACOWNIA:

54-153 WROCELAW, UL. GORALSKA 46 lllp. pok. nr 19 Wroctaw, 15.01.2013 .
TEL.JFAX (071) 373 4346, TEL. KOM. 0601 56 13 26

E.MAIL: BIURO@GEOLOG-ZAWISLAK.PL

WWW.GEOLOG-ZAWISLAK.PL

OZNACZENIE UZIARNIENIA GRUNTU

ANALIZA MAKROSKOPOWA Lokalizacja prébki: Zoo
Nazwa gruntu: piasek sredni Otwor nr: 3
Zabarwienie: szaro-zotty Giebokos¢: 1,5 m

Wilgotnosc¢: mato wilgotny
Zawartos¢ CaCOs: <1%

Domieszki: -
Frakcje
I}, Pylowa Piaskowa l Zwirowa K.
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Analiza sitowa Sktad granulometryczny Wspotczynnik
wymiar ciezar |zawartos¢| suma Srednica ziaren Zawartosc wodoprzepuszczaino  sci
oczek [%]

[mm] [a] [%0] [%0] >2mm 0,2 k = 0,015 cmis
10,0 0,0 0,0 0,0 2,0-0,063mm 97,5 12,83 m/d
5,0 0,0 0,0 0,0 >0,5mm 1,2
2,0 0,7 0,2 0,2 >0,25mm 78,5 Wskaznik r6 znoziarnisto $ci
1,0 0,8 0,2 0,5 <0,063mm 2,3 dgo
0,5 2,3 0,7 1,2 U= d_ = 2,12
0,25 254,3 77,4 78,5 10
0,1 60,8 18,5 97,0
0,063 2,3 0,7 97,7
<0,063 7,5 2,3 100,0
b3 328,7 100,0

rodzaj gruntu: piasek sredni

wykonat: mgr inz. Michat Skiba



UStUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE

| OCHRONY SRODOWISKA WOJCIECH ZAWISLAK
PRACOWNIA:

54-153 WROCLAW, UL. GORALSKA 46 llip. pok. nr 19
TEL./FAX (071) 373 4346 , TEL. KOM. 0601 56 13 26
E.MAIL: BIURO@GEOLOG-ZAWISLAK.PL
WWW.GEOLOG-ZAWISLAK.PL

Zat.nr7,3

Wroctaw, 15.01.2013 .

OZNACZENIE UZIARNIENIA GRUNTU

ANALIZA MAKROSKOPOWA
Nazwa gruntu: piasek sredni
Zabarwienie: jasno-szarozoiy
Wilgotnosc: wilgotny
Zawartos¢ CaCOs: <1%

Lokalizacja probki: Zoo
Otwor nr: 4
Gtebokosc¢: 1,7 m

Domieszki: -
Frakcje
I}, Pylowa Piaskowa Zwirowa K.
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Analiza sitowa Sktad granulometryczny Wspotczynnik
wymiar ciezar |zawartos¢| suma Srednica ziaren Zawartosc wodoprzepuszczaino  sci
oczek [%]

[mm] [0] [%0] [%0] >2mm 0,1 k = 0,006 cmis
10,0 0,0 0,0 0,0 2,0-0,063mm 96,3 493 m/d
5,0 0,0 0,0 0,0 >0,5mm 25,6
2,0 0,5 0,1 0,1 >0,25mm 62,6 Wskaznik r6 znoziarnisto $ci
1,0 7,0 1,9 2,0 <0,063mm 3,6 dgo
0,5 87,3 23,6 25,6 U= d_ = 2,92
0,25 136,8 37,0 62,6 10
0,1 118,9 32,1 94,7
0,063 6,3 1,7 96,4
<0,063 13,3 3,6 100,0
b3 370,1 100,0

rodzaj gruntu: piasek sredni

wykonat: mgr inz. Michat Skiba



